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Introduccion

Gracias por adquirir Laser Imager DRYPRO MODEL 873 (en adelante denominado "DRYPRO 873").
DRYPRO 873 es un generador de imagenes laser de procesamiento totalmente seco. Este producto
resulta facil de usar y es respetuoso con el medio ambiente, a la vez que mantiene unas caracteristi-
cas sofisticadas y una elevada calidad de imagen.

Este manual de instrucciones incluye instrucciones de uso y procedimientos de funcionamiento para
garantizar que los usuarios de DRYPRO 873 se familiaricen exhaustivamente con el producto y lo ma-
nipulen con seguridad. Este manual debe mantenerse a mano para consultarlo rapidamente. Si pierde
el manual, péngase en contacto con los representantes técnicos de Konica Minolta.

Clasificaciones

Este producto se clasifica de la siguiente manera.

Clasificacion basada en el tipo de protecciéon ante descarga eléctrica.
Un dispositivo de alimentacién para uso comercial en exteriores.
Dispositivo clase I.

Clasificacion basada en el grado de proteccion contra la intrusion de agua
que puede suponer un peligro.

Dispositivo ordinario.

(Dispositivo cerrado sin proteccion frente a la entrada de agua. IPX0)

Este producto no es adecuado para su uso en entornos en los que haya anestesia inflamable mezcla-
da con aire, o bien, anestesia inflamable mezclada con oxigeno o monoxido de nitrégeno.

Clasificacion basada en el modo de funcionamiento.
Funcionamiento continuo.

Clasificacion basada en la categoria de producto laser.
Producto laser de clase 1. (IEC 60825-1:2007)
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Resumen de especificaciones de usabilidad (para IEC/EN 60601-1-6 y 62366)

1)

2)

3)

4)

5)

Fines médicos

* Lectura y suministro de imagenes de diagnostico para el diagndéstico de enfermedades y lesiones.

Grupos de pacientes

* No hay grupos de pacientes que operen o toquen el dispositivo.

» No se especifican los grupos de pacientes de las imagenes de lectura de rayos X.

Partes del cuerpo u organizaciones donde se instala el dispositivo o que interactian con el dispositivo.

» No hay puntos apropiados. (El dispositivo no entra en contacto con el paciente).

Operario de la unidad

* El operario de la unidad debe ser un técnico adulto que haya recibido educacion y formacién en
el manejo del dispositivo (médico, radidlogo, etc.).

Descripcion funcional, incluyendo los principios fisicos

 El producto imprime en pelicula los datos de imagen recibidos, a través de la red intrahospitala-
ria, de los dispositivos de diagndstico por imagen: tras recibir los datos de imagen, el producto
transporta automaticamente la pelicula desde la unidad de suministro hasta la unidad de exposi-
cion, donde se forman imagenes latentes mediante un rayo laser, y luego expulsa las imagenes
reveladas en la unidad de procesamiento térmico.

Renuncia de responsabilidad

Este manual no se puede reproducir ni en su totalidad ni en parte sin el permiso de Konica Minolta, Inc.
El contenido de este manual puede sufrir modificaciones sin previo aviso.

Konica Minolta, Inc. no es responsable de reclamaciones realizadas por fallos de funcionamiento
o dafios causados por la instalacion, recolocacion, modificacion, mantenimiento y reparacion rea-
lizados por cualquier persona excepto Konica Minolta y los contratistas designados por Konica
Minolta.

Konica Minolta, Inc. no es responsable de reclamaciones realizadas por fallos de funcionamiento
o dafos en los productos Konica Minolta, causados por productos de terceros no instalados por
Konica Minolta.

Konica Minolta, Inc. no es responsable de reclamaciones realizadas por fallos de funcionamiento
o dafios causados por mantenimiento y reparacion utilizando piezas de mantenimiento diferentes
a las especificadas por Konica Minolta.

Konica Minolta, Inc. no es responsable de reclamaciones realizadas por fallos de funcionamiento
o dafios causados por no respetar las precauciones y los métodos de funcionamiento descritos
en el manual de instrucciones.

Konica Minolta, Inc. no es responsable de reclamaciones realizadas por fallos de funcionamiento
o dafios causados por un entorno no adecuado para los requisitos de instalacion, como la fuente
de alimentacion y el entorno de la instalacion descritos en los Requisitos de la instalacion o en el
manual de instrucciones.

Konica Minolta, Inc. no hace responsable de reclamaciones realizadas por fallos de funcionamiento
o dafios causados por catastrofes naturales como incendios, terremotos, inundaciones o rayos.
Konica Minolta, Inc. no es responsable de reclamaciones realizadas por fallos de funcionamiento
o dafios causados por el uso de este dispositivo con otro fin diferente a aquel especificado para
este dispositivo.

(10) El diagnéstico y el tratamiento se realizan bajo la responsabilidad del(de los) médico(s). Konica

Minolta, Inc. no es responsable de las condiciones de diagndstico/tratamiento ni de los resultados
del diagndstico/tratamiento.
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(11) Konica Minolta, Inc. no puede asumir responsabilidad alguna en relacién a los acontecimientos

siguientes derivados de la infeccién de los sistemas por virus informaticos, gusanos y otro software

malicioso potencialmente nocivo para los ordenadores (en adelante, denominado "malware"):

— El borrado, la corrupcién o la difusién no deseada de datos almacenados en este dispositivo,
incluida informacién personal y sensible de pacientes.

— El mal funcionamiento del dispositivo o accidentes sucedidos como consecuencia del mal fun-
cionamiento del dispositivo.

— La infeccidn de otros productos tras conectarse con el dispositivo, o los dafios derivados.

(12) Siempre que utilice el servicio, se le solicitara que adopte ciertas medidas de seguridad en los

siguientes elementos relacionados con el servicio:

Debe tener en cuenta que Konica Minolta, Inc. no puede asumir la responsabilidad de ciertos
eventos, como fallos de funcionamiento o incidentes de filtracion de informacién resultantes de
dichos eventos.

— El equipo del cliente y la red gestionados por nuestra instalacion

— La red e ISP de nuestra instalacion utilizados para la conexion de este servicio

— El equipo que va a conectar a la misma red que la de este servicio

(13) Cuando se utilice este dispositivo, se deberan gestionar los diversos datos de usuarios y pacien-

tes almacenados en el dispositivo y en dispositivos de almacenamiento externos de forma ade-
cuada bajo la plena responsabilidad del usuario. Konica Minolta, Inc. no puede asumir ninguna
responsabilidad por los dafios causados por la filtracion de diversos datos en el momento de su
eliminacion.

Para el EEE (Espacio Econémico Europeo), Suiza y Turquia

Propésito previsto:

El dispositivo esta destinado a la adquisicion y el procesamiento de imagenes radiograficas de la
anatomia humana. Esta pensado para sustituir el sistema de pelicula/pantalla radiografica en los
procedimientos de diagndstico de uso general.

Uso previsto:

Este dispositivo esta destinado a la impresién de datos de imagen para proporcionar imagenes de
diagnostico de enfermedades y lesiones.

Usuarios previstos:

Lo utilizan especialistas altamente capacitados, como médicos o técnicos radioldgicos que trabajen
en diagnostico de imagen.

Poblacion de pacientes prevista:

Sin limitacién.

Afeccién médica del paciente previsto:

Sin limitacién por afeccion médica.

Aplicacion clinica prevista:

Sin limitacién para la region del cuerpo.
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Sélo para los Estados miembros de la UE

A PRECAUCION

* Cualquier incidente grave o efecto secundario que pudiera producirse en relacién con
el dispositivo se debera comunicar al representante de servicio de Konica Minoltay a
las autoridades competentes de la UE.

Marca comercial

Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros paises.
Los nombres de compafias y de productos utilizados en este manual son marcas comerciales o mar-
cas comerciales registradas de los propietarios respectivos.

Copyright © 2008 - 2021 Konica Minolta, Inc. Todos los derechos reservados.




Capitulo 1

Precauciones y advertencias
de seguridad



1.1 Marcas de los simbolos de alerta

Los simbolos de alerta de seguridad avisan al usuario de aspectos u operaciones potencialmente
peligrosos tanto para el usuario como para otras personas.

Lea estos mensajes y siga las instrucciones con atencion.

Asegurese de leer todas las instrucciones y normas de seguridad y familiaricese exhaustivamente con
el producto antes de comenzar a utilizarlo.

Descripciéon de simbolos graficos

* Simbolos que indican que se debe tener cuidado (incluyendo el peligro y las advertencias)

A

TN

JiAN

JANN

PN

Precauciones
generales

Peligro de
incendio

Peligro de
descarga eléctrica

Advertencia de
alta temperatura

Peligro de laser

* Simbolos que indican acciones prohibidas

O

®

Prohibido

No desmontar

No tocar con las
manos mojadas

No exponer a la
humedad

* Simbolos que indican acciones obligatorias o necesarias

€

Tierra

Desenchufar de la toma de
corriente

¢ Otros simbolos

AV

O

G

w

]

Voltaje de CA
(suministro
eléctrico)

Interruptor del circuito
de suministro eléctrico
APAGADO

Interruptor del circuito
de suministro eléctrico

ENCENDIDO

Interruptor de
funcionamiento

Fabricante

Fecha de
produccion

MD

Indica que este dispositivo es un
dispositivo médico.

C€

Este simbolo indica que el dispositivo cumple con el
Reglamento (UE) 2017/745.

* Si el contenido de esta pagina se vuelve ilegible, compre un nuevo manual (se requiere un pago).
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1.2 Indicadores de aviso (palabras de indicacion)

Las palabras de indicacion muestran el nivel de peligro que puede presentar el producto.
Este manual utiliza tres palabras de indicacion diferentes dependiendo de la probabilidad y la grave-
dad de las lesiones o dafios tal y como se explica a continuacion.
* PELIGRO
Indica riesgos graves que provocaran la muerte o lesiones graves si no se evitan.
« ADVERTENCIA
Indica peligros que pueden provocar la muerte o lesiones graves si no se evitan.
« PRECAUCION
Indica peligros que pueden provocar heridas de nivel medio o lesiones menores si no se evitan.
También se utiliza para indicar la prevision de dafos a la propiedad, o la pérdida, cambio o suspen-
sion de los datos introducidos.

Probabilidad de daio
Alta Baja
M lesié
uerte o lesion grave PELIGRO ADVERTENCIA
Lesion corporal (dafio grave)
(0 dafio a la propiedad) Herida de nivel medio o ADVERTENCIA 0 :
.. - . PRECAUCION
lesién menor (dafio menor) PRECAUCION
Solo dafios a la propiedad PRECAUCION

1"



1.3 Etiquetas de advertencia

DRYPRO 873 tiene varias etiquetas de advertencia adheridas que se muestran a continuacién. Sirven
para recordar a los clientes los posibles peligros que pueden presentarse al utilizar la maquina.

1.3.1 Informacion sobre las etiquetas de advertencia

Etiqueta de advertencia laser

A\3E B CAUTION PRECAUTION VORSICHT ATTENTION CUIDADO ATTENZIONE % &
STEBKEDDA I OFTRL YW, KA
e LiBEAREEICE, oF

A

» st
NFHRRBRTART

Etiqueta de potencia del laser

‘CAUTION- CLASS 38 INVISIBLE LASER RADIATION WHEN
OPEN AVOID

EXPOSURE TO THE BEAM
R {TFRABANE, RAEREARY

Maximum Output

maximaler Ausgangswert  280mMW

Wavelength

Wellsn\ﬁr?;s 784nm

Continuous Wave

Dauerstrichlaser EC 50825-1 (2007-03)

EF B
TTERMERTRY—GHNTET, KBEEBRLD,
DEEAARD, REERIBIESILT R
CAUTION

INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.
H

R
UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN ABDECKUN
'GEOFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

Etiqueta de producto laser de clase 1

OS2 1L—F—siE
CLASS 1 LASER PRODUCT

S 1
Compies vith 21 GFR 104010 ad 1040.11
purstanttoLser ot No50,dted Jure 24

AR
for evitons

12



Etiquetas de advertencia

Etiqueta de carga de pelicula/etiqueta de advertencia de apertura del pa-
quete de pelicula

y
\
) %

1.3.2 Ubicacion de las etiquetas de advertencia

Vista interna

Etiqueta de cambio de filtro Y
desodorante/Eliminacién de H
atasco

13



Etiquetas de advertencia

Vista trasera y lateral derecha

Etiqueta de advertencia ==
laser

J
I

N

Etiqueta de producto laser de clase 1

Bandeja de suministro

Etiqueta de prevencion
de carga incorrecta

Etiqueta de carga de pelicula/etiqueta
de advertencia de apertura del
paquete de la pelicula

( AAAAAAAAAAAAAAAAAAI]
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1.4 Precauciones de seguridad

Antes de utilizar el dispositivo, lea atentamente todas las precauciones de seguridad.
Asegurese de tener en cuenta las precauciones de seguridad que se describen en esta seccion.

1.4.1 Precauciones al instalar

A ADVERTENCIA

* No se debe modificar el producto.
Las modificaciones del producto podrian causar averias, descargas eléctricas o incendios.

¢ El producto debera ser instalado por el distribuidor que se lo ha vendido o por los repre-
sentantes técnicos de Konica Minolta.
Una instalacion incorrecta realizada por el propio cliente puede causar una descarga eléctrica
0 un incendio.

e Tierra.
No conecte a tierra con una tuberia de gas, una tuberia de suministro de agua, un pararrayos o
un teléfono.
Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, este equipo solo debe conectarse a una red de sumi-
nistro eléctrico con toma de tierra.

* Los trabajos eléctricos (incluyendo la toma de tierra y los trabajos de cableado de comunica-
cion) deben realizarse de acuerdo con las normas técnicas aplicables a instalaciones eléctricas.
Un trabajo incorrecto puede causar una descarga eléctrica o una averia.

* Utilice una fuente de alimentacion con la suficiente capacidad para cumplir con los requi-
sitos y especificaciones energéticas.

Si utiliza un suministro eléctrico que no cumpla con las especificaciones o que no proporcione sufi-
ciente corriente, podria causar un sobrecalentamiento de los componentes eléctricos o un incendio.

P B6® 0

1.4.2 Precauciones para la reubicacion, el almacenamiento temporal y la reparacion

A PRECAUCION

¢ Utilice una toma de corriente de 15 A de forma independiente.
No comparta la toma de corriente con otros equipos. De lo contrario, puede causar que el interruptor del
circuito se active.

* Si se detectan ruidos, olores o humo inusuales provenientes de este producto, detenga inmediata-
mente su funcionamiento y desenchufelo. Después, péngase en contacto con el distribuidor que se
lo ha vendido o con los representantes técnicos de Konica Minolta.

Si continua utilizandolo en una situaciéon anémala y lo deja como estd, podria provocar una averia, descar-
ga eléctrica o incendio.

¢ Para solucionar errores no descritos en este documento, péngase en contacto con los representan-
tes técnicos de Konica Minolta.
Una reparacion incorrecta realizada por el propio cliente podria provocar una descarga eléctrica o un incendio.

¢ Antes de reubicar, almacenar temporalmente o reinstalar el producto, debera ser instalado por el
distribuidor que se lo ha vendido o por los representantes técnicos de Konica Minolta.
La reubicacién y reinstalacion incorrectas realizadas por el propio cliente pueden provocar una descarga
eléctrica o un incendio.

* No retire las baterias de litio.
Las baterias de litio pueden explotar si se exponen al fuego o al agua.

15



Precauciones de seguridad

1.4.3 Precauciones de uso

A ADVERTENCIA

@

No abra, cierre, ajuste ni utilice la cubierta para fines distintos a los descritos en este documento.
Si entra en contacto accidentalmente con la parte caliente o los puntos de alta tension del pro-
ducto, podria sufrir una quemadura o que reciba una descarga eléctrica.

Cuando cambie los filtros o elimine un atasco de pelicula en la unidad de eyeccion y trans-
porte, siga los pasos indicados en este documento.
Si no lo hace, podria sufrir una quemadura.

Asegurese de introducir todos los enchufes con firmeza.
Si utiliza el producto con polvo asentado o con un enchufe no introducido firmemente, podria
provocar descargas eléctricas o un incendio.

Utilice siempre el cable de alimentacion que viene con este producto. Evite utilizar un
prolongador o compartir el cable de alimentacion con otros equipos.

Ademas, el cable de alimentacion suministrado esta disefiado especificamente para su
uso con este equipo. No lo use con otros equipos.

De lo contrario, podria provocar descargas eléctricas, generacion de calor o un incendio.

Tenga cuidado de no daiar el cable de alimentacion si se le queda atrapado el pie con este.
Si continta usando el cable dafiado, podria provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No bloquee la entrada ni la salida de aire.
Si lo hace, podria provocar una averia.

No utilice ni apague este producto quitando o insertando el cable de alimentacion.
Si lo hace, podria provocar una descarga eléctrica o una averia.

Si existe riesgo de que caiga un rayo, detenga la maquina y desenchufe el cable de ali-
mentacion.
Esto podria provocar una averia en funcion de la intensidad del rayo.

Este producto esta diseiado para la impresion de datos de imagen. No lo use para otros
propésitos.
Si lo hace, podria provocar una averia.

No toque los interruptores con las manos mojadas.
Si lo hace, podria provocar una descarga eléctrica.

QOO P P

Cuando desenchufe el cable de alimentacion, no tire de él.
Esto podria provocar la ruptura del cable, lo que podria originar un sobrecalentamiento o un incendio.

Evite la exposicién al agua y a la humedad, por ejemplo, al limpiar el producto con un
paiio humedo o colocar un recipiente lleno de agua, como un jarrén.
Si no lo hace, podria provocar una descarga eléctrica causada por una fuga a tierra.

Antes de limpiar el producto, asegtirese de detenerlo y de desenchufar el cable de alimen-
tacion de la toma de corriente o de apagar el interruptor del circuito.

Debido a que el ventilador gira a alta velocidad en el interior, si no se respeta esto podria provocar
lesiones o averias.

Cuando este producto no se vaya a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado,
desenchufe el cable de alimentacion de la toma de corriente.

Si no lo hace, se podria generar calor o provocar un incendio debido a la gruesa capa de polvo
acumulado.

No coloque obstaculos alrededor de la toma de corriente.
Hay ocasiones en las que es dificil sacar el cable de alimentacion en caso de emergencia.

En caso de que el producto falle, pongase en contacto con los representantes técnicos de
Konica Minolta que aparecen en la ultima pagina.

Nunca siga utilizando el producto en caso de averia, ya que esto representa un peligro. Este produc-
to utiliza un laser. Evite la exposicion de los ojos o la piel al laser directo, ya que podria causar lesio-
nes oculares o cutaneas. Ademas, este producto contiene puntos de alta tension en su interior. Ten-
ga cuidado de no entrar en contacto con ellos, ya que esto podria provocar una descarga eléctrica.
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Precauciones de seguridad

A PRECAUCION

* Todo mantenimiento que no sea el de "Mantenimiento y elementos que deben comprobar los
usuarios" descrito en este manual de instrucciones requiere conocimientos especializados. Péngase
en contacto con los representantes técnicos de Konica Minolta.

Un mantenimiento incorrecto realizado por el propio cliente puede causar una descarga eléctrica o un incendio.

* Si le molesta el olor del producto, incorpore un ventilador en la habitacién donde lo haya instalado.
(Decida el tamafio y la capacidad del ventilador segun la estructura de la habitacion).
La cantidad de productos quimicos emitidos durante el funcionamiento esta por debajo del limite permitido.

¢ No mueva la unidad principal durante el funcionamiento.
Esto podria provocar el deterioro de la imagen de impresion.

¢ El uso de controles o ajustes, o la realizacion de procedimientos distintos a los especificados en
este documento puede provocar una exposicion peligrosa a la radiacion.

* No utilice teléfonos moéviles ni buscas cerca de DRYPRO MODEL 873.
El uso de teléfonos moviles o buscas cerca de DRYPRO MODEL 873 puede provocar errores de funciona-
miento debido a las interferencias de las ondas electromagnéticas: estos dispositivos deben estar apaga-
dos en las cercanias de la unidad.
Los dispositivos que generan ondas electromagnéticas, como los equipos de terapia de microondas, tam-
bién pueden provocar errores en el funcionamiento o en las imagenes.
Poéngase en contacto con los representantes técnicos de Konica Minolta.

- N
® Para obtener imagenes de alta calidad, asegtirese de realizar las

operaciones de mantenimiento con regularidad. Si no lo hace,
puede que se depositen suciedad y elementos extrafios en la peli-
cula, lo que puede dar lugar a imagenes radiograficas dificiles de
interpretar. En tales casos, limpie el interior de la bandeja de su-
ministro cuando sustituya la pelicula. Cuando utilice la bandeja de
expansion de medios para mamografia (opcional), limpie también
el rodillo de limpieza.

q "5.3.2 Limpieza de la bandeja de suministro" (pagina 107)

q "3.6.7 Limpieza del rodillo" (pagina 61)

-

1.4.4 Requisitos para la ubicacién de instalacion

A PRECAUCION

* Asegurese de que la ubicacion de instalacién de este producto, cumpla con los siguientes requisitos.
Planifique un disefio que consiga un flujo de trabajo sin problemas mediante la instalacion de esta maquina
en el Departamento de Radioterapia.

1) Un lugar donde la maquina no esté expuesta al agua.

2) Un lugar donde la temperatura y la humedad no superen las condiciones ambientales especificadas.

3) Un lugar donde la maquina no esté expuesta a la luz solar directa.

4) Una ubicacion plana y llana.

5) Un lugar en el que la maquina no esté sujeta a vibraciones y descargas.

6) Un lugar en el que la maquina no esté expuesta a una atmésfera peligrosa que contenga productos qui-
micos, gases, polvo, sal o azufre.

7) Instalela en un suelo resistente que soporte el peso de la maquina (Unidad principal: 152 kg; bandeja de
expansion (opcional): 15 kg; bandeja de expansion de medios para mamografia (opcional): 17 kg; clasifi-
cador (opcional): 18 kg).
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Precauciones de seguridad

1.4.5 Precauciones para la eliminacion

A PRECAUCION

* Haga que las unidades principales de DRYPRO 873 (incluyendo las baterias de botén de litio), los
accesorios suministrados, los accesorios vendidos por separado, los consumibles y los medios
sean desechados por una empresa autorizada de eliminacién de residuos industriales.

Para el método de eliminacién de residuos, cumpla con las ordenanzas y normativas aplicables del gobierno local.

// Este simbolo significa: no deseche este producto junto con @
residuos domésticos.

Consulte la informacion de la comunidad local o péngase en
contacto con nuestros distribuidores con respecto a la correcta
manipulacion de equipos electronicos y eléctricos cuya vida util
se haya acabado.

Al reciclar este producto, se contribuira a la conservacion de

_ los recursos naturales y evitara posibles consecuencias nega-
tivas para el medio ambiente y la salud humana provocadas

\\ por la manipulacién incorrecta de los residuos. //
| [ CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS SOLAMENTE ]| \

Este producto contiene una bateria de litio CR que contiene material de perclorato
se puede necesitar una manipulacion especial.
Consulte
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate /
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Precauciones de seguridad

1.4.6 Precauciones segun los requisitos de las leyes y normativas

A PRECAUCION

* Precaucién en cuanto al control del laser
Para evitar peligros, asegurese de que solo los ingenieros de servicio que hayan recibido una formacién ade-
cuada retiren la cubierta exterior o toquen el interior del equipo.

Especificaciones de la unidad laser de DRYPRO 873

Elemento Especificaciones
Longitud de onda 784 nm
Salida maxima 280 mW

(1) Compeatibilidad electromagnética

Los ensayos realizados con el dispositivo demuestran que cumple los limites fijados para los

equipos médicos conforme a IEC 60601-1-2:2007 o IEC 60601-1-2: 2014. Estos limites estan di-

sefados para proporcionar una proteccion razonable contra las interferencias dafinas en una ins-

talacion médica tipica. DRYPRO 873 genera, utiliza y puede irradiar energia de radiofrecuencia vy,

si no se instala y emplea de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias dafiinas

a otros dispositivos de las proximidades. Sin embargo, no hay garantia de que no se produzcan

interferencias en una instalacién concreta. Se puede determinar si DRYPRO 873 provoca inter-

ferencias dafiinas en otros equipos encendiendo y apagando el equipo. El usuario puede intentar

resolver el problema aplicando al menos una de las siguientes medidas:

- Cambie la orientacion o el emplazamiento del equipo receptor.

- Aumente la distancia entre los equipos.

- Conecte el equipo a una toma de corriente que pertenezca a un circuito distinto al que esta co-
nectado el otro o los otros dispositivos.

- Consulte con el fabricante o con el técnico de servicio de campo para obtener ayuda.

®ADVERTENCIA

* No utilice dispositivos de comunicacion por radiofrecuencia moviles, como teléfonos moéviles o buscapersonas,
cerca del dispositivo. El uso de dispositivos de radiofrecuencia puede provocar errores en el funcionamiento debido
a las interferencias de las ondas electromagnéticas. Al utilizar un dispositivo de radiofrecuencia, asegurese de que
la distancia entre dicho dispositivo y el aparato sea de al menos 30 cm (12 pulgadas).

« La utilizacion de otros accesorios, transductores y cables que no sean los vendidos por Konica Minolta, Inc. como
componentes internos, puede provocar un aumento de las emisiones o una reduccién de la inmunidad de este
dispositivo, lo que podria causar un mal funcionamiento.

* No utilice este dispositivo al lado de otros dispositivos ni formando una pila con ellos. Si es necesario su uso cer-
cano o en una pila, compruebe que la unidad funciona normalmente en la configuracién con la que se utilizara el
dispositivo.

®Informacion complementaria relacionada con IEC 60601-1-2:2007 e IEC 60601-1-2:2014

(1) Tome medidas de proteccion contra el dispositivo, especialmente en temas de compatibilidad
electromagnética. Realice la instalacion y la puesta en servicio conforme a la informacién de com-
patibilidad electromagnética (EMC) facilitada en el manual (Tabla 1 - Tabla 5).

(2) Este dispositivo es apto para su uso en instituciones médicas como hospitales y clinicas. Sin
embargo, no es apto para su uso en entornos con un alto grado de interferencia de ondas electro-
magnéticas (por ejemplo, cerca de un dispositivo eléctrico que se use para salida o cerca de un
dispositivo de tratamiento de alta frecuencia.

(3) Lista de cables:
Cable de alimentaciéon de CA (3 m)
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Precauciones de seguridad

Tabla 1 (compatibilidad para IEC 60601-1-2:2007 e IEC 60601-1-2:2014)

Tabl

Guia y declaracion del fabricante - emisiones electromagnéticas

DRYPRO 873 se ha disefiado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuacion. El cliente
o el usuario de DRYPRO 873 debera garantizar que se utiliza en dicho entorno.

Prueba de emisiones Cumplimiento Entorno electromagnético - guia
Emisiones de Grupo 1 DRYPRO 873 utiliza energia de radiofrecuencia solo para su funcién in-
radiofrecuencia terna. Por tanto, sus emisiones de radiofrecuencia son muy bajas y no es
CISPR 11 probable que causen interferencias en los equipos electronicos cercanos.
Emisiones de Clase B
radiofrecuencia
CISPR 11 DRYPRO 873 es adecuado para su uso en establecimientos que no
Emisiones arménicas Clase A sean domésticos y los que estén conectados directamente a la red
IEC 61000-3-2 publica de suministro de energia de baja tensioén que abastece a los
Fluctuaciones de Aplicable edificios utilizados para fines domésticos.
tension/flic
IEC 61000-3-3
a 2 (compatibilidad para IEC 60601-1-2:2007)

Guia y declaracion del fabricante - inmunidad electromagnética

DRYPRO 873 se ha disefiado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuacion. El cliente
o el usuario de DRYPRO 873 debera garantizar que se utiliza en dicho entorno.

Prueba de inmunidad

Prueba de nivel IEC
60601

Nivel de cumpli-
miento

Entorno electromagnético - guia

Descarga electrostatica
(ESD)
IEC 61000-4-2

+6 kV contacto

16 kV contacto

+8 kV aire

+8 kV aire

Los suelos deben ser de madera, hormigdn
o ceramica. Si los suelos estan cubiertos de
material sintético, la humedad relativa debe
ser al menos el 30 %. La calidad de la ali-
mentacion principal debe ser equivalente a la
de un entorno tipico comercial u hospitalario.

Transitorios eléctricos
rapidos / rafagas
IEC 61000-4-4

+2 kV para lineas de
alimentacion eléctrica

+2 kV para lineas de
alimentacion eléctrica

+1 kV para lineas de
entrada/salida

+1 kV para lineas de
entrada/salida

Sobretension
IEC 61000-4-5

Modo diferencial
+1 kV

Modo diferencial
+1 kV

Modo comun #2 kV

Modo comun 2 kV

La calidad de la alimentacién principal
debe ser equivalente a la de un entorno
tipico comercial u hospitalario.

Caidas de tension,
interrupciones cortas y
variaciones de tension
en las lineas de entrada
de alimentacion
eléctrica

IEC 61000-4-11

<5 % U (>95 %
descenso en Uy) por
0,5 ciclos

<5 % U (>95 %
descenso en Ug) por
0,5 ciclos

40 % U+ (60 %
descenso en Uy) por
5 ciclos

40 % U; (60 %
descenso en Ug) por
5 ciclos

70 % U (30 %
descenso en Uy) por
25 ciclos

70 % U+ (30 %
descenso en Uy) por
25 ciclos

<5 % Uy (<95 %
descenso en Uy) por
5s

<5 % Ut (<95 %
descenso en Uy) por
5s

La calidad de la alimentacion principal
debe ser equivalente a la de un entorno
tipico comercial u hospitalario. Si el usua-
rio de DRYPRO 873 requiere un funciona-
miento continuo durante una interrupcion
de la alimentacion principal, se recomien-
da que se alimente el dispositivo con una
fuente de alimentacion ininterrumpida o
una bateria.

Campo magnético
de frecuencia de red
(50/60 Hz)

IEC 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

Los campos magnéticos de la frecuencia
de red deben estar dentro de los niveles
caracteristicos de una ubicacion tipica en
un entorno comercial u hospitalario.

[NOTA] Us es el voltaje eléctrico de CA antes de la aplicacién del nivel de prueba.

20




Precauciones de seguridad

Tabla 3 (compatibilidad para IEC 60601-1-2:2007)

Guia y declaracion del fabricante - inmunidad electromagnética

DRYPRO 873 se ha disefiado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuacion. El cliente
o el usuario de DRYPRO 873 debera garantizar que se utiliza en dicho entorno.

Prueba de inmunidad

Prueba de nivel
IEC 60601

Nivel de
cumplimiento

Entorno electromagnético - guia

Radiofrecuencia
conducida
IEC 61000-4-6

Radiofrecuencia
radiada
IEC 61000-4-3

3 Vemf 150 kHz
a 80 MHz

3V/m 80 MHz a
2,5GHz

[3]V

[3] V/Im

Los equipos de comunicaciones de radiofrecuencia
moviles y portatiles deberan utilizarse alejados de
cualquier parte de DRYPRO 873, incluidos los cables,
respetando la distancia de separacién recomendada
que se calcula a partir de la ecuacion aplicable a la
frecuencia del transmisor. Distancia de separacion
recomendada

d=[1,2]V P

d=[1,2] P 80 MHz a 800 MHz
d=[2,3] ¥ P 800 MHz a 2,5 GHz

donde "P" es la clasificacion de potencia de salida
maxima del transmisor en vatios (W), segun el fabri-
cante del transmisor, y "d" es la distancia de separa-
cién recomendada en metros (m).

La intensidad de los campos de los transmisores fijos
de radiofrecuencia, de acuerdo con la inspeccion elec-
tromagnética de la instalacion?, debera ser inferior al
nivel de cumplimiento en cada intervalo de frecuencia®.

Pueden producirse interferencias en las proximidades
del equipo marcado con el siguiente simbolo:

((f-lﬂ)

[NOTA] A 80 MHz y 800 MHz se aplica el intervalo de frecuencia mayor.
[NOTA] Es posible que estas directrices no se apliquen en todas las situaciones. La propagacion electromag-
nética se ve afectada por la absorcion y la reflexion de las estructuras, los objetos y las personas.

a. La intensidad de campo de los transmisores fijos, tales como las estaciones de base para teléfonos de
radio (moviles/inalambricos) y radios moviles terrestres, radioaficionados, transmisiones de radio AM y FM
y transmisiones de television, tedricamente no se puede predecir con exactitud. Para evaluar el entorno
electromagnético adecuado para transmisores de radiofrecuencia fijos, se recomienda una inspeccién
electromagnética de la instalacion. Si la intensidad de campo medida en el lugar de instalacion de DRYPRO
873 supera el nivel de cumplimiento de radiofrecuencia aplicable, sera necesario supervisar el dispositivo y
comprobar que funciona correctamente. Si se observa un funcionamiento anormal, habra que aplicar medi-
das adicionales, como la recolocacion o la reorientacion de DRYPRO 873.

b. Por encima del intervalo de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, la intensidad de campo debera ser inferior a

[3] V/m.
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Tabla 4 (compatibilidad para IEC 60601-1-2:2007)

Distancia de separacién recomendada entre los equipos de comunicacion de radiofrecuencia moéviles y
portatiles y DRYPRO 873

DRYPRO 873 esta disefiado para su uso en un entorno electromagnético donde se controlen las variaciones
de radiofrecuencia radiadas. El cliente o el usuario de DRYPRO 873 puede ayudar a prevenir las interferencias
electromagnéticas manteniendo una distancia minima entre los equipos de comunicaciones de radiofrecuencia
moviles y portatiles (transmisores) y el dispositivo, tal y como se recomienda a continuacioén, de acuerdo con la
potencia de salida maxima de los equipos de comunicaciones.

Distancia de separacion segun la frecuencia del transmisor
Potencia nominal de salida m
maxima del transmisor
W 150 kHz a 80 MHz 80 MHz a 800 MHz 800 MHz a 2,5 GHz
d=[1,2]V P d=[1,2]V P d=[2,3]V P
0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,38 0,38 0,73
1 1,2 1,2 2,3
10 3,8 3,8 8
100 12 12 23

Para transmisores con una potencia nominal de salida maxima no listada anteriormente, la distancia de sepa-

raciéon "d" recomendada en metros (m) se puede calcular utilizando la ecuacién aplicable a la frecuencia del

transmisor, donde "P" es la potencia nominal de salida maxima del transmisor en vatios (W), segun el fabricante

del transmisor.

[NOTA] A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separacion del intervalo de frecuencia mayor.

[NOTA] Es posible que estas directrices no se apliquen en todas las situaciones. La propagacion electromagné-
tica se ve afectada por la absorcion y la reflexion de las estructuras, los objetos y las personas.
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Tabla 5 (compatibilidad para IEC 60601-1-2:2014)

Estandar EMC basico o
Fendémeno i Niveles de la prueba de inmunidad
método de prueba

18 kV contacto

Descarga electroestatica |IEC 61000-4-2 .
12 kV, +4 kV, 8 kV, £15 kV aire
- 3V/m
Campos electromagnéticos de
IEC 61000-4-3 80 MHz - 2,7 GHz, 5,1 GHz - 5,8 GHz

radiofrecuencia radiada
80 % AM a 1 kHz

Consulte la siguiente tabla "eEspecificaciones
de prueba para inmunidad de puerto cerrado

a equipo de comunicaciones inalambricas de
radiofrecuencia”.

+2 kV entrada puerto alimentacion CA

IEC 61000-4-4 +1 kV sefial de entrada/salida puerto de piezas

Campos de proximidad del
equipo de comunicaciones IEC 61000-4-3
inalambricas de radiofrecuencia

Transitorios eléctricos rapidos /

rafagas . .
100 kHz frecuencia de repeticion
Sobretension IEC 61000-4-5 *0.5KkV, 21 KVllinea a linea
0,5 kV, £1 kV, +2 kV linea a tierra
3V
Perturbaciones conducidas 0,15 MHz - 80 MHz
inducidas por campos de IEC 61000-4-6 6 V en las bandas ISM
radiofrecuencia entre 0,15 MHz y 80 MHz*

80 % AM a 1 kHz

Campos magnéticos de la
frecuencia de red nominal

IEC 61000-4-8 30 A/m

0 % U+; 0,5 ciclo

A0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° y 315°

0 % U+; 1 ciclo

y

70 % U+; 25/30 ciclos®

Monofasico: a 0°

Interrupciones de tension IEC 61000-4-11 0 % Uq; 250/300 ciclos®

[NOTA] Us es el voltaje eléctrico de CA antes de la aplicacion del nivel de prueba.

a. Las bandas ISM (industrial, cientifica y médica) entre 0,15 MHz y 80 MHz son 6,765 MHz a 6,795 MHz;
13,553 MHz a 13,567 MHz; 26,957 MHz a 27,283 MHz; y 40,66 MHz a 40,70 MHz.

b. Por ejemplo, 10/12 significa 10 periodos a 50 Hz o 12 periodos a 60 Hz.

Caidas de tension IEC 61000-4-11
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eEspecificaciones de prueba para inmunidad de puerto cerrado a equipo de comunicaciones inalam-
bricas de radiofrecuencia

Frecuencia de prueba (MHz) Modulacién Niveles de la prueba de inmunidad (V/m)
Modulacién de pulsos
385 27
18 Hz
FM
450 +5 kHz desviacion 28
1 kHz seno
710 Modulacién de pulsos
745 217 H 9
780 z
810 Modulacién de pulsos
870 18 H 28
930 z
1720 Modulacién de pulsos
1845 217 H 28
1970 z
Modulacién de pulsos
2450 28
217 Hz
5240
Modulacién de pulsos
5500 9

217 Hz

5785
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Capitulo 2

Esquema del producto
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2.1

Esquema de DRYPRO 873

211

Ejemplo de configuracion del sistema

Las imagenes que se van a imprimir en la pelicula se envian a DRYPRO 873 desde un equipo de
diagnostico con una funciéon de comunicacién DICOM.

mEjemplo de configuracién estandar
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2.2 Nombre de las piezas

A continuacién, se indican el nombre de las piezas y las funciones de DRYPRO 873:

2.21 Lado frontal e izquierdo

(1) LED de estado

(7) Bandeja de eyeccion de la pelicula

(8) Bolsillo para cortadora
(9) Panel de control

(2) Interruptor de funcionamiento

(3) Interruptor del circuito
de suministro eléctrico

(10) Cubierta frontal

(4) Cable de alimentacion

(5) Caja del manual de instrucciones

(6) Entrada de aire

(11) Bandeja de suministro 1

(11) Bandeja de suministro 2

Ll

V4

mwy
\

(12) Bandeja de suministro 3

Nimero

Nombre

Funcion

Consulte

(1)

LED Estado

La forma en que se ilumina el LED indica varios estados.

APA- | Apagado, modo de espera, apagando,

GADO | reiniciando o actualizando

Azulinter- | Aumentando la temperatura o imprimiendo

mitente

LuzazulEN- | Listo para imprimir

CENDIDA

Rojo No esta listo para imprimir (error, resol-

intermi- | viendo error o todas las bandejas estan

tente vacias)

Luzroja | No esta listo para imprimir (una bandeja

ENCEN- | esta vacia, se esta realizando el manteni-

DIDA miento, se esta cambiando la pelicula, se
esta cambiando el filtro o se esta limpian-
do la unidad)

3.2.2 Visualizacién de LED de
estado (pagina 41)

()

Interruptor de
funcionamiento

Arranca y detiene DRYPRO 873.

3.1 Arranque y apagado (pagina 36)

()

Interruptor del
circuito de sumi-
nistro eléctrico

Se utiliza para encender o apagar el suministro
eléctrico principal.

3.1 Arranque y apagado (pagina 36)

(4)

Cable de alimen-

tacion

Se utiliza para conectar DRYPRO 873 al suministro
eléctrico.

(5)

Caja del manual
de instrucciones

Aqui se guarda el manual de instrucciones.

(6)

Entrada de aire

Introduce aire para enfriar el interior.

5.3.3 Limpieza de las entradas/
salidas de aire (pagina 108)

(7)

Bandeja de eyec-
cién de la pelicula

Las peliculas impresas se expulsan a esta bandeja.

5.3.1 Limpieza de la bandeja de
eyeccion de la pelicula (pagina 107)

(8)

Bolsillo para
cortadora

Contiene la cortadora especial para abrir paquetes
de pelicula (bolsa de barrera).

(9)

Panel de control

Controla DRYPRO 873. Ademas, los mensajes se
muestran en este panel.

2.2.3 Panel de control (pagina 29)




Nombre de las piezas

Nimero

Nombre

Funcion

Consulte

(10)

Cubierta frontal

Abra esta cubierta para retirar la pelicula atasca-
da en la unidad de procesamiento térmico o en

la unidad de refrigeracion/transporte cuando se
produzca un atasco. Abrala ademas para cambiar
el filtro desodorante.

(11)

Bandejas de
suministro 1y 2

Contienen la pelicula.

2.2.5 Bandeja de suministro (pa-
gina 32)

(12)

Bandeja de
suministro 3

Se utiliza para instalar la bandeja de expansion op-
cional y la bandeja de expansién de medios para
mamografia.

2.2.6 Bandeja de expansion (op-
cional) (pagina 32)

2.2.7 Bandeja de expansion de
medios para mamografia (opcio-
nal) (pagina 33)

2.2.2 Parte trasera, derecha y superior

(1) Entrada de aire

(2) Cubierta de LAN

(3) Cubierta superior
derecha

(1) Entrada de aire

(5) Puerto de eyeccion
de la pelicula

(6) Conducto de escape

(7) Salida de aire

(4) Cubierta inferior ) ]
derecha \ /</
/ b
Niimero Nombre Funcién Consulte

(1)

Entrada de aire

Introduce aire para enfriar el interior.

5.3.3 Limpieza de las entradas/
salidas de aire (pagina 108)

()

Cubierta de
LAN

Puerto Ethernet y cubierta del puerto serie del SAI.

2.2.4 Interior (pagina 30)

©)

Cubierta supe-
rior derecha

Abra esta cubierta para retirar la pelicula atascada
en la unidad de regulacion de posicion cuando se
produzca un atasco.

4.5.1 Atasco de pelicula entre la

bandejas de suministro 1y 2y la
unidad de regulacion de posicion
(pagina 85)

(4)

Cubierta inferior
derecha

Si se produce un atasco de pelicula en la bandeja
de suministro de expansion, abra esta cubierta y
retire la pelicula atascada.

4.5.4 Atasco de pelicula en la
bandeja de suministro 3 [opcional]
(Unidad de transporte elevadora)
(pagina 93)

4.5.5 Atasco de pelicula en la
bandeja de suministro 3 [opcional]
(Unidad de regulacion de posi-
cion) (pagina 95)

()

Puerto de eyec-
cién de la pelicula

Las peliculas impresas se expulsan por aqui.

(6)

Conducto de
escape

Libera el aire utilizado para enfriar el interior.

(7)

Salida de aire

Libera el aire utilizado para enfriar el interior.

5.3.3 Limpieza de las entradas/
salidas de aire (pagina 108)
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Nombre de las piezas

2.2.3 Panel de control

Reset/Cancel
z[¢c

(1) Ventana de visualizacion

Test print Calibration

i I O

(2) Botones de
bandeja

Service/Enter

: . Enter
(3) Piloto Reset/Cancel (8) Piloto Service/Enter
(4) Botén Reset/Cancel (6) Indicadores de cursor  (7) Boton Calibration
(5) Boton Test print
Nimero Nombre Funcion Consulte
(1) | Ventana de Muestra el estado de DRYPRO 873. 3.2.1 Visualizacion del estado
visualizacion actual (pagina 40)
(2) | Botones de Pulse un botén para seleccionar una bandeja. Los | 3.4 Calibracién (pagina 50)
bandeja botones de las bandejas disponibles se iluminan y | 3.3 Carga de peliculas (pagina 44)
parpadean. 5.2.2 Cémo imprimir patrones de
control de calidad (pagina 104)
(3) |Piloto Reset/ Se ilumina cuando se activa el botén Reset/Cancel. _
Cancel
(4) |Botén Reset/ Pulse este botén para resolver errores o cancelar | 3.4 Calibracion (pagina 50)

Cancel

operaciones.

3.6 Modo de mantenimiento (pa-
gina 54)

4.4 1 Reinicio desde el panel de
control (pagina 82)

5.2.2 Cémo imprimir patrones de
control de calidad (pagina 104)

cursor

(5) | Botdn Test print | Pulse este boton para imprimir los patrones de control | 5.2.2 Coémo imprimir patrones de
de calidad. Utilice este botdn para mover el cursor en | control de calidad (pagina 104)
el modo de mantenimiento y en la pantalla de control.

(6) | Indicadores de |Se iluminan cuando se activa el boton Service/Enter. | 3.6 Modo de mantenimiento (pa-

gina 54)

7

Botén Calibration

Pulse este botén para imprimir la hoja de calibra-
cion. Utilice este botdn para mover el cursor en el
modo de mantenimiento y en la pantalla de control.

3.4 Calibracion (pagina 50)

(®)

Piloto Service/
Enter

Se iluminan cuando se activa el botén Service/Enter.

©)

Botén Service/
Enter

Pulse este boton para entrar en el modo de mante-
nimiento y mostrar informacién detallada sobre la
unidad principal o cambiar los ajustes. Utilice este
botén en el modo de mantenimiento para seleccio-
nar y configurar los elementos.

3.6 Modo de mantenimiento (pa-
gina 54)
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Nombre de las piezas

224

Interior

Interior de la cubierta frontal

(1) Palanca A

(2) Filtro desodorante

(3) Palanca B

Numero

Nombre

Funcion

Consulte

(1)

Palanca A

Gire esta palanca para retirar la pelicula atascada
en la unidad de procesamiento térmico cuando se
produzca un atasco.

4.5.2 Atasco de pelicula en la
unidad de procesamiento térmico
(pagina 88)

()

Filtro desodo-
rante

Elimina los olores emitidos durante el proceso
térmico. Requiere un cambio periddico.

5.4 Cambio del filtro desodorante
(pagina 109)

(3)

Palanca B

Se utiliza para abrir la cubierta superior derecha.

4.5.1 Atasco de pelicula entre la

bandejas de suministro 1y 2y la
unidad de regulacion de posicion
(pagina 85)
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Nombre de las piezas

Interior de la cubierta de LAN

(1) Cubierta de LAN

(3) Puerto Ethernet

—
(2) Entrada de aire =0 S
@ t — (4) Puerto serie del SAI
Nimero Nombre Funcion Consulte
(1) | Cubierta de Puerto Ethernet y cubierta del puerto serie del SAI.
LAN

(2) | Entrada de aire |Introduce aire para enfriar el interior. 5.3.3 Limpieza de las entradas/
salidas de aire (pagina 108)

(3) | Puerto Ethernet | Se utiliza para la conexion de red. —

(4) | Puerto serie del | Cuando se utiliza una bateria de reserva, el cable

SAl de serie de la misma se conecta aqui.

LED de puerto Ethernet

LED de velocidad de comunicacién  |——@ 'i' o LED de enlace/actividad
(lado izquierdo) (lado derecho)
Velocidad de Condicion del Condicién de la | Condicion del
comunicacion LED comunicacion LED
10 Mbps | APAGADO Enlace Parpadea en
100 Mbps | Luz verde verde
ENCENDIDA Actividad Luz verde
1000 Mbps | Luz naranja ENCENDIDA
ENCENDIDA
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Nombre de las piezas

2.2.5 Bandeja de suministro

(2) Orificio de montaje de la clavija de regulacion
de pelicula (para tamafio 14 x 14 pulg.)

(1) Clavija de regulacion \/

/ (1) Clavija de regulacién de
de pelicula (fija)

pelicula (fija)

Z|:
U

(3) Placa
intermedia
(2) Orificio de montaje de la clavija (4) Rodillo de retencion
de regulacion de pelicula
(para tamafio 11 x 14 pulg.)
Nimero Nombre Funcion Consulte

(1) |Clavija de regu- | Regula la posicion de la pelicula.
lacion de pelicula —

(fija)

(2) | Orificio de montaje de | Cuando utilice peliculas de 14 x 14 pulgadas y
la clavija de regulacién | 11 x 14 pulgadas, instale las clavijas de regula- —
de la pelicula cién de pelicula suministradas.

(3) | Placa intermedia | Tablero de resina en el que se colocan las peliculas. —

(4) |Rodillo de reten- | Se utiliza para sacar solo el paquete de pelicula
cion (bolsa de barrera) y poner las peliculas en la —
bandeja de suministro.

2.2.6 Bandeja de expansion (opcional)

(1) Lispl-873
Nmero Nombre Funcion Consulte
(1) | Bandeja de Esta es la bandeja de expansion. Enganchela a
expansion la bandeja de suministro 3. —
(Lispl-873)
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Nombre de las piezas

2.2.7 Bandeja de expansion de medios para mamografia (opcional)

(1) Lispl-873M

Nmero Nombre Funcion Consulte
(1) |Bandeja de Esta es la bandeja de expansion de medios para
expansion de mamografia. Enganchela a la bandeja de sumi-
medios para nistro 3. —
mamografia
(Lispl-873M)

2.2.8 Clasificador (opcional)

(1) LiS-873
© \
Niimero Nombre Funcion Consulte

(1) | Clasificador de Este es el clasificador de expansién opcional.
expansion Puede enviar la pelicula a seis contenedores —
(LiS-873) independientes.
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2.3 Estructura

La estructura de DRYPRO 873 se muestra a continuacion. La pelicula se alimenta por orden de (1)
((2), (3)) a (11) durante el proceso de impresion.
(8) Filtro desodorante

S A

(11) Puerto de eyeccién
de la pelicula

op
[ gD o (7) Unidad de
—b exposicion
(10) Unidad de refrigeracion/ ° gU )
transporte [ ® f———— (6) Unidad de
& subescaneado
(9) Unidad de procesamiento
térmico (5) Unidad de regulacién
de posicion
@]
(1) Bandeja de suministro 1 I @ |
o
o @ (4) Unidad de transporte
levad
(2) Bandeja de suministro 2 I ® | J elevadora
o [ o (4) Unidad de transporte
(3) Bandeja de suministro 3 I ® | elevadora
v
Nmero Nombre Funcién Consulte

(1)

Bandeja de sumi-
nistro 1

Recoge una hoja de pelicula en la bandeja de suministro
1y la transporta a la unidad de regulacion de posicion.

()

Bandeja de sumi-
nistro 2

Recoge una hoja de pelicula en la bandeja de suminis-
tro 2 y la transporta a la unidad de transporte elevadora.

3)

Bandeja de sumi-
nistro 3

Recoge una hoja de pelicula en la bandeja de
expansion y la transporta a la unidad de regula-
cion de posicion.

2.2.6 Bandeja de expansion (op-
cional) (pagina 32)

2.2.7 Bandeja de expansion de
medios para mamografia (opcio-
nal) (pagina 33)

(4)

Unidad de trans-
porte elevadora

Transporta la pelicula desde la bandeja de suministro
2 y 3 hasta la unidad de regulacion de posicion.

(5)

Unidad de regula-
cion de posicion

Regula la posicién horizontal de la pelicula trans-
portada desde la unidad de suministro hasta la
unidad de exposicion.

(6)

Unidad de subes-
caneado

Transporta la pelicula desde la unidad de regula-
cion de posicion hasta la unidad de exposicion.

(7)

Unidad de expo-
sicion

Escanea el rayo laser en sincronizacion con el trans-
porte de la pelicula y escribe imagenes en la pelicula.

(8)

Filtro desodo-
rante

Elimina los olores emitidos durante el proceso
térmico. Requiere un cambio periddico.

5.4 Cambio del filtro desodorante
(pagina 109)

(9)

Unidad de proce-
samiento térmico

Revela la pelicula expuesta mediante calenta-
miento.

cion de la pelicula

(10) | Unidad de refrige- | Enfria y libera la pelicula revelada por calenta- _
racion/transporte | miento.
(11) | Puerto de eyec- | Las peliculas impresas se expulsan por aqui.
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Capitulo 3

Operacion desde la unidad
principal
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3.1 Arranque y apagado

Esta seccion describe cémo arrancar y apagar DRYPRO 873.
Deje el interruptor del circuito de suministro eléctrico encendido durante el uso normal.

Interruptor de funcionamiento

Interruptor del circuito de
suministro eléctrico

JHIY
V4
V4

3.1.1 Como arrancar

1 Encienda el interruptor del circuito de suministro eléctrico de DRYPRO
873.
Si el interruptor del circuito de suministro eléctrico ya esta ENCENDIDO, vaya al
siguiente paso.

Interruptor del circuito de
suministro eléctrico
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Arranque y apagado

2 Pulse el interruptor de funcionamiento hasta que suene un pitido (apro-
ximadamente un segundo).

Interruptor de funcionamiento

Eg:l ® Si pulsa de nuevo el interruptor de funcionamiento, el dispositivo se
apagara. En tal caso, pulse otra vez el interruptor de funcionamiento.

Comenzara el arranque y el calentamiento de DRYPRO 873. Una vez finalizado el
calentamiento, la maquina estara lista para imprimir.

3.1.2 Modo de espera

Cuando la retroiluminacion de la ventana de visualizacion se apague y aparezca el siguiente mensaje,
la unidad principal estara en modo de espera.

Cuando se sale del modo de espera y la unidad principal se pone en marcha, también arranca el PC
conectado.

Maodo en espers

® La unidad principal se puede utilizar en modo de espera configurando
el PC. Para obtener informacion sobre la configuracién del PC, p6n-
gase en contacto con los representantes técnicos de Konica Minolta.

La unidad principal se puede poner en marcha desde el modo de espera utilizando cualquiera de los
siguientes métodos.

Pulsar el interruptor de funcionamiento

Pulse el interruptor de funcionamiento como de costumbre. Sonara un pitido y el modo de espera se anulara.

Pulsar un botén del panel de control

Cuando pulse un botdn del panel de control (Reset/Cancel, Test Print, Calibration, Service/Enter o un
botén de bandeja), apareceré el siguiente mensaje.

ancelar el modo de espera?
YES T

Utilice los botones [Test print] y [Calibration] para mover el cursor.
Seleccione [Si] y pulse el botén [Service/Enter] para anular el modo de espera.
Seleccione [NQO] y pulse el botdn [Service/Enter] para volver a la pantalla del modo de espera.
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Arranque y apagado

Al anular el modo de espera, DRYPRO 873 arranca y en la ventana de visualizacion
aparece lo siguiente.

Calentando. Falta

3minatofs)
141/ 125
141/ 125
141 /B 125

Listo

* No puede imprimir durante el calentamiento.
* Puede realizar ajustes durante el calentamiento.
* La maquina tarda unos 3 minutos en estar lista para imprimir. Sin embargo,

esto varia segun la estacién y la temperatura ambiente.

3.1.3 Coémo apagar

Para apagar DRYPRO 873, realice los siguientes pasos.

4 N
Eg:l ® Compruebe los siguientes puntos antes de apagar.

» Si el mensaje "Imprimiendo..." no aparece en la ventana de visualizacion.

® Si la maquina no se apaga después de que transcurran tres minu-
tos o mas tras la operacion de apagado, mantenga pulsado el inte-
rruptor de funcionamiento de nuevo durante 10 segundos o mas.
La maquina se apagara. A continuacion, apague el interruptor del
circuito de suministro eléctrico y vuelva a encenderlo.

® Después de completar la operacion de apagado, el ventilador de
desodorizaciéon y el ventilador de refrigeracion de suministro se-
guiran funcionando aproximadamente durante una hora.

® Cuando realice la operaciéon de apagado, no apague inmediata-
mente el interruptor del circuito de suministro eléctrico. (Para
apagar el interruptor del circuito de suministro eléctrico, espere
aproximadamente 1 hora después de completar la operacion de
apagado antes de apagar el interruptor).

38



Arranque y apagado

Pulse el interruptor de funcionamiento hasta que suene un pitido (apro-
ximadamente un segundo).

En la ventana de visualizacién aparecera el mensaje "Apagando. Espere un mo-
mento" y el LED de estado se apagara.

La maquina se apagara en unos 10 segundos.

» Deje el interruptor del circuito de suministro eléctrico encendido durante el
uso normal.

» Para obtener informacién sobre como poner la unidad principal en modo

de espera, consulte "3.6.3 Modo de espera" (pagina 56).
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3.2 Modo de funcionamiento

Esta seccion describe el modo de funcionamiento de DRYPRO MODEL 873.

3.21

Visualizacion del estado actual

La informacion relativa a bandejas y estado actual se muestra en la ventana de visualizacion del panel

de control.

G 4178 125
Area de visualizacion de =—— : = X Pl . 23
la informacion del trabajo 4176 125

—— Area de visualizacion

Area de visualizacién de la informacién sobre el mantenimiento regular

Visualizacion de estado

Se muestra el estado de la unidad principal.

de la informacion de estado

Area de visualizacion de la
informacién sobre bandejas

Mensaje de estado

Significado

Calentando. Lista en XX minutos

La maquina se esta calentando.

Lista

La maquina esta lista para imprimir.

Imprimiendo

La maquina esta imprimiendo.

Pelicula vacia

Ninguna de las bandejas tiene pelicula.

Advertencia CXXX
(donde "XXX" son caracteres alfanuméricos
quevande 0-9yA-F).

Estado de error (Se ha producido un error menor. No es necesario
realizar ninguna accion). Si es necesario realizar una accion, la
visualizacion cambia.

Limpie el rodillo/Pulse "Service/Enter"
(Los mensajes anteriores se muestran de for-
ma alternativa).

Es necesario realizar la limpieza del rodillo.

Cambio de filtro/Abra la cubierta frontal
(Los mensajes anteriores se muestran de for-
ma alternativa).

Es necesario reemplazar el filtro.

Realice el mantenimiento previo/Péngase en
contacto con el Centro de Servicio

(Los mensajes anteriores se muestran de for-
ma alternativa).

Es necesario realizar un mantenimiento regular.

Realice la calibracién

Esto se muestra cuando es necesario calibrar la unidad principal,
después de cargar la pelicula, o cuando se haya detectado un
error de lectura de densidad. (Este mensaje desaparece después
de realizar la calibracion).

Seleccione la bandeja

Esto se muestra cuando es necesario seleccionar una bandeja
para imprimir los patrones de control de calidad o una hoja de
calibracion.

No esta conectado a un PC/Consulte el manual
(Los mensajes anteriores se muestran de for-
ma alternativa).

No se ha podido establecer la conexién con un PC. Consulte
"4.1 ¢ Necesita ayuda?" (pagina 78).

Informacién del trabajo

Se muestra la cantidad de pelicula en la cola de impresion.

Icono Nombre

Significado

Cola de salida

K

Numero de trabajos en la cola de impresion

Numero de impresiones

Numero total de impresiones para los trabajos en cola. (El nimero
real de hojas por imprimir).
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Modo de funcionamiento

Informacién sobre el mantenimiento regular

Icono Nombre Significado
Limpieza del rodillo Es necesario realizar la limpieza del rodillo.
e
& Reemplazo del filtro Es necesario reemplazar el filtro.
[l
% Mantenimiento regular Es necesario realizar un mantenimiento regular.
Calibracién Es necesario realizar una calibracién o se ha detectado un error
E de lectura de densidad. (Este mensaje desaparece después de

realizar la calibracion).

Informacién sobre bandejas

Se muestra la informacién sobre la bandeja, el tamafio y tipo de pelicula, y el nUmero de hojas de cada
bandeja.

Icono Nombre Significado
Bandeja 1 La informacién de la bandeja 1 se muestra a la derecha del icono.
= Cuando la bandeja queda vacia, el icono se invierte durante un
. periodo de tiempo establecido.
Bandeja 2 La informacion de la bandeja 2 se muestra a la derecha del icono.
= Cuando la bandeja queda vacia, el icono se invierte durante un
periodo de tiempo establecido.
Bandeja 3 La informacion de la bandeja 3 se muestra a la derecha del icono.
Ea' Cuando la bandeja queda vacia, el icono se invierte durante un
periodo de tiempo establecido.
Elementos Visualizacion
Tamafo de |14 x 17,14 x 14,11 x 14,10 x 12,8 x 10
pelicula _
Tipode (B (AZUL), C (TRANSPARENTE), M (MAMOGRAFICA)
pelicula
Numero de [De 0 a 126 (La bandeja esta vacia cuando llega a "0".)
pelicula

3.2.2 Visualizacion de LED de estado

La forma en que se ilumina el LED indica varios estados.

Mensaje de estado Significado

APAGADO Apagado, modo de espera, apagando, reiniciando o actualizando
Azul intermitente Calentamiento o impresion
Luz azul ENCENDIDA |Listo para imprimir
Rojo intermitente No esta listo para imprimir (error, resolviendo error o todas las bandejas estan vacias)
Luz roja ENCENDIDA |No esta listo para imprimir (una bandeja esta vacia, se esta realizando el mantenimiento,
se esta cargando la pelicula, se esta cambiando el filtro o se esté limpiando |la unidad)
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Modo de funcionamiento

3.2.3 Visualizacion de errores

Si se produce un error que requiera una accion, aparecera el siguiente mensaje.

Cuando se necesita una accion para resolver el error

Funcion errongs

@ Eseto
Abra la puerta delantera

Si aparece el mensaje anterior, consulte "4.5 Cémo eliminar un atasco de pelicula" (pagina 85).

3.2.4 Modo de reposo

La unidad principal tiene una funcién de modo de reposo.

El modo de reposo es un modo de ahorro de energia que permite el arranque automatico cuando la
unidad principal no se ha utilizado, ya sea desde el panel de control o mediante la impresion, durante
un periodo de tiempo especificado.

1 El siguiente mensaje aparece durante el modo de reposo.

Modo en hibernacion

2 El siguiente mensaje aparece cuando se toca el panel de control.

¢eancelar el moda de hibernacion?
YES [

3 Utilice los botones [Test print] y [Calibration] para mover el cursor. Seleccione
[Si] y pulse el botén [Service/Enter] para cancelar el modo de reposo, o selec-
cione [NO] para volver a la pantalla del modo de reposo.
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Modo de funcionamiento

3.2.5 Mensaje de unidad ocupada

El siguiente mensaje aparece cuando la unidad principal esta ocupada, como por ejemplo, cuando se
estan cambiando los ajustes desde un PC. La unidad principal no se puede utilizar mientras aparezca
el siguiente mensaje.

LIsLiario
Inicianco [ sesicn

3.2.6 Estado de la conexion al PC

Se muestra el estado de la conexion al PC.
Si el estado de la conexién aparece como se muestra a continuacion, puede que haya un problema
con la conexion de red entre la unidad principal y el PC, o puede que haya un problema con el PC.

PCho conectadn

s

Si aparece el mensaje anterior, consulte "4.1 ; Necesita ayuda?" (pagina 78).
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3.3 Carga de peliculas

Cuando la bandeja de suministro se queda sin pelicula, se produce un sonido audible de error/vacio,
el botén de la bandeja se ilumina y el icono de la bandeja correspondiente se invierte durante un pe-
riodo de tiempo establecido. Cuando todas las bandejas se quedan sin pelicula, aparece el mensaje
"Pelicula vacia" en el area de visualizacion de informacion de estado.

En este caso, cargue las peliculas de suministro siguiendo los pasos que se indican a continuacion.

1 Pulse el botén de la bandeja.

o

P

En la ventana de visualizacion aparece el siguiente mensaje.

Trabajando
Espere un momento

La bandeja de suministro sobresale varios centimetros.

Eg:l ® En los siguientes casos, la bandeja de suministro no se abrira.
» Cuando todavia hay peliculas en proceso de impresion.
Aparecera el mensaje "Espere un momento" y, a continuacion, la
bandeja de suministro se abrira cuando la impresion haya terminado.

2 En la ventana de visualizacion aparece una descripcion del paso a dar.

Hl Extraer almacen y
quitar Proteccion de
pelicula

44



Carga de peliculas

3 Saque lentamente la bandeja de suministro por completo. Retire la pe-
licula de proteccion y la bandeja de papel que quede en la bandeja de
suministro.

® No coloque objetos sobre la bandeja de suministro ni se apoye so-
bre una bandeja extendida. Si lo hace, podria provocar una averia.

4 Cuando se iluminen los indicadores del cursor, utilice los botones [Test
print] y [Calibration] para mostrar el siguiente paso a realizar en la ven-
tana de visualizacién.

[H Coloque pelicula alin-  |F
4| =ande las flechas con las | E
4| del almacen E

5 Saque un nuevo paquete de pelicula de la caja y carguelo alineando las
marcas P del paquete (bolsa de barrera) encima de las marcas » de la
placa central de la bandeja de suministro.

Alinee las marcas 4« de la bandeja con las marcas » del paquete (bolsa
de barrera).

vv e
o ===
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Carga de peliculas

6

Cuando se iluminen los indicadores del cursor, utilice los botones [Test
print] y [Calibration] para mostrar el siguiente paso a realizar en la ven-
tana de visualizacion.

4|B Cuite 12 cinta del
4| paquete de la pelicula.

Retire los sellos para extender los extremos delantero y trasero del pa-
quete (bolsa de barrera).

Cuando se iluminen los indicadores del cursor, utilice los botones [Test
print] y [Calibration] para mostrar el siguiente paso a realizar en la ven-
tana de visualizacion.

paquete de la pelicula
| con un cdter.

| Corte &l barde dal ‘

Alinee la cortadora especial con la guia (ranura) en la parte posterior de
la bandeja de suministro.
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Carga de peliculas

1 0 Deslice la cortadora especial a lo largo de la guia (ranura) y corte el ex-
tremo del paquete (bolsa de barrera).

4

@2 6c000000c00000000000000000000000000000000000000000 o

* Puede cortarlo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha.
» Después de usar la cortadora especial, guardela en el bolsillo para corta-
dora de la unidad principal.

4 )

Eg:l ® Después de cortar, no abra la boca del
paquete (bolsa de barrera). De lo contra-
rio, la pelicula podria quedar expuesta a
la luz.

® Corte el paquete (bolsa de barrera) en li-
nea recta para no crear una seccion de

corte inclinada. De lo contrario, no se po-
dra sacar el paquete (bolsa de barrera).
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Carga de peliculas

1 1 Cuando se iluminen los indicadores del cursor, utilice los botones [Test
print] y [Calibration] para mostrar el siguiente paso a realizar en la ven-
tana de visualizacion.

4|HE Cierre 12 bandaja de
tal manera que el extremo B

mis cercano del paquete  |E

de la %n:lfcula zobre=salga

de la bandeja.

12 Empuje la bandeja de suministro hasta que enganche con el extremo
delantero del paquete (bolsa de barrera) que sobresale de la bandeja de
suministro.

Eg:l ® Al empujar hacia adentro la unidad de la bandeja de suministro, no se
detenga hasta que la operacién haya terminado y asegurese de empu-
jar la unidad firmemente hacia la parte posterior de la unidad principal.

13 Cuando se iluminen los indicadores del cursor, utilice los botones [Test
print] y [Calibration] para mostrar el siguiente paso a realizar en la ventana
de visualizacion.

Para finalizar, tire del
-4| paquete de la pelicula
4| dasde 3 bandeja.

14 Sostenga el paquete (bolsa de barrera) que sobresale de la bandeja de
suministro con ambas manos y saquelo lentamente en sentido horizontal.
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Carga de peliculas

e N
® Compruebe que el boton de la bandeja cargada esté iluminado an-
tes de sacar el paquete (bolsa de barrera).

® Cuando saque el paquete (bolsa de barrera),
procure no extraerlo inclinado. De lo contra-
rio, no se podra sacar el paquete (bolsa de
barrera).

-

Cuando en la ventana de visualizacion aparezca "Lista", la maquina estara lista para imprimir. Se
imprimira una hoja de pelicula con el patron de calibracion para una correccion automatica de la den-
sidad cuando se reciba el primer trabajo de impresion después de que se haya cargado la pelicula y
cuando se haya completado el calentamiento conforme a los ajustes.

Consulte "4.2 Como resolver un error de carga de pelicula" (pagina 79) cuando realice la siguiente
operacion erronea.

 Se ha cerrado la bandeja sin tirar del extremo delantero del paquete (bolsa de barrera).

* Se ha cerrado la bandeja sin cortar la parte posterior del paquete (bolsa de barrera) con una cortadora.
 Se ha cerrado la bandeja sin instalar las peliculas.

q "4.2 Cémo resolver un error de carga de pelicula" (pagina 79)
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3.4 Calibracion

Esta funcion se utiliza para corregir la propiedad de la densidad de la pelicula.

Esta maquina proporciona un control automatico de la densidad de imagen cuando se carga una
nueva pelicula a través de un densitémetro incorporado en la unidad de refrigeracion/transporte. Nor-
malmente, no es necesario corregir la densidad de imagen. Sin embargo, si se produjera una densidad
anormal, incluido el resultado "NV" en la salida del patron de control de calidad en la impresion de
prueba, imprima la hoja de calibracion siguiendo los pasos que se indican a continuacién. La correc-
cion de densidad se realiza automaticamente.

La hoja de calibracion sirve para recoger datos para la correccién automatica de la densidad (es decir,
datos cuya densidad no se corrige). Si comprueba o gestiona la densidad, utilice la salida del patrén de
control de calidad en la impresion de prueba.

Q "3.5 Impresion de prueba” (pagina 52)
"5.2 Funcionamiento de la impresién de prueba” (pagina 103)

1 Cuando en el area de visualizacién de la informacion de estado de la ven-
tana de visualizacion aparezca "Lista", pulse el botén [Calibration]. En la
ventana de visualizacion aparecera el mensaje "Seleccione la bandeja" y
se iluminaran los botones de bandeja para las bandejas que estén listas
para el transporte de peliculas.

Par faw hande|a

Tl
Thl7
77

LR L

El botén de la bandeja seleccionada para la calibracién de prioridad, como la ca-
libracion regular, parpadeara.
Para cancelar la calibracion, pulse el botén [Reset/Cancel]. En la ventana de vi-
sualizacion aparecera "Lista".

Eg:l ® Para realizar la calibracion cuando el resultado de la salida del pa-
trén de control de calidad sea "NV", seleccione la bandeja en la que
se produjo la densidad anormal.

2 Pulse el boton de la bandeja.

j
- 'I

A S
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Calibracion

En la ventana de visualizacion aparece el siguiente mensaje.

Calibrando
Espere LN momento .

Se imprimira una hoja de calibracion como se muestra a continuacion.

En este momento, el densitometro incorporado leera los datos de calibracion. Una
vez finalizada la calibracion, la ventana de visualizacion de mensajes volvera a la
pantalla normal ("Lista").

4 N

Eg:l ® Si el patrén de calibraciéon no se puede leer correctamente con el
densitometro incorporado, aparecera el mensaje "Realice la ca-
libraciéon" en la ventana de visualizacion. En este caso, vuelva a
calibrar la bandeja. Si el densitémetro no logra leer el patrén de
calibraciéon de nuevo, péngase en contacto con su representante
técnico de Konica Minolta mas cercano.

N\ J
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3.5 Impresién de prueba

Al realizar una impresion de prueba, se imprime un patron de control de calidad para evaluar la calidad
de laimagen. Al mismo tiempo, se mide la densidad del patron de control de calidad con el densitome-
tro incorporado y se comprueba automaticamente la densidad. Puede comprobar si hay problemas en
la calidad de la imagen verificando visualmente los patrones de control de calidad impresos. Realice
una impresién de prueba para cada bandeja de suministro.

Esta seccidon describe como imprimir patrones de control de calidad desde el panel de control de la
unidad principal. Para obtener informacion sobre el funcionamiento de la impresién de prueba en
general, consulte "5.2 Funcionamiento de la impresién de prueba" (pagina 103), y para juzgar los resul-
tados después de imprimir los patrones de control de calidad, consulte "5.2.3 Cémo valorar el patrén de
control de calidad" (pagina 105).

Para imprimir patrones de control de calidad, siga estos pasos.

1 Pulse el boton [Test print] en el panel de control.
En la ventana de visualizacion aparece el siguiente mensaje.

Para cancelar la calibracion, pulse el boton [Reset/Cancel]. En la ventana de visua-
lizacion aparecera "Lista".

2 Pulse el boton de la bandeja.

j

A SEAT

En la ventana de visualizacion aparece el siguiente mensaje.

Test deimpresion
Espere un momento
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Impresion de prueba

Se imprimiran los patrones de control de calidad como se muestra a continuacion.

La ventana de visualizacién de mensajes volvera a la pantalla normal ("Lista").

Eg:l ® Si el tipo de pelicula de la bandeja seleccionada es M (Mammo), el
patrén de calibracién y el patron de control de calidad Mammo se
imprimen en dos hojas.
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3.6 Modo de mantenimiento

El modo de mantenimiento es el modo para comprobar y cambiar los ajustes cuando la unidad prin-
cipal no esté lista para imprimir. Este modo también se utiliza para realizar otras funciones, como
limpiar el rodillo y activar el modo de espera. Debera introducir la contrasefia (mediante una operacion
especial) para cambiar los ajustes.

e N
Eg:l ® En el modo de mantenimiento, la unidad principal no puede impri-

mir ni recibir datos de impresion de los equipos de diagnéstico.
Todos los trabajos de impresién almacenados se ejecutaran des-
pués de salir del modo de mantenimiento.

® El modo de mantenimiento no esta disponible cuando un usuario

inicia sesion desde un dispositivo externo, como un PC.
g J

3.6.1 Activacion y uso del modo de mantenimiento

1 Cuando el piloto [Service/Enter] esté encendido, pulse el boton [Service/
Enter] para mostrar el siguiente mensaje y el menu de mantenimiento en
la ventana de visualizacion.

Trabajando
Espere un momento

»»Modo de espera actibado

2 El menu de mantenimiento tiene dos paginas. Debera introducir la con-
trasena para visualizar la pagina dos del menu de mantenimiento.

3 Mueva el cursor hasta el icono [Contraseiia] y pulse el botén [Service/
Enter] para visualizar la pantalla de la contraseiia.

M 01 Entrar codigo

M e e ale e
WEOAT A AT R
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Modo de mantenimiento

Utilice los botones de la bandeja para introducir los numeros "1", "2" o
"3" correspondientes a los nimeros de la bandeja.

= = =l

Introduzca [12321] como contraseia y pulse el boton [Service/Enter]
para visualizar la pagina dos del menu de mantenimiento.
La longitud maxima de la contrasefa es de diez digitos.

=»Reinicio del sistema

Pulse el botén [Test print] o el botén [Calibration] para mover el cursor y
desplazarlo hasta el final para volver a la pagina uno.

»»Modo de espera actibado

Si la contraseina introducida no es correcta, aparece un mensaje que lo
indica.

Espere un momento o pulse cualquier boton para volver a la pagina uno
del menu de mantenimiento.

Cuando esté en el menu de mantenimiento, utilice los botones [Test print] y [Calibra-
tion] para mover el cursor a un elemento del menu (icono) y pulse el boton [Service/
Enter] para seleccionarlo. El cursor no se puede mover hasta los elementos del
menu que no se pueden seleccionar. Para cancelar el modo de mantenimiento y
salir del menu de mantenimiento, pulse el botén [Reset/Cancel].

@“ S

» Una vez introducida la contrasefia, no tendra que volver a introducirla has-
ta que salga del modo de mantenimiento. Para cancelar el modo de mante-
nimiento y salir del menu de mantenimiento, pulse el boton [Reset/Cancel]

en la pagina uno o dos de dicho menu.
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Modo de mantenimiento

3.6.2 Menu de mantenimiento

El modo de mantenimiento consta de los siguientes menus.

Icono

Elemento

Significado

=]

Modo de espera

Activa el modo de espera. En el modo de espera, el tiempo de calenta-
miento de la unidad principal se acorta y se apaga la alimentacion del PC
conectado.

Puede que este elemento del menu no esté disponible (el icono esta en gris)
en funcion de la configuracion del PC.

Cantidad de proce-
samiento de pelicula

Muestra los datos acumulados de la pelicula que se esta utilizando actual-
mente.

Puede ver los datos diarios, semanales o mensuales para cada tamafo y
tipo de pelicula.

Control de calidad

Muestra los resultados de la salida de los patrones de control de calidad.
Muestra los resultados de los tres ultimos patrones de control de calidad.
También se puede borrar el historial.

Historial de errores

Muestra los cédigos de error para los errores que se han producido.

Limpieza del rodillo

Realiza la limpieza del rodillo. Puede que este elemento del menud no esté
disponible (el icono esta en gris) cuando la bandeja de expansion de medios
para mamografia no esté instalada en la Bandeja 3 (bandeja de expansion).
El icono parpadea cuando ha pasado el tiempo establecido desde la ultima
limpieza del rodillo.

e] (2]

Contrasefia

Muestra la pantalla para introducir la contrasenfa.

En

Reinicio del sistema

Borra todos los trabajos en cola y reinicia la unidad principal.

Ajustes de la unidad
principal

Le permite configurar los ajustes de la bandeja, la pelicula y el clasificador.

Fecha y hora ac-
tuales

Establece la fecha y la hora de la unidad principal y del PC conectado. La
fecha puede fijarse hasta el 31 de diciembre de 2037.

(Puede que el ajuste de fecha y hora no esté disponible en funcién de la
configuracion de su ordenador).

Ajuste del modo de
reposo

Le permite configurar el ajuste del modo de reposo de la unidad principal.

Informacién de red

Muestra la informacion de la red de la unidad principal y del PC conectado.

Ellle @ (=

Informacion de servicio

Muestra el numero de serie, el tiempo de funcionamiento, el nimero total de
hojas producidas y la informacion de versién de la unidad principal.

3.6.3 Modo de espera

En el modo de espera, el tiempo de calentamiento de la unidad principal se acorta y se apaga la ali-

mentacion del PC conectado.

Puede que este elemento del menu no esté disponible en funcién de la configuracion del PC.

1 Active el modo de mantenimiento.

Q "3.6.1 Activacion y uso del modo de mantenimiento" (pagina 54)

2 Utilice los botones [Test print] y [Calibration] para mover el cursor hasta
el icono [Modo de espera] . Pulse el botén [Service/Enter] para selec-
cionar el elemento.
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Modo de mantenimiento

3 En la ventana de visualizacién aparece el siguiente mensaje.

B0 Modo de es

| 2pagar el sisterna en modo de espera|

4 Utilice los botones [Test print] y [Calibration] para mover el cursor hasta
[Si] o [NO].

5 Pulse el boton [Service/Enter] para seleccionar el elemento.
Seleccione [S] para activar el modo de espera.
Seleccione [NQ] para volver al menu de mantenimiento.

6 Pulse el botén [Reset/Cancel] para volver al menu de mantenimiento.

3.6.4 Cantidad de procesamiento de pelicula

Eg:l ® Si se cambia la fecha utilizando [Fecha y hora actuales], es posible
que se pierda el recuento de peliculas (cantidad de procesamiento
de pelicula) anterior al cambio.

q "3.6.10 Fecha y hora actuales" (pagina 67)

Aqui se muestran los datos acumulados de la pelicula que se esta utilizando actualmente.

Puede ver los datos acumulados de manera diaria, semanal o mensual para cada tamano y tipo de
pelicula cargado en las bandejas.

Los datos se calculan para una produccién normal de pelicula y no incluyen la produccién de hojas de
calibracion después de que se cargue la pelicula.

Datos acumulados Significado

Diario Cuando se selecciona [Diario], se muestran los datos acumulados a diario durante un
periodo de 90 dias.

(Los datos del dia mas reciente se muestran en la parte superior del panel izquierdo).
Este es el numero total de hojas producidas en el periodo de tiempo que va de 12:00:00
a 23:59:59.

Semanal Cuando se selecciona [Semanal], se muestran los datos acumulados semanalmente du-
rante un periodo de 12 semanas.

(Los datos de la semana mas reciente se muestran en la parte superior del panel izquierdo).
Este es el nimero total de hojas producidas en el periodo de tiempo que va de domingo
a sabado.

Mensual Cuando se selecciona [Mensual], se muestran los datos acumulados mensualmente du-
rante un periodo de tres meses.

(Los datos del mes mas reciente se muestran en la parte superior del panel izquierdo).
En el caso de meses con menos de 31 dias, los datos se calculan automaticamente el
ultimo dia del mes.

1 Active el modo de mantenimiento.
Q "3.6.1 Activacion y uso del modo de mantenimiento" (pagina 54)
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Modo de mantenimiento

2 Utilice los botones [Test print] y [Calibration] para mover el cursor hasta
el icono [Cantidad de procesamiento de pelicula] @ Pulse el botén
[Service/Enter] para seleccionar el elemento. '

3 En la ventana de visualizacion aparece el siguiente mensaje.

Seleccion de plazo de tiempo

Seleccién de tamafol/tipo de pelicula

4 Utilice los botones [Test print] y [Calibration] para mover el cursor hasta un
elemento, pulse el boton [Service/Enter] para seleccionarlo y configtrelo.
* [Seleccién de plazo de tiempo]
Pulse el botén [Service/Enter] para cambiar el plazo de tiempo.
El ajuste cambia en el orden [Diario] — [Semanal] — [Mensual].
* [Seleccién de tamafio/tipo de pelicula]
Pulse el botén [Service/Enter] para cambiar el tamafio y tipo de pelicula.
El ajuste cambia en el orden [Bandeja 1] — [Bandeja 2] — [Bandeja 3] —
[Bandeja 1].
(Los ajustes disponibles varian segun el tamafio y el tipo de pelicula cargada.)

5 Seleccione [OK] y pulse el botén [Service/Enter] para mostrar los datos
acumulados durante el plazo de tiempo seleccionado y el tamaiio y tipo
de pelicula.

Plazo de tiempo seleccionado Diario/Semanal/Mensual

Tamanfo y tipo de pelicula seleccionada

Datos acumulados

6 Pulse el boton [Reset/Cancel] para volver a la pantalla anterior.
En el caso de Diario y Semanal, utilice los botones [Test print] y [Calibration] para
cambiar las paginas. Hay 12 paginas para Diario y 2 paginas para Semanal.

3.6.5 Control de calidad

Aqui se muestran los resultados de la salida de los patrones de control de calidad. También se puede
borrar el historial.

1 Active el modo de mantenimiento.
q "3.6.1 Activacion y uso del modo de mantenimiento" (pagina 54)

2 Utilice los botones [Test print] y [Calibration] para mover el cursor hasta
el icono [Resultados de control de calidad] . Pulse el botén [Service/
Enter] para seleccionar el elemento.
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Modo de mantenimiento

3 En la ventana de visualizacién aparece el siguiente mensaje.

Resultados del control
de calidad

Borrar historial de
control de calidad

> Historial de QO

4 Utilice los botones [Test print] y [Calibration] para mover el cursor hasta
un elemento, pulse el botén [Service/Enter] para seleccionarlo y configu-
relo.

* [Historial de control de calidad]
Pulse el botén [Service/Enter] para visualizar la pantalla con el historial de control
de calidad.
Consulte "Pantalla con historial de control de calidad".
* [Borrar historial de control de calidad]
Pulse el botén [Service/Enter] para visualizar la pantalla para borrar el historial de
control de calidad.
Consulte "Pantalla Borrar historial de control de calidad".

5 Pulse el boton [Reset/Cancel] para volver a la pantalla anterior.

Pantalla con los datos de los resultados
Aqui se muestran los resultados de los tres patrones de control de calidad mas recientes.
Se visualizan los valores de densidad (x 100) de los pasos 1 a 4.
Si hay un error de lectura de densidad para los pasos 1 a 4, aparece [NV].

(Si aparece [NV], realice una calibracién e intente imprimir de nuevo el patrén de control de calidad).

Bandeja seleccionada

ti31 Historial de OC

Datos de los resultados

® Los datos de los resultados mostrados se redondean a después
del decimal. Por tanto, los resultados pueden ser diferentes cuan-
do se muestran los mismos valores.

« Utilice los botones [Test print] y [Calibration] para cambiar la bandeja seleccionada.
» También puede pulsar el botén de la bandeja para cambiar la bandeja seleccionada.
* Pulse el botén [Reset/Cancel] para volver a la pantalla de resultados de control de calidad.
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Modo de mantenimiento

Pantalla Borrar historial de control de calidad

W32 Borrar historial QC.

|| Escoja [a bandeja .
Seleccién de bandeja

* Pulse los botones [Test print] y [Calibration] para mover el cursor. [Service/Enter] Pulse el botéon [Ser-
vice/Enter] para seleccionar el elemento.

* Pulse el botdon [Reset/Cancel] para volver a la pantalla anterior.

* Elija [Seleccién de bandeja] y pulse el botdn [Service/Enter] para cambiar la bandeja seleccionada.

El ajuste cambia en el orden [Bandeja 1] — [Bandeja 2] — [Bandeja 3] — [Bandeja 1].

(Los ajustes disponibles varian segun el niumero de bandejas cargadas.)

« Utilice los botones [Test print] y [Calibration] para mover el cursor hasta [Si] o [NO].

« Pulse el botdn [Service/Enter] para seleccionar el elemento. Seleccione [Si] para eliminar los resul-
tados del control de calidad de la bandeja seleccionada. Seleccione [NO] para volver a la pantalla
anterior.

3 Borrar historial QC.
|| Implementar?

.E

* Pulse el botdn [Reset/Cancel] para volver a la pantalla anterior.

3.6.6 Historial de errores

Aqui se muestra el historial de errores que se han producido. Se pueden visualizar hasta 100 errores.

1 Active el modo de mantenimiento.
q "3.6.1 Activacion y uso del modo de mantenimiento” (pagina 54)

2 Utilice los botones [Test print] y [Calibration] para mover el cursor hasta
el icono [Historial de errores] E Pulse el botén [Service/Enter] para
seleccionar el elemento. '

3 En la ventana de visualizacién aparece el siguiente mensaje.

Numero de pagina

Datos del historial de errores
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Modo de mantenimiento

4 Utilice los botones [Test print] y [Calibration] para desplazarse por las
paginas. El historial de errores puede tener hasta 25 paginas.

5 Pulse el botén [Reset/Cancel] para volver al menu de mantenimiento.

3.6.7 Limpieza del rodillo

Cuando la bandeja de expansién de medios para mamografia se instale en la bandeja 3 (bandeja de
expansion), el icono [Limpieza del rodillo] aparecera en la ventana de visualizacién cada vez que se

impriman 2.000 hojas. Al seleccionar y activar este elemento, podra limpiar el rodillo de limpieza.

Esta funcion también puede utilizarse para limpiar el rodillo de limpieza aunque el icono [Limpieza del
rodillo] no aparezca en la pantalla.

1 Active el modo de mantenimiento.
Q "3.6.1 Activacion y uso del modo de mantenimiento" (pagina 54)

2 Utilice los botones [Test print] y [Calibration] para mover el cursor hasta
el icono [Limpieza del rodillo] @ Pulse el boton [Service/Enter] para
seleccionar el elemento. '

3 Aparece la pantalla de control.

A|E abric puerta inferior
derecha

Cubierta inferior derecha
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Modo de mantenimiento

4 Siga las instrucciones de la ventana de visualizacion y abra la cubierta
inferior derecha.

B Por fawor limpia el
4| radillo segin ilustracion

5 Siga las instrucciones de la etiqueta de la cubierta inferior derecha para
limpiar el rodillo de limpieza.

-

Método de limpieza

Levante la palanca hacia arriba y hacia abajo para girar el rodillo de limpieza.

1. Humedezca el pafio suministrado con etanol.

Etanol

G
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Modo de mantenimiento

2. Limpie el rodillo de limpieza con el pafo.

4. Repita 10 veces los pasos 1 a 3.
5. Limpie la placa guia y el rodillo con el pafo.

Cierre la cubierta inferior derecha.
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Modo de mantenimiento

6

Después de limpiar el rodillo de limpieza, cierre la cubierta para terminar la lim-
pieza.

4|E Cierra puerta inferior
derecha para finalizar

Cuando cierre la cubierta, aparecera el siguiente mensaje y la unidad
principal comenzara a secar el rodillo de limpieza. El secado tarda unos
tres minutos en terminar.

Trabajando
Espere unmomento |

Cuando terminen las operaciones, aparecera el menui de mantenimiento
y con esto habra finalizado la limpieza del rodillo.

3.6.8 Reinicio del sistema

Esto realiza un arranque en frio (reinicio) de la unidad principal. El PC conectado también se reinicia.
Cuando se realiza un reinicio del sistema, se borran todos los datos de impresién en cola.

1

Active el modo de mantenimiento.
q "3.6.1 Activacion y uso del modo de mantenimiento" (pagina 54)

Utilice los botones [Test print] y [Calibration] para mover el cursor hasta
el icono [Reinicio del sistema] @ Pulse el botén [Service/Enter] para
seleccionar el elemento.

En la ventana de visualizacion aparece el siguiente mensaje.

BED Reinicio del sistema
: dlmplementar?

Utilice los botones [Test print] y [Calibration] para mover el cursor hasta
[Si] o [NO].

Pulse el boton [Service/Enter] para seleccionar el elemento.
Seleccione [S] para realizar un reinicio del sistema.
Seleccione [NO] para volver al menu de mantenimiento.

Pulse el botén [Reset/Cancel] para volver al menu de mantenimiento.
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Modo de mantenimiento

3.6.9 Ajustes de la unidad principal

Puede configurar los siguientes ajustes de bandeja, tipo y tamafo de pelicula y clasificador.

Ajuste

Significado

Uso de la bandeja

Seleccione si desea utilizar todas las bandejas.

Tamano de pelicula

Seleccione el tamafo de la pelicula.

8x10,10 x 12,11 x 14,14 x 14, 14 x 17

(Los ajustes [14 x 14] y [14 x 17] no estan disponibles cuando se instala una bandeja de
medios para mamografia en la bandeja de suministro 3).

Tipo de pelicula

Seleccione el tipo de pelicula. B (AZUL), C (TRANSPARENTE), M (MAMOGRAFICA)
(Los ajustes [B] (Azul) y [C] (Transparente) no estan disponibles cuando se instala una
bandeja de medios para mamografia en la bandeja de suministro 3.)

Uso del clasificador

Seleccione si desea utilizar el clasificador. Esta opcién no se muestra si el clasificador no
estd instalado.

1 Active el modo de mantenimiento.
q "3.6.1 Activacion y uso del modo de mantenimiento" (pagina 54)

2 Utilice los botones [Test print] y [Calibration] para mover el cursor hasta
el icono [Ajustes de la unidad principal] @ Pulse el botén [Service/
Enter] para seleccionar el elemento. '

3 En la ventana de visualizacién aparece el siguiente mensaje.

Uso de la bandeja | Uso del clasificador

Tamario de pelicula  Tipo de pelicula
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4

Utilice los botones [Test print] y [Calibration] para mover el cursor hasta
un elemento, pulse el botén [Service/Enter] para seleccionarlo y confi-
gurelo.

Pulse el botén de la bandeja para mover el cursor hasta el icono [Uso de
la bandeja] para la bandeja seleccionada.

El ajuste seleccionado cambia en el siguiente orden:

[Bandeja 1: Uso de la bandeja] — [Bandeja 1: Tamano de la pelicula] —

[Bandeja 1: Tipo de pelicula] —

[Bandeja 2: Uso de la bandeja] — [Bandeja 2: Tamario de la pelicula] —

[Bandeja 2: Tipo de pelicula] —

[Bandeja 3: Uso de la bandeja] — [Bandeja 3: Tamario de la pelicula] —

[Bandeja 3: Tipo de pelicula] —

[Uso del clasificador] — [OK] — [Bandeja 1: Uso de la bandeja] « « *

* [Uso de la bandeja]
Pulse el boton [Service/Enter] para activar o desactivar la bandeja seleccionada.
[ENCENDIDO] — [APAGADO] — [ENCENDIDO] ¢ » «
 [Tamafio de pelicula]
Pulse el botén [Service/Enter] para cambiar el tamafo de pelicula de la bandeja
seleccionada.
[14x17] > [14 x14] > [11 x 14] > [10x 12] > [8 x 10] > [14 X 17] —> e«
* [Tipo de pelicula]
Pulse el botén [Service/Enter] para cambiar el tipo de pelicula de la bandeja selec-
cionada.
B] = [C] > [M] —=<--
* [Uso del clasificador]
Pulse el botén [Service/Enter] para activar o desactivar el clasificador.
[ENCENDIDO] — [APAGADO] — [ENCENDIDO] — ¢ * *

Mueva el cursor hasta [OK] y pulse el botén [Service/Enter] para guardar
los ajustes.

(Si aparece el siguiente mensaje, los ajustes no se han guardado correctamente.
En tal caso, apague la unidad principal, reiniciela y vuelva a configurar los ajustes).

Fallo al grabar
datos

Al pulsar el boton [Reset/Cancel] después de cambiar los ajustes, apare-
ce un mensaje de confirmacion de guardado.

M 71 Configuracianes generales

|| Guardar las cofiquraciones )y




Modo de mantenimiento

7 Utilice los botones [Test print] y [Calibration] para mover el cursor hasta
[Si] o [NO].

8 Pulse el boton [Service/Enter] para seleccionar el elemento.
Seleccione [Si] para guardar los ajustes. Aparecera el ment de mantenimiento.
Seleccione [NO] para volver al menu de mantenimiento sin guardar los ajustes.

4 N
Eg:l ® Al realizar cambios en los ajustes de la unidad principal, esta se

desconecta y luego vuelve a conectarse al PC para actualizar los
ajustes.

® Puede que en la ventana de visualizacion aparezca un mensaje
indicando que la unidad principal se desconectara del ordenador.
No se trata de un error. La unidad principal restablecera rapida-
mente la conexién.

3.6.10 Fechay hora actuales

Puede ajustar el ano, el mes, el dia, la hora y los minutos de la unidad principal y del PC.

1 Active el modo de mantenimiento.
Q "3.6.1 Activacion y uso del modo de mantenimiento" (pagina 54)

2 Utilice los botones [Test print] y [Calibration] para mover el cursor hasta
el icono [Fecha y hora actuales] @ Pulse el botén [Service/Enter] para
seleccionar el elemento. '

3 En la ventana de visualizacién aparece el siguiente mensaje.

Ml 20 Gonfiquracion d fecha y hora actual
“EAR MONTH DAY HOUR MIN

025 1498
Afo Dia Minutos
Mes Hora

4 Utilice los botones [Test print] y [Calibration] para mover el cursor.
El ajuste seleccionado cambia en el siguiente orden:
[ANO] — [MES] — [DIA] — [HORA] — [MIN] — [OK] — [ANO] * « »
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Modo de mantenimiento

5 Pulse el boton [Service/Enter] para seleccionar el elemento.
« [ANO]
Pulse el botén [Service/Enter] para seleccionar el afio.
[08] - [09] — < +*+—[36] —[37] »[08] — =<~
* [MES]
Pulse el botén [Service/Enter] para seleccionar el mes.
[01] = [02] 5 e+ - [M] > [12] > [01] > <=+
« [DIA]
Pulse el botén [Service/Enter] para seleccionar el dia.
[01] = [02] > <+*—[30] - [31] - [01] >«
(En el caso de meses con menos de 31 dias, solo puede seleccionar hasta el
ultimo dia del mes).
* [HORA]
Pulse el botén [Service/Enter] para seleccionar la hora.
01 —-[02] 5+ —[1]>[12] > [01] > <=~
* [MIN]
Pulse el botén [Service/Enter] para seleccionar los minutos.
[00] — [01] — =+ * — [58] — [59] — [00] — =

6 Mueva el cursor hasta [OK] y pulse el botén [Service/Enter] para guardar
los ajustes.
(Si el formato de fecha y hora cambia en funciéon de los ajustes del PC, la fecha y la
hora se visualizaran en un formato diferente al ajuste anterior).
Ejemplo: 12/25'07 PM 12:39

(Es posible que no pueda ajustar la hora desde la unidad principal en funcién del
entorno del PC. Si aparece el siguiente mensaje, ajuste la hora en el PC).

Fallo al grabar
datos

7 Al pulsar el boton [Reset/Cancel] después de cambiar los ajustes, apare-
ce un mensaje de confirmacién de guardado.

MAE1 Confiquracion de fecha yhoraactual

|| Guardar las cofiquraciones?|
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Modo de mantenimiento

8 Si guarda los ajustes, puede que aparezca la siguiente pantalla y es posi-
ble que se pierda el recuento de pelicula (Cantidad de procesamiento de
la pelicula) dependiendo del cambio de fecha. Confirme el recuento en
Cantidad de procesamiento de pelicula antes de cambiar la fecha.

Q "3.6.4 Cantidad de procesamiento de pelicula" (pagina 57)

Barrar contador de
peliculas. OKY

..

9 Utilice los botones [Test print] y [Calibration] para mover el cursor hasta
[Si] o [NO].

1 0 Pulse el boton [Service/Enter] para seleccionar el elemento.
Seleccione [Si] para guardar los ajustes. Aparecera el ment de mantenimiento.
Seleccione [NO] para volver al menu de mantenimiento sin guardar los ajustes.

Eg:l ® Puede que el ajuste de fecha y hora no esté disponible en funcion
de la configuracién del PC.

® La fecha puede fijarse hasta el 31 de diciembre de 2037.

3.6.11 Ajuste del modo de reposo

Puede configurar el ajuste del modo de reposo de la unidad principal. Puede activar o desactivar el
modo de reposo y configurar su temporizador.

1 Active el modo de mantenimiento.
Q "3.6.1 Activacion y uso del modo de mantenimiento" (pagina 54)

2 Utilice los botones [Test print] y [Calibration] para mover el cursor hasta
el icono [Ajuste del modo de reposo] @ Pulse el boton [Service/Enter]
para seleccionar el elemento.

3 En la ventana de visualizacién aparece el siguiente mensaje.

M0 Configuracian de modn de hibernacion.

Uso del modo de reposo  Temporizador del modo de reposo
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Modo de mantenimiento

4 Utilice los botones [Test print] y [Calibration] para mover el cursor.
El ajuste seleccionado cambia en el siguiente orden:
[Uso del modo de reposo] — [Temporizador del modo de reposo] ([Digito 1] —
[Digito 2] — [Digito 3]) — [OK] — [Uso del modo de reposo] — ¢« ¢

5 Pulse el botén [Service/Enter] para seleccionar el elemento.
* [Uso del modo de reposo]
Pulse el botén [Service/Enter] para activar o desactivar el modo de reposo.
[ENCENDIDO] — [APAGADO] — [ENCENDIDO] — ¢ * »
* [Temporizador del modo de reposo]
Pulse el botdn [Service/Enter] para ajustar el numero de minutos hasta que se
active el modo de reposo. Seleccione un numero del [0] al [9] para cada uno de
los tres digitos.
0] = [1]—=<-+[8] = [9]1—[0]
Configure este valor entre 20 y 720 minutos.
No se puede ajustar menos de 20 minutos ni mas de 720 minutos.

6 Mueva el cursor hasta [OK] y pulse el botén [Service/Enter] para guardar
los ajustes.
(Si aparece el siguiente mensaje, los ajustes no se han guardado correctamente.
En tal caso, apague la unidad principal, reiniciela y vuelva a configurar los ajustes).

Fallo al grabar
datos

7 Al pulsar el boton [Reset/Cancel] después de cambiar los ajustes, apare-
ce un mensaje de confirmacion de guardado.

MAS1 Confiquracidn de modn de hibernacion.

|| Guardar las cofiguraciones?|

8 Utilice los botones [Test print] y [Calibration] para mover el cursor hasta
[Si] o [NO].

9 Pulse el boton [Service/Enter] para seleccionar el elemento.
Seleccione [Si] para guardar los ajustes. Aparecera el ment de mantenimiento.
Seleccione [NO] para volver al mend de mantenimiento sin guardar los ajustes.
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3.6.12 Informacion de red

Aqui se muestra la informacion de la red de la unidad principal y del PC conectado.
(Si no hay un PC conectado, no se muestra informacion al respecto).

1 Active el modo de mantenimiento.
q "3.6.1 Activacion y uso del modo de mantenimiento" (pagina 54)

2 Utilice los botones [Test print] y [Calibration] para mover el cursor hasta
el icono [Informacion de red] @ Pulse el boton [Service/Enter] para
seleccionar el elemento. '

3 En la ventana de visualizacion aparece el siguiente mensaje.

Direccién IP Direccion MAC

P Addless

Mascara de subred Puerta de enlace predeterminada

4 Utilice los botones [Test print] y [Calibration] para mover el cursor hasta
un elemento y pulse el boton [Service/Enter] para seleccionarlo. Pulse el
boton [Reset/Cancel] para volver al ment de informacion de red.

* [Direccion IP]
Pulse el botén [Service/Enter] para mostrar la direccion IP.

MA1 P Adc
73 192, 168, 20, 163 Jj

La direccion IP de arriba es la de la unidad principal y la de abajo la del PC conec-
tado.

[Ez:l @ Si no hay un PC conectado, no se muestra la direccion IP. j

* [Mascara de subred]
Pulse el botén [Service/Enter] para mostrar la mascara de subred.

MAZ SubMet Mask

gz 205, 200, 250 0

Se muestra la mascara de subred de la unidad principal.
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 [Puerta de enlace predeterminada]
Pulse el botdn [Service/Enter] para mostrar la puerta de enlace predeterminada.

efal

ez 192 168, 1, 1

Se muestra la puerta de enlace predeterminada de la unidad principal.
* [Direccion MAC]
Pulse el botdn [Service/Enter] para mostrar la direccion MAC.

a3 FRLFFIFFIFFLIFRIFF )
. _00:00:00:00:00:00 ]

La direccion MAC de arriba es la de la unidad principal y la de abajo la del PC

conectado.

@ Si no hay un PC conectado, no se muestra la direcciéon MAC.

3.6.13 Informacion de servicio

Aqui se muestra el numero de serie, el tiempo de funcionamiento, el nUmero total de hojas producidas
y la informacién de version de la unidad principal.

1 Active el modo de mantenimiento.
q "3.6.1 Activacion y uso del modo de mantenimiento" (pagina 54)

2 Utilice los botones [Test print] y [Calibration] para mover el cursor has-
ta el icono [Informacion de servicio] @ Pulse el boton [Service/Enter]
para seleccionar un elemento.

3 En la ventana de visualizacion aparece el siguiente mensaje.

M EOQ Informacion de servicio

Numero de serie # [:I[:l[:l[:l 1
Version de software : II'.""l DDRDD

0000000000 haur <

Tiempo de funcionamiento total

Numero total de hojas producidas

Elemento e
i i Significado
visualizado
Numero de serie Muestra el nUmero de serie de la unidad principal.

Version de software | Muestra la version de software de la unidad principal.
Tiempo de funciona- | Muestra el tiempo total de funcionamiento de la unidad principal en minutos.

miento total
Numero total de Muestra el numero total de hojas producidas por la unidad principal.
hojas producidas Esto incluye el nimero de hojas de calibracion producidas en el momento de la configu-

racion.

4 Pulse el boton [Reset/Cancel] para volver al menu de mantenimiento.
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3.7 Ajustes relacionados con la pelicula

Puede cambiar los ajustes de tamafio o tipo de pelicula desde el panel de control de DRYPRO 873.

3.7.1 Cambiar el tamano de la pelicula desde el panel de control

e )
Eg:l ® Cuando cambie los ajustes relacionados con la pelicula, comprue-

be que no queda pelicula en la bandeja de suministro a la que
desee cambiar los ajustes. Después de cambiar los ajustes en el
panel de control, debera cambiar los ajustes de la unidad de la

bandeja de suministro.

® Cuando quiera cambiar el tamaio de la peliculaa 10 x 12 u 8 x 10,
ode 10 x 12 u 8 x 10 a un tamano diferente, debera modificar los
ajustes de algunas piezas mecanicas. Péngase en contacto con
los representantes técnicos de Konica Minolta.

® Si cambia el tamaiio de pelicula cuando hay elementos restantes
en la cola, se producira el error E9211 tantas veces como el nime-
ro de elementos del trabajo. Cuando cambie los ajustes, asegure-
se de que no quede nada en el trabajo.

1 Vacie la pelicula de la bandeja de suministro.

2 En el modo de mantenimiento, utilice [Ajustes de la unidad principal]
para modificar el [Tamano de la pelicula] y el [Tipo de pelicula].

3 Pulse el botén de la bandeja.

En la ventana de visualizacion aparece el siguiente mensaje.

Trabajando
Al ESpera un mormento
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Ajustes relacionados con la pelicula

(1 o . - )
® En los siguientes casos, la bandeja de suministro no se abrira.

+ Cuando se estan imprimiendo peliculas
Aparece el mensaje "Espere un momento" y la bandeja de suministro se
abre cuando la impresion ha terminado.

» Cuando un usuario diferente inicie sesion desde el PC, etc. vuelva a pulsar
el botén [Service/Enter] otra vez después de que el usuario haya cerrado

la sesion.
N\ J

« El tamafio y el tipo de pelicula se muestran como valores establecidos
para la bandeja de destino.

4 Si hay peliculas o bandejas de papel dentro de la bandeja de suministro,
retirelas.

5 Compruebe la posicion de sujecion de la clavija de regulacion de la pelicula.

® Orificio de montaje de la clavija de Orificio de montaje de la clavija de
regulacion de la pelicula (14 x 14 pulg.) regulacion de la pelicula (11 x 14 pulg.)

Il

Orificio guia /
l I 1
o <
S ™= *

Placa intermedia

!

Orificio de montaje de la clavija
de regulacion de la pelicula J’77>> <, —2
- =

Tamaiio de la pelicula que | Posicion de sujecion de la clavija de regulacion
ser va a utilizar de la pelicula
14 x 17 pulg. Ninguna (no se utiliza la clavija de regulacién de la pelicula)
14 x 14 pulg. ®
11 x 14 pulg.
((—a N

® No coloque objetos sobre la bandeja de suministro ni se apoye sobre
esta cuando esté extendida. Si lo hace, podria provocar una averia.
® No deje las llaves Allen, las clavijas de regulacion de la pelicula,
los tornillos u otros elementos dentro de la bandeja de suministro.
Si lo hace, podria causar una averia.
® Las clavijas de regulacion de la pelicula de las cuatro esquinas de
la bandeja de suministro estan fijas y no se pueden cambiar.
N J
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Ajustes relacionados con la pelicula

Cuando cambie de 14 x 17 pulgadas a 14 x 14 pulgadas u 11 x 14 pulgadas

6 Utilice la llave Allen suministrada para fijar las clavijas de regulacién de
la pelicula en las ubicaciones especificadas (dos ubicaciones) con los
tornillos hexagonales. En ese momento, alinee la protuberancia de la
base de la clavija de regulacion de la pelicula con el orificio guia de la
placa intermedia.

Llave Allen L
Nota: El tipo de llave Allen incluida
puede diferir de la que se muestra
en la ilustracion.
Tornillos de cabeza hueca hexagonal L
Clavija de regulacion de pelicula ®
Protuberancia ®
Orificio guia Orificio de montaje de
la clavija de regulacion
Placa intermedia L de la pelicula

(Seccion transversal)

Cuando cambie de 14 x 14 pulgadas u 11 x 14 pulgadas a 14 x 17 pulgadas

7 Utilice la llave Allen suministrada para retirar las clavijas de regulacion de
la pelicula (dos clavijas) para las peliculas de 14 x 14 pulgadas u 11 x 14
pulgadas.

® Procure no dejar las clavijas de regulacién de la pelicula (dos cla-
vijas) ni los tornillos hexagonales (dos tornillos) dentro de la ban-
deja de suministro y asegurese de no perderlos.

8 Siga desde el paso 5 en adelante, consultando "3.3 Carga de peliculas™
(pagina 45) cuando cargue peliculas.
Cuando en la ventana de visualizacion aparezca "Lista", la maquina estara lista para
imprimir.
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Capitulo 4

Solucion de problemas
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4.1 ;Necesita ayuda?

Si se producen signos de averia, compruébelos de acuerdo con la siguiente tabla. Consulte también
la pagina correspondiente. Si los sintomas no mejoran, péngase en contacto con los representantes
técnicos de Konica Minolta.

Problema

Elementos que se deben comprobar

Consulte

La alimentacién no
esta encendida

¢Ha pulsado el interruptor de funcionamiento
hasta que suene un pitido (aproximadamente
un segundo)?

¢ Has pulsado el interruptor de funcionamiento
dos veces?

¢ Esta activado el interruptor del circuito de su-
ministro eléctrico?

Si se ha apagado el dispositivo manteniendo pul-
sado el interruptor de operacion durante 10 se-
gundos, ¢ha apagado el interruptor del circuito de
suministro eléctrico y luego lo ha encendido?

¢ El suministro eléctrico de la toma de corriente
es normal?

3.1.1 Como arrancar (pagina 36)

No se produce la
impresion

¢ Enlaventana de visualizacion hay un mensaje de error?
¢ Aparece el mensaje "PC no conectado" o se
ha interrumpido la alimentacion durante la im-
presion? Si esto ocurre, es posible que parte del
trabajo no se imprima. Compruebe la impresion
de salida y vuelva a imprimir si es necesario.

4.3 Visualizacion de errores y soluciones
(pagina 80)

Se ha producido un
atasco de pelicula

Identifique la seccion en la que se ha produci-
do un atasco de pelicula.

4.5 Coémo eliminar un atasco de pelicula
(pagina 85)

No se puede
apagar

¢ Ha pulsado el interruptor de funcionamiento hasta
que suene un pitido (aproximadamente un segundo)?
¢ Ha mantenido pulsado el interruptor de fun-
cionamiento durante 10 segundos?

3.1.3 Como apagar (pagina 38)

No es posible abrir
las bandejas al car-
gar una pelicula

¢La unidad principal esta imprimiendo algo?
¢ Ha iniciado sesién otro usuario para manteni-
miento?

3.3 Carga de peliculas (pagina 44)

Se muestra un
mensaje de error

Compruebe el mensaje de error.

4.3 Visualizacion de errores y soluciones
(pagina 80)

La imagen de diag-
nostico no sale

.Aparece [E9211] en la ventana de visualiza-
cion de mensajes?

4.3 Visualizacion de errores y soluciones
(pagina 80)

No hay comunica-
cién con el PC

¢ Aparece el mensaje "PC no conectado" en la

ventana de visualizacién?

Compruebe los elementos siguientes. Si no

esta seguro de dénde comprobar, pongase en

contacto con los representantes técnicos de

Konica Minolta.

1. Compruebe que el cable Ethernet entre
DRYPRO 873y el PC esté conectado correc-
tamente. Si no esta bien conectado, conéctelo.

2. Compruebe que el concentrador conectado
a DRYPRO 873y al PC funciona correc-
tamente observando las luces LED de la
parte delantera del concentrador.

Si las luces LED estan apagadas o el concen-
trador no funciona, sustituya el concentrador.

3. Compruebe que el cable Ethernet esta bien
conectado correctamente al concentrador.
Si no esta bien conectado, conéctelo.

4. Compruebe que el indicador LED de
Ethernet de DRYPRO 873 esté iluminado o
parpadeando. Si el indicador esta apagado,
pongase en contacto con los representan-
tes técnicos de Konica Minolta.

5. Puede haber un problema con el PC. Reali-
ce la accioén descrita en "4.4 Como eliminar
errores" para resolver un error F8700.

Si se produce este error, pdngase en con-
tacto con los representantes técnicos de
Konica Minolta.

2.2.4 Interior (pagina 30)
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4.2 Como resolver un error de carga de pelicula

Cuando ocurra un error de carga de la pelicula, realice las siguientes acciones.

Acciones a realizar cuando se lleva a cabo la siguiente operacion errénea

» Se ha cerrado la bandeja sin tirar del extremo delantero del paquete (bolsa de barrera).
» Se ha cerrado la bandeja sin instalar las peliculas.

La carga de la pelicula ha terminado, pero el indicador de pelicula restante continia mostrando "0", el
icono de la bandeja continua parpadeando y el botén de la bandeja se mantiene iluminado.

Vuelva a realizar el procedimiento desde el paso 1 de "3.3 Carga de peliculas" (pagina 44).
» Se ha cerrado la bandeja sin cortar la parte posterior del paquete (bolsa de barrera) con una cortadora.

Al pulsar el boton iluminado de la bandeja aparece el siguiente mensaje en la ventana de visualizacion.

Puede abrir 12 bandeja?
YES

Cuando se pulsa el botdn [Test print] o [Calibration], se selecciona [Si] y se pulsa el botén [Service/
Enter], la bandeja sale. Realice entonces el procedimiento desde el paso 7 de "3.3 Carga de peliculas"
(pagina 44).
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4.3 Visualizacion de errores y soluciones

Cuando se produce un error, el mensaje de error y las soluciones aparecen en la ventana de visuali-

zacion de mensajes del panel de control.

4.3.1

A continuacion se describen los mensajes de error que pueden aparecer en la ventana de visualiza-

cion del panel de control y las soluciones sugeridas.

Mensajes y soluciones del panel de control

Tipo de
error

Ejemplo de mensaje visualizado

Descripcion
del error

Soluciones

Error C

Precaucién Cxxxx

Error menor

No hay necesidad de lidiar con él.

Error E

E4125: <Mensaje de error>
Cierre la bandeja

La bandeja
de suministro
1 se abre
cuando la
pelicula

no se esta
cargando

Cierre la bandeja de suministro 1.

E4225: <Mensaje de error>
Cierre la bandeja

La bandeja
de suministro
2 se abre
cuando la
pelicula

no se esta
cargando

Cierre la bandeja de suministro 2.

E4325: <Mensaje de error>
Cierre la bandeja

La bandeja
de suministro

Cierre la bandeja de suministro 3.

3 se abre

cuando la

pelicula

no se esta

cargando
E4211, E4410, E4411, E4412, E4510, | Atasco de | Retire la pelicula atascada.
E4511, E4512, E4522, E4610, E4611: | pelicula "4.5 Como eliminar un atasco de
<Mensaje de error> pelicula" (pagina 85)
Abra la cubierta frontal.
E4311: <Mensaje de error>
Abrir la cubierta inferior derecha
E4511, E4610, E4611(cuando se haya
instalado un clasificador)
E4712: <Mensaje de error>
Abra la cubierta frontal y la del clasi-
ficador
E4A20: <Mensaje de error> La cubierta |Cierre la cubierta frontal.
Cierre la cubierta frontal se

abre duran-

te el funcio-

namiento.
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Visualizacion de errores y soluciones

Desconecte la alimentacion

Tipo de . . i Descripcion .
Ejemplo de mensaje visualizado Soluciones
error del error
Error E E4A21: <Mensaje de error> La cubierta Cierre la cubierta superior derecha.
Cierre la cubierta superior
derecha se
abre durante
el funciona-
miento.
E4A22, E4A24: <Mensaje de error> La cubiertain- | Cierre la cubierta inferior derecha.
Cierre la cubierta ferior derecha
se abre duran-
te el funciona-
miento.
E4A23: <Mensaje de error> La cubierta del | Cierre la cubierta del clasificador.
Cierre la cubierta clasificador se
abre durante
el funciona-
miento.
Exxxx: <Mensaje de error> Error distin- | Compruebe la descripcion del error, realice
Pulse el boton de reinicio to a atasco |la solucion sugerida y, a continuacion, pulse
de pelicula | el boton [Reset/Cancell].
"4.4.1 Reinicio desde el panel de con-
trol" (pagina 82)
E9211: <Mensaje de error> El tamario/ Se ha especificado una imagen de entrada
Pulse el boton de reinicio tipo de pelicula | con un tamano/tipo de pelicula que difiere
de imagen de los ajustes de la unidad principal. Com-
introducido no | pruebe la configuracion del tamafio/tipo de
es correcto pelicula para la modalidad de destino de
(ocurre cuando | entrada y pulse el botdn [Reset/Cancel].
queda un "4.4.1 Reinicio desde el panel de con-
elemento enfa | tro|" (pagina 82)
cola y se cam-
bia el tamafio o
tipo de pelicula
en el panel
de control
de la unidad
principal).
Error F Fxxxx: <Mensaje de error> Error interno | Pulse el interruptor de funcionamiento hasta

que suene un pitido (aproximadamente un
segundo) y apague la maquina. Compruebe
que la maquina se ha apagado y, a conti-
nuacion, mantenga pulsado el interruptor de
funcionamiento hasta que suene un pitido
(aproximadamente un segundo), para reini-
ciar la maquina.

"4.4.1 Reinicio desde el panel de con-
trol" (pagina 82)

F8700: <Mensaje de error> Puede Realice la accién descrita en "Cuando se
Reinicie el PC consultando el manual | haber un produce un error F8700" (pagina 83).
problema
con el PC.
Fxxxx: <Mensaje de error> Puede Realice la accion descrita en "Cuando se
Error de aplicacion en el PC haber un produce un error de aplicacion en el PC"
problema (pagina 83).
con el PC.

Nota: "xxxx" indica la notaciéon en hexadecimal (de0 a9 ode AaF).
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4.4 Como eliminar errores

Esta seccion describe cdmo eliminar (reiniciar) errores.

Cuando aparezca el mensaje "Pelicula vacia", "Atasco de pelicula" o "Cambio de filtro", realice la
operacion necesaria.

q "3.3 Carga de peliculas" (pagina 44)
"4.5 Como eliminar un atasco de pelicula" (pagina 85)
q "5.4 Cambio del filtro desodorante” (pagina 109)

Si el error persiste incluso después de solucionarlo como se menciona a continuacion, pongase en
contacto con los representantes técnicos de Konica Minolta. Para garantizar un soporte rapido y efecti-
vo, proporcione el codigo de error y el mensaje de error que se muestra en la ventana de visualizacion,
asi como una descripcion del problema.

4.41 Reinicio desde el panel de control

Cuando se produce un error en DRYPRO 873, el mensaje de error aparece en la ventana de visua-
lizacion de mensajes del panel de control. Ademas, se enciende la luz de [Reset/Cancel] y la luz de
estado roja.

Después de solventar el error de acuerdo con el mensaje de error, reinicie la pantalla del error.

Mensaje de error que comienza con "E" (distinto de atasco de pelicula, cu-
bierta y bandeja)
Cuando se pulsa el boton [Reset/Cancel], aparece el mensaje "En funcionamiento. Espere”.

Una vez que el error se ha reiniciado con éxito, aparece "Lista" en la ventana de visualizacién de men-
sajes y la maquina estara lista para imprimir.

Mensaje de error que comienza con "E" (errores en la cubierta y la bandeja)

Si una cubierta se abre durante el funcionamiento o una bandeja se abre de otra forma que no sea
al cargar la pelicula, el error se reinicia automaticamente y aparece el mensaje "En funcionamiento.
Espere" una vez que la cubierta o la bandeja se cierra.

Una vez que el error se ha reiniciado con éxito, aparece "Lista" en la ventana de visualizacién de men-
sajes y la maquina estara lista para imprimir.
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Coémo eliminar errores

Mensaje de error que comienza con "F"

Cuando aparezca un mensaje de error que comience con "F", apague DRYPRO 873 y luego reinicielo.
Si DRYPRO 873 no funciona por algun motivo, reinicielo.
Para reiniciar DRYPRO 873, realice los siguientes pasos.

1 Pulse el interruptor de funcionamiento hasta que suene un pitido (apro-
ximadamente un segundo).
En la ventana de visualizacién aparecera el mensaje "Apagando. Espere un mo-
mento" y el LED de estado parpadeara.
La maquina se apagara en unos 10 segundos.

2 Compruebe que la maquina se ha apagado y, a continuacién, manten-
ga pulsado el interruptor de funcionamiento hasta que suene un pitido
(aproximadamente un segundo).

Cuando en la ventana de visualizacion aparezca "Lista" después de arrancar la uni-
dad principal, la maquina estara lista para imprimir.

Cuando se produce un error de aplicacion en el PC

En el menu de mantenimiento del panel de control, introduzca la contrasena y realice el reinicio del
sistema descrito en la segunda pantalla.

0 Menu

BEGO

>»HReinicio del sistema

Q "3.6.1 Activacion y uso del modo de mantenimiento" (pagina 54)

» Si se produce un error, pongase en contacto con los representantes técni-

cos de Konica Minolta.

Cuando se produce un error F8700

Puede haber un problema con el PC.

1 Si el PC se almacena debajo de la unidad principal, abra la cubierta infe-
rior y pulse el interruptor de alimentacion durante un segundo.
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Como eliminar errores

y/s

V)4

Interruptor de alimentacion

Cubierta inferior

ElI PC se apagara y el LED de alimentacién se apagara entre 30 segundos y 1 minuto.

LED de alimentacion

2 Cuando el LED de alimentacion se apague, pulse el interruptor de alimen-
tacion de nuevo para iniciar el PC.

» Si se produce un error, pongase en contacto con los representantes técni-
cos de Konica Minolta.

+ Siel PC no esta almacenado debajo de la unidad principal pero la pantalla
es visible en el monitor, utilice el procedimiento normal para reiniciar o

apagar el PC.
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4.5 Como eliminar un atasco de pelicula

Cuando se produce un atasco de pelicula, el cédigo de error, el mensaje de error y las soluciones
aparecen en la ventana de visualizacién de mensajes del panel de control.

M Evuin
Abra la puerta delantera

.......

4.5.1 Atasco de pelicula entre la bandejas de suministro1y 2y la
unidad de regulacién de posiciéon

Aparece el codigo de error 4211, 4410, 4411, 4412, 4510, 4522 o 4512. (El codigo de error 4211 solo
se muestra cuando la bandeja de suministro 3 no esta configurada).

Cuando se produzca un atasco de pelicula entre la bandeja de suministro 1 y 2 y la unidad de regula-
cion de posicion, saque la pelicula siguiendo estos pasos.

1 En la ventana de visualizacion aparece una descripcion del paso a dar.

W Evuin
Abra la puerta delantera

.....................................................................................

-
Eg:l ® No empuje hacia abajo la cubierta frontal
abierta ni coloque objetos sobre ella. Si no
toma esta precaucion, la cubierta frontal

puede sufrir daios.
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Cbmo eliminar un atasco de pelicula

3

5

Cuando se iluminen los indicadores del cursor, pulse los botones [Test
print] y [Calibration] para mostrar el siguiente paso a realizar en la venta-
na de visualizacion.

H Gira la palanca B en
sentido a izquierda y abrir
puerta superior derecha

Gire la palanca B en la direcciéon de la flecha y abra la cubierta superior
derecha.

Palanca B

® No empuje hacia abajo la cubierta supe-
rior derecha abierta ni coloque objetos
sobre ella. Si no toma esta precaucion, la
cubierta superior derecha puede sufrir
danos.

® No raye el interior de la cubierta superior
derecha. Puede hacer que la pelicula se

dane.

Cuando se iluminen los indicadores del cursor, utilice los botones [Test
print] y [Calibration] para mostrar el siguiente paso a realizar en la ven-
tana de visualizacion.

E Quitar pelicula ‘

...........................
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Cbmo eliminar un atasco de pelicula

6 Retire la pelicula.

7 Cuando se iluminen los indicadores del cursor, pulse los botones [Test
print] y [Calibration] para mostrar el siguiente paso a realizar en la ven-
tana de visualizacion.

[ B Cierra todas las puertas| B

8 Cierre todas las cubiertas.

Cuando haya despejado el atasco de pelicula, la maquina volvera automaticamente
al estado Lista.

Eg:l ® Al cerrar la cubierta frontal, compruebe que los dos imanes del
borde superior de la cubierta frontal quedan colocados en la posi-
cién correcta en la unidad principal.
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Cbmo eliminar un atasco de pelicula

4.5.2 Atasco de pelicula en la unidad de procesamiento térmico

Aparece el codigo de error 4511, 4610 o 4611. (pero solo cuando el clasificador no se ha instalado
mecanicamente).

Cuando se produzca un atasco de pelicula en la unidad de procesamiento térmico, retire la pelicula

siguiendo estos pasos.

1 En la ventana de visualizacion aparece una descripcion del paso a dar.

i@ Eus1t
Abra la puerta delantera

/
Eg:l ® No empuje hacia abajo la cubierta frontal

abierta ni coloque objetos sobre ella. Si no
toma esta precaucion, la cubierta frontal pue- |
de sufrir dafos.

3 Cuando se iluminen los indicadores del cursor, pulse los botones [Test
print] y [Calibration] para mostrar el siguiente paso a realizar en la ven-
tana de visualizacion.

H

E H Gira Iz palanca & &

q| vecesz o en senfido a
q| derecha
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Cbmo eliminar un atasco de pelicula

4 Gire la palanca A en la direccién de la flecha hasta que la pelicula deje de
salir de la bandeja de suministro.

72 -

5 Cuando se iluminen los indicadores del cursor, pulse los botones [Test
print] y [Calibration] para mostrar el siguiente paso a realizar en la ven-
tana de visualizacion.

E Quitar pelicula

.......................................................................................

6

4 )

Eg:l ® Si la pelicula no sale por el puerto de eyecciéon después de girar
la palanca A cinco o seis veces, vaya al paso 8. Si después de ter-
minar de eliminar el atasco de pelicula se muestra un mensaje de
error, solucionelo. Si este error persiste, péngase en contacto con
los representantes técnicos de Konica Minolta.

- J

7 Cuando se iluminen los indicadores del cursor, pulse los botones [Test
print] y [Calibration] para mostrar el siguiente paso a realizar en la ven-
tana de visualizacion.

Cierre la puerta delantera

.......................
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Cbmo eliminar un atasco de pelicula

8 Cierre la cubierta frontal.

Cuando haya despejado el atasco de pelicula, la maquina volvera automaticamente
al estado Lista.

Eg:l ® Al cerrar la cubierta frontal, compruebe que los dos imanes del
borde superior de la cubierta frontal quedan colocados en la posi-
cién correcta en la unidad principal.

4.5.3 Atasco de pelicula en la unidad clasificadora (opcional)

Aparece el codigo de error 4511, 4610, 4611 0 4712. (Los cddigos de error 4511, 4610 y 4611 solo se
muestran cuando el clasificador [opcional] se ha instalado mecanicamente).

1 En la ventana de visualizacion aparece una descripcion del paso a dar.

{CTEE
4| Abrir puerta delantera ¥
q| puerta del clasificador
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Cbmo eliminar un atasco de pelicula

3

Cuando se iluminen los indicadores del cursor, pulse los botones [Test
print] y [Calibration] para mostrar el siguiente paso a realizar en la venta-

na de visualizacion.

| H Gira la palanca b &

veces 0B en senfido a
derecha

4 Gire la palanca A en la direccion de la flecha hasta que la pelicula deje de
salir de la bandeja de suministro.

5

Palanca A

~ N
Eg:l ® Si la pelicula no sale por el puerto de eyeccion después de girar la
palanca A cinco o seis veces, vaya al paso 8. Si después de terminar
de eliminar el atasco de pelicula se muestra un mensaje de error,
solucidnelo. Si este error persiste, pdngase en contacto con los re-
presentantes técnicos de Konica Minolta.
- J

Cuando se iluminen los indicadores del cursor, pulse los botones [Test
print] y [Calibration] para mostrar el siguiente paso a realizar en la venta-

na de visualizacion.

El Quitar pelicula
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Cbmo eliminar un atasco de pelicula

6 Retire la pelicula del puerto de eyeccion o abra la guia y retire la pelicula.

7 Cuando se iluminen los indicadores del cursor, pulse los botones [Test
print] y [Calibration] para mostrar el siguiente paso a realizar en la venta-
na de visualizacion.

Ciarra todas las puertas

Ly diiy

® Al cerrar la cubierta frontal y la del clasificador, compruebe que
los dos imanes del borde superior de la cubierta entran en contac-
to con la unidad principal en la posicién correcta.
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Cdmo eliminar un atasco de pelicula

4.5.4 Atasco de pelicula en la bandeja de suministro 3 [opcional]
(Unidad de transporte elevadora)

Se muestra el cédigo de error 4311.

1 En la ventana de visualizacion aparece una descripcion del paso a dar.

CHTEE
4| Abrir puerta inferior
4| derecha

4 I
Eg:l ® No empuje hacia abajo la cubierta inferior derecha abierta ni colo-

que objetos sobre ella, ya que podria danarla.
® Procure no daiar el interior de la cubierta inferior derecha, ya que

esto puede danar la pelicula.

~

93




Cbmo eliminar un atasco de pelicula

3 Cuando se iluminen los indicadores del cursor, pulse los botones [Test

print] y [Calibration] para mostrar el siguiente paso a realizar en la ven-
tana de visualizacién.

| H Quitar pelicula

5 Cuando se iluminen los indicadores del cursor, pulse los botones [Test

print] y [Calibration] para mostrar el siguiente paso a realizar en la ven-
tana de visualizacion.

4|E Cierre 1a puerta inferior ||
q| derecha i
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Cbmo eliminar un atasco de pelicula

Eg:l ® Al cerrar la cubierta inferior derecha, compruebe que los dos ima-
nes del borde superior de la misma entran en contacto con la uni-
dad principal en la posicidon correcta.

4.5.5 Atasco de pelicula en la bandeja de suministro 3 [opcional]
(Unidad de regulacion de posicion)

Aparece el cédigo de error 4211 (los cédigos de error 4211 solo se muestran cuando la bandeja de
suministro 3 [opcional] esta instalada mecanicamente).

1 En la ventana de visualizacion aparece una descripcion del paso a dar.

i@ evz11
Abra la puerta delantera

2 Abra la cubierta frontal.

-
E-g:l ® No empuje hacia abajo la cubierta frontal
abierta ni coloque objetos sobre ella. Si no

toma esta precaucion, la cubierta frontal

puede sufrir dafios.
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Cbmo eliminar un atasco de pelicula

3 Cuando se iluminen los indicadores del cursor, pulse los botones [Test
print] y [Calibration] para mostrar el siguiente paso a realizar en la venta-
na de visualizacion.

H Gira la palanca B en :
sentido a izquierda y abrir
puerta superior derecha

4 Gire la palanca B en la direccién de la flecha y abra la cubierta superior
derecha.

Palanca B

-
Eg:l ® No empuje hacia abajo la cubierta supe-

rior derecha abierta ni coloque objetos
sobre ella, ya que podria daiarla.

® Procure no daiar el interior de la cubierta
superior derecha, ya que esto puede da-
nar la pelicula.

5 Cuando se iluminen los indicadores del cursor, pulse los botones [Test
print] y [Calibration] para mostrar el siguiente paso a realizar en la venta-
na de visualizacion.

El &bre puerta inferior
derecha
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Cdmo eliminar un atasco de pelicula

6 Abra la cubierta inferior derecha.

4 )

® No empuje hacia abajo la cubierta inferior derecha abierta ni colo-
que objetos sobre ella, ya que podria danarla.

® Procure no daiar el interior de la cubierta inferior derecha, ya que
esto puede daiar la pelicula.

~

7 Cuando se iluminen los indicadores del cursor, pulse los botones [Test
print] y [Calibration] para mostrar el siguiente paso a realizar en la venta-
na de visualizacion.

[E8 Cuitar pelicula

...........................
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Cbmo eliminar un atasco de pelicula

8 Retire la pelicula de la unidad de regulacién de posicion o de la unidad de
transporte elevadora.

9 Cuando se iluminen los indicadores del cursor, pulse los botones [Test

print] y [Calibration] para mostrar el siguiente paso a realizar en la venta-
na de visualizacion.

|8 Cierra todas las puertas

1 0 Cierre todas las cubiertas.

Eg:l ® Al cerrar la cubierta frontal, la cubierta superior derecha y la cu-
bierta inferior derecha, compruebe que los dos imanes del borde
superior de cada cubierta entran en contacto con la unidad princi-
pal en la posicion correcta.
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4.6 Como manejar los defectos de la pelicula

Coémo manejar los defectos de la pelicula que ocurren consistentemente
en la misma posicion

Si se producen defectos consistentemente en la misma posicion en la pelicula impresa, puede ser que

se hayan depositado materiales extrafios en las guias de alimentacion.

En tal caso, limpie las guias de alimentacién con un pafio suave sin pelusa humedecido con etanol.

Debera limpiar las guias de alimentacion en los dos lugares siguientes.

* Dentro de la cubierta superior derecha

» Dentro de la cubierta inferior derecha (cuando se coloca una bandeja de expansién o una bandeja
de expansion de medios para mamografia)

Eg:l ® Si limpian las guias de alimentaciéon con demasiada fuerza, estas
pueden dafarse, lo que a su vez provocaria mas defectos en la
pelicula. Por lo tanto, limpielas con cuidado.

p

@é $0000000000000000000000000000000000000000000000000 o

» Silos defectos de la pelicula que afectan a la interpretacion de las radio-
grafias persisten incluso después de limpiar las guias de alimentacion,
pongase en contacto con los representantes técnicos de Konica Minolta.

Limpieza de las guias de alimentacion dentro de la cubierta superior derecha
Abra la cubierta superior derecha y limpie la placa guia y el rodillo con un pafio humedecido en etanol.

Etanol

Limpieza de las guias de alimentacién dentro de la cubierta inferior dere-
cha (cuando se coloca una bandeja de expansién o una bandeja de expan-
sion de medios para mamografia)

Abra la cubierta inferior derecha y limpie la placa guia y el rodillo con un pafo humedecido en etanol.
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Capitulo 5

Mantenimiento
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5.1  Mantenimiento, elementos que se deben comprobar y programacion

Esta seccion describe el mantenimiento y los elementos que se deben comprobar necesarios para
garantizar el uso de DRYPRO 873 en condiciones éptimas.

Mantenimiento y elementos que deben comprobar los usuarios

El mantenimiento y los elementos que deben comprobar los usuarios son los siguientes: utilice el
periodo de mantenimiento como guia. Realice el mantenimiento segun sea necesario en funcién del
entorno de uso.

Periodo de mantenimiento

Semanal Trimestral Semestral

Descripcion del trabajo de mantenimiento
Impresién de patrones de
control de calidad y com-
probacion de los resultados

de los patrones de control | EN momentos N
de calidad normales
Limpieza de la bandeja de eyeccion de la
pelicula

Al ajustar un valor

. Tres veces seguidas
de referencia

Limpieza de la bandeja de suministro °

Limpieza de las entradas/salidas de aire °

Cambio del filtro desodorante Cada 10.000 impresiones o cada dos afios

Limpieza del rodillo de limpieza Cada 2.000 impresiones (usuarios de medios de mamografia)

Mantenimiento y elementos que debe comprobar el personal de servicio
Entre otros mantenimientos importantes y elementos que se deben comprobar estan los siguientes.
Estos estan incluidos en el contrato de mantenimiento. Para rendimiento y mantenimiento, péngase
en contacto con los representantes técnicos de Konica Minolta.

Piezas de mantenimiento Descripcion Periodo de mantenimiento
Unidad de Rodillo de recogida Sustitucion Cada 50.000 impresiones
suministro
Unidad de Rodillos opuestos Sustitucién Cada 50.000 impresiones
procesamiento | (varios juegos)
térmico Rodillos opuestos Limpieza con alcohol Cada 50.000 impresiones
Guia de limpieza Limpieza con alcohol Cada 50.000 impresiones
Unidad de accionamiento para | Sustitucion Cada 200.000 impresiones
desarrollo de calor
Unidad de Cinta de subescaneado Sustitucion Cada 200.000 impresiones
subescaneado
Cajade Filtro de entrada de aire Eliminacién de polvo Cada 50.000 impresiones
control
Unidad de Filtro de entrada de aire Eliminacién de polvo Cada 50.000 impresiones
alimentacion

*Las maquinas en el extranjero equipadas con un transformador tienen filtros y, por tanto, necesitan limpieza.
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5.2 Funcionamiento de la impresion de prueba

Esta seccion describe como manejar la funcion de impresion de prueba necesaria para mantener una
calidad de imagen optima.

5.2.1 Esquema de la funcion de impresion de prueba

Para mantener una calidad de imagen 6ptima, es necesario comprobarla periodicamente. Para ello, la
maquina dispone de la funciéon de impresion de prueba.

Cuando se realiza una impresion de prueba, se imprime un patréon de control de calidad para evaluar
la calidad de la imagen y, al mismo tiempo, se mide la densidad del patron de control de calidad con
el densitometro incorporado y se comprueba automaticamente la densidad. Puede comprobar si hay
problemas en la calidad de la imagen verificando visualmente los patrones de control de calidad im-
presos. Realice una impresion de prueba para cada bandeja de suministro. Realice una impresion de
prueba para cada bandeja de suministro.

Ajuste del valor de referencia

Se necesita un valor de referencia para comprobar la densidad. En el caso de esta maquina, se utiliza
como valor de referencia la media de los tres primeros valores de densidad medidos al imprimir el
patrén de control de calidad.

Cuando los patrones de control de calidad se imprimen tres veces con un valor de referencia no
ajustado en casos en los que se utiliza esta maquina por primera vez (instalacion) o se restablece
un valor de referencia, se ajusta automaticamente un valor de referencia. El valor predeterminado de
esta maquina se utiliza para comprobar la densidad cuando no se ha ajustado un valor de referencia.

q "5.2.2 Cémo imprimir patrones de control de calidad" (pagina 104)

Reajuste del valor de referencia

En los siguientes casos, es necesario reajustar el valor de referencia.

» Cuando se ha cambiado el tipo de pelicula

» Cuando los patrones de control de calidad no se han impreso en los ultimos tres meses 0 mas

+ Cuando ha transcurrido una semana o mas sin que se impriman patrones de control de calidad tres
veces en el momento de ajustar un valor de referencia

Impresién de prueba en momentos normales

Después de completar de ajustar un valor de referencia, imprima los patrones de control de calidad
una vez a la semana. Haga una evaluacion de los patrones de control de calidad impresos, realizando
una comprobacion visual segun la lista de comprobacion y observando las lecturas proporcionadas
por el densitometro incorporado en la unidad principal. Valore los resultados de los patrones de control
de calidad como "OK" o0 "NV". Si los resultados se valoran como "NV", es necesario manejarlos como
se describe a continuacion.

Q "5.2.2 Cémo imprimir patrones de control de calidad" (pagina 104)

q "5.2.3 Cémo valorar el patron de control de calidad" (pagina 105)
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Funcionamiento de la impresion de prueba

5.2.2 Coémo imprimir patrones de control de calidad

Puede imprimir patrones de control de calidad desde el panel de control de la unidad principal.

Impresion de patrones de control de calidad

1 Pulse el botén [Test print] en el panel de control. Los botones de las ban-
dejas disponibles se iluminan.

W

2 Pulse el botén de la bandeja para la que desea realizar una impresiéon de
prueba. La impresién de la prueba comienza.

3 Aparece el siguiente mensaje cuando comienza la impresiéon de prueba.

Test deimpresion
Al Espere un momento

Se imprimiran los patrones de control de calidad.
En la ventana de visualizacion aparece el indicador normal ("Listo").

@ Si el tipo de pelicula de la bandeja seleccionada es M (Mammo), el
patrén de calibracién y el patrén de control de calidad Mammo se
imprimen en dos hojas.
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Funcionamiento de la impresion de prueba

5.2.3 Como valorar el patréon de control de calidad

Cuando se impriman los patrones de control de calidad, compruebe los resultados. Haga una evalua-
cion de los patrones de control de calidad impresos, realizando una comprobacion visual segun los
elementos que se deban comprobar y observando las lecturas proporcionadas por el densitémetro
incorporado en la unidad principal. Si alguno de los elementos no cuadra, los resultados se valoran
como "NV". Utilice la "Lista de comprobacion de impresién de prueba” (pagina 119) en el apéndice B.

Comprobacién visual de los patrones de control de calidad

Compruebe los patrones de control de calidad impresos segun los elementos que se deben compro-
bar y que se muestran a continuacion.

Todas las peliculas (9)
(1), (3), (4), (5),
(6), (7), (8)
(2) (10)
Nimero
Categoria | de Elemento que se debe comprobar

elemento

(1) | El "patron geométrico" se imprime como se muestra

(2) |Los "Caracteres alfabéticos y numéricos" de la imagen de la pelicula se pueden identificar
correctamente
(3) | No se ha creado ningun "ruido intermitente" en toda la imagen de la pelicula ni en parte

Apariencia | (4) |No se ha creado ninguna "raya horizontal" en toda la imagen de la pelicula ni en parte

dela (5) | No se ha creado ninguna "raya vertical" en toda la imagen de la pelicula ni en parte
imagen (6) | No se ha creado ninguna "distorsion grave de la imagen" en toda la imagen de la pelicula ni en
parte

(7) |No se ha creado ningun "desgaste de la imagen" en toda la imagen de la pelicula ni en parte

(8) | No se ha producido ninguna "anomalia de imagen" aparte de los elementos en (3) - (7) en toda
la imagen de la pelicula ni en parte

(9) |Parece que se ha resuelto la "linea delgada horizontal" del patrén de control de calidad (se ha
utilizado una lupa)*

(10) | Parece que se ha resuelto la "linea delgada vertical" del patrén de control de calidad (se ha
utilizado una lupa)*

Resolucién

*Nota: En lugar de comprobar con una lupa, si la densidad es "1 (izquierda)" < "2 (medio)" < "3 (derecha)", se valora
como "OK".
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Funcionamiento de la impresion de prueba

Comprobacién de la densidad

Compruebe el valor de la densidad segun los elementos que se deben verificar y que se muestran a
continuacion.

Nimero
Categoria | de Elemento que se debe comprobar
elemento
Compruebe la ventana de visualizacién del panel de control.

(11) | Después de imprimir el patron de control de calidad, ni el icono de calibracién ni el mensaje se

muestran en el panel de control de DRYPRO 873

Densidad (12) | Después de imprimir el patrén de control de calidad, en la ventana de control de calidad del
panel de control de DRYPRO 873 no aparece "NV" en los "Resultados de control de calidad" de
"1" a"4", pero se muestra el valor de densidad correcto (dos o tres digitos)
Tabla 1
i Elemento que se debe comprobar para | Elemento que se debe comprobar para
Numero de elemento . , . .
tipos de peliculaBy C tipo de pelicula M
Densidad, paso 1 Dentro de 0,05 del valor inicial Dentro de 0,03 del valor inicial
Densidad, paso 2 Dentro de 0,2 del valor inicial Dentro de 0,1 del valor inicial
Densidad, paso 3 Dentro de 0,2 del valor inicial Dentro de 0,1 del valor inicial
Densidad, paso 4 Dentro de 0,2 del valor inicial Dentro de 0,2 del valor inicial

q "3.6.5 Control de calidad" (pagina 58)

Eg:l ® El método para establecer la desviacion de la densidad de la refe-
rencia varia segun el tipo de pelicula.
La latitud de densidad de los medios M (mamografia) es mas estre-
cha. (Ver Tabla 1.)
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5.3 Limpieza de piezas

Esta seccion describe las piezas que requieren una limpieza periddica.

5.3.1 Limpieza de la bandeja de eyeccion de la pelicula

La bandeja de eyeccion de la pelicula tiende a acumular polvo. El polvo podria dafiar la pelicula im-
presa. Limpie el polvo con un pafio seco una vez cada tres meses.

Puerto de eyeccion de
la pelicula

o /LA
-]
=
ji1it1

Y2y

I

"y
[

5.3.2 Limpieza de la bandeja de suministro

Mantenga limpio el interior de la bandeja de suministro. Limpie el polvo con un pafio seco o aspirelo
una vez cada tres meses.

Eg:l ® Cuando limpie con un pafio, tenga cuidado de no lesionarse con
las protuberancias de la bandeja de suministro.
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Limpieza de piezas

5.3.3 Limpieza de las entradas/salidas de aire

Aspire el polvo de la parte exterior una vez cada seis meses para evitar que las entradas y salidas de
aire se obstruyan.
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Entrada de aire

Conducto de escape

Salida de aire
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\\\\\
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Entrada de aire
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5.3.4 Limpieza del rodillo de limpieza

Consulte la siguiente seccion.
Q "3.6.7 Limpieza del rodillo" (pagina 61)
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5.4 Cambio del filtro desodorante

El icono de sustitucion del filtro se muestra en el panel de control cuando la unidad principal alcanza
las 10.000 impresiones o pasan dos afos de funcionamiento desde la ultima sustitucién del filtro.

Carnbio de filtro

Cambie el filtro desodorante, siguiendo estos pasos.

1 Abra la cubierta frontal.

K
Eg:l ® No empuje hacia abajo la cubierta frontal

abierta ni coloque objetos sobre ella. Si no
toma esta precaucion, la cubierta frontal
puede sufrir daios.

2 Cuando el icono de sustitucién del filtro aparezca en la ventana de visua-
lizacion, al abrir la cubierta frontal se muestra una descripciéon con los
pasos para sustituir el filtro en la ventana de visualizacion.

|l Coja &l azade la caja |
4| del filtro para moverla un |E
4| poco hacia arriba. E
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Cambio del filtro desodorante

3

Levante ligeramente el asa de la caja del filtro desodorante.

Cuando se iluminen los indicadores del cursor, utilice los botones [Test

print] y [Calibration] para mostrar el siguiente paso a realizar en la ven-
tana de visualizacion.

4| Tire de la caja hacia
q| afuera.

6

Cuando se iluminen los indicadores del cursor, utilice los botones [Test

print] y [Calibration] para mostrar el siguiente paso a realizar en la ven-
tana de visualizacion.

. El Presione sobre la paknca
‘-': 4| en laparte superiordela  |E

| caja del filtro para quitar el |
bloqueny &l filkro exiztante,
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Cambio del filtro desodorante

Presione la palanca de la parte superior de la caja del filtro para desblo-
quearlo y retire el filtro viejo.

3) Mover arriba y abajo

@:Zﬁ

» Sujételo por el asa, presione la lenglieta empujando la palanca de bloqueo

con el dedo indice, y muévalo arriba y abajo. De esta forma, podra quitar
el filtro sin tocarlo.

8

Tenga listo un nuevo filtro desodorante e instalelo en la caja. Asegurese
de que la lengiieta se enganche al filtro y que el filtro quede fijo en la caja.

Bloquear la lenglieta

9

Cuando se iluminen los indicadores del cursor, utilice los botones [Test

print] y [Calibration] para mostrar el siguiente paso a realizar en la ven-
tana de visualizacion.

Caoleque el nuewo filkro
en la caja del filtro y

luego comprusbe que esté
bloqueada.
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Cambio del filtro desodorante

1 0 Instale la caja del filtro desodorante en la unidad principal.

Z
=
Z
=
2

2

=

* Empuje la caja del filiro desodorante al maximo y luego empujela hacia
abajo.

1 1 Cuando se iluminen los indicadores del cursor, utilice los botones [Test

print] y [Calibration] para mostrar el siguiente paso a realizar en la ven-
tana de visualizacion.

4|E Cierre la puarta
| delantera para terminar

q| &l proceso.
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Cambio del filtro desodorante

1 2 Cierre la cubierta frontal.

Eg:l ® Al cerrar la cubierta frontal, compruebe que los dos imanes del
borde superior de la cubierta frontal quedan colocados en la posi-
cién correcta en la unidad principal.

Cuando cierre la cubierta frontal, la maquina volvera automaticamente al estado
Lista.
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5.5 Limpieza del rodillo

Cuando la bandeja de expansion de medios para mamografia se instale en la bandeja de suministro
3 (bandeja de suministro de expansion), el icono [Limpieza del rodillo] E aparecera en la ventana
de visualizacion después de cada 2.000 hojas impresas. Al seleccionar y activar este elemento, podra
limpiar el rodillo de limpieza. Esta funcion también puede utilizarse para limpiar el rodillo de limpieza
aunque el icono [Limpieza del rodillo] no aparezca en la pantalla.

q "3.6.7 Limpieza del rodillo" (pagina 61)
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A Especificaciones

Nombre del producto

DRYPRO MODEL 873

Tipo

Generador de imagenes laser seco

Fuente de laser

Laser semiconductor

Pelicula utilizable

Pelicula seca médica SD-Q, SD-QC
Paquete de 125 peliculas (tamafios de 14 x 17 pulg., 14 x 14 pulg., 11 x 14 pulg., 10 x 12 pulg.,
y 8 x 10 pulg.)
Paquete de 50 peliculas (tamafos de 14 x 17 pulg. y 10 x 12 pulg.)

(Compatible con DRYPRO 832)

SD-QM (exclusivo para su uso con DRYPRO 873)

Tamanfo de pelicula

14 x 17 pulg.
14 x 14 pulg.
11 x 14 pulg.
10 x 12 pulg.
8 x 10 pulg.

Interfaz de entrada

Ethernet 1000BASE-T

Protocolo

Gestién de impresion DICOM

Memoria principal

Estandar de 256 MB

Memoria de imagen

Memoria de impresion de 256 MB

Capacidad de procesa-
miento

Capacidad maxima de procesamiento:

Pelicula de tamafio 14 x 17 pulgadas: ciclo de 20 segundos (equivalente a 180 paginas por hora) o mas rapido
Pelicula de tamafio 14 x 14 pulgadas: ciclo de 18 segundos (equivalente a 200 paginas por hora) o0 mas rapido
Pelicula de tamafio 11 x 14 pulgadas: ciclo de 16 segundos (equivalente a 220 paginas por hora) o mas rapido
Pelicula de tamafio 10 x 12 pulgadas: ciclo de 20 segundos (equivalente a 180 paginas por hora) o mas rapido
Pelicula de tamafio 8 x 10 pulgadas: ciclo de 20 segundos (equivalente a 180 paginas por hora) o mas rapido
(Condiciones: temperatura ambiente de 15 a 27 °C, imagen de entrada utilizando el modo de
imagen normal REGIUS, conexion Ethernet de 1 GB, tamafio de imagen de 78,6 um (especifica-
ciones independientes para un tamafio de imagen de 43,75 pum))

Para un tamafio de imagen de 43,75 ym:

Pelicula de tamafio 14 x 17 pulgadas: ciclo de 30 segundos (equivalente a 120 paginas por hora
Pelicula de tamafio 14 x 14 pulgadas: ciclo de 27 segundos (equivalente a 130 paginas por hora
Pelicula de tamafio 11 x 14 pulgadas: ciclo de 24 segundos (equivalente a 150 paginas por hora) o mas rapido
Pelicula de tamafio 10 x 12 pulgadas: ciclo de 24 segundos (equivalente a 150 paginas por hora) o mas rapido
Pelicula de tamafio 8 x 10 pulgadas: ciclo de 24 segundos (equivalente a 150 paginas por hora) 0 méas rapido
Especificaciones de los medios de mamografia: todos los tamarfios de pelicula: ciclo de 32 segun-
dos (equivalente a 110 péaginas por hora) o mas rapido

0 mas rapido
0 mas rapido

PN NN

Dimensiones exteriores

599 (ancho) x 1.150 (alto) x 585 (profundidad) mm
599 (ancho) x 1.459 (alto) x 585 (profundidad) mm (cuando se ha instalado el clasificador)

Peso

152 kg

Piezas opcionales, bandeja de expansion: 15 kg
Bandeja de medios para mamografia: 17 kg
Clasificador: 18 kg

Suministro eléctrico

CE: CAde 220 V-240 V £10 % 50/60 Hz +1 Hz 6 A
UL: CAde 120V 10 % 60 Hz 1 HZ 10 A

Valor calorifico

CE: 1440 KJ/H o menos
UL: 1320 KJ/H o menos

Condiciones de funcio-
namiento Temperatura /
Humedad

Humedad

De 30a70 %
humedad relativa
(Sin condensacion)

Temperatura

De 15a30°C /FOOC
15°C

/ﬂfsmc
-20°C

En funcionamiento

De -20a60 °C De 20 2 90 %
humedad relativa

(Sin condensacion)

Almacenamiento y
transporte

Nivel de ruido

En modo de espera: 45 dB 0 menos
En modo de impresion: 53 dB o menos

Suministro de pelicula

Sistema de bandejas

Numero de bandejas

Tres bandejas como maximo (125 hojas/50 hojas por bandeja)
Dos bandejas estandar. La tercera es opcional.
Para los tamafios de 10 x 12 pulgadas y 8 x 10 pulgadas, seleccione el accesorio.
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Especificaciones

Entrada de datos de
imagen

8 bits (256 gradaciones) o 12 bits (4.096 gradaciones)
(dependiendo de la sefal de imagen de la modalidad)

Gradacién de salida

16.384 gradaciones (14 bits)

Modo de imagen

Replicacion de pixeles/Proceso de interpolacion de funciones

Tamanio de pixel

78,6 um/43,75 ym

Tamano . . Cuando se conecta a una unidad que no
— de pelicula Cuando se conecta a Regius (pixel) sea Regius (pixel)
esolucion
maxima 14 x 17 pulg. | 4.496 x 5.414 4.310 x 5.160
(con un 14 x 14 pulg. | 4.496 x 4.446 4.310 x 4.200
tamafio de
imagen de 11 x 14 pulg. | 3.492 x 4.496 3.340 x 4.180
78,6 im) |10 x 12 pulg. | 3.200 x 3.798 3.000 x 3.530
8x 10 pulg. |2.550 x 3.150 2.350 x 2.880
.. |14 %17 pulg. | 8.080 x 9.726 7.730 x 9.260
Resolucion
maxima 14 x 14 pulg. | 8.080 % 7.990 7.730 x 7.530
(con un 11 x 14 pulg. | 6.276 x 8.080 6.000 x 7.510
tamafio de
imagen de |10 x 12 pulg.|5.748 x 6.824 5.400 x 6.360
43,75 um) g% 10 pulg. |4.582  5.658 4.240 x 5.200
Numero de fotogramas
grabados 1,2,4,6,8,9,12, 15, 16, 20, 24, 25, 30, 35, 36, 42, 48, 54, 56, 60, 63, 64
Negativo/Positivo Disponible
Borde de recorte de ) .
imagen Disponible -
Borde Se puede ajustar a blanco/negro 'g‘
Sello Grabado en una (o dos) lineas de la pelicula (puede salir debajo o al lado de la imagen) g_
— o
Correccién de la Incorporado en la unidad principal D

densidad

DRYPRO 873 se produce en fabricas certificadas para cumplir con los requisitos de las normas

Observaciones de control de calidad 1ISO9001: 2000, 1SO13485: 2003 y EN ISO9001: 2000, EN [SO13485: 2003.

Cable de alimentacion, dos cortadoras, manual de instrucciones, lista de accesorios, filtro des-
odorante, tarjetas de inspeccion, dos abrazaderas, etiqueta de tamafo de pelicula, hoja de ins-
trucciones, caja de manual de instrucciones, dos conductos, persiana, placa intermedia para
papeles de tamano 10 x 12 pulgadas, placa intermedia para papeles de tamafio 8 x 10 pulgadas,
dos clavijas de regulacion de pelicula, dos tornillos de cabeza hueca hexagonal (M3 x 10 mm),
llave Allen, dos tapas de cierre, cuatro tornillos de rosca (M3 x 8 mm), CD-ROM, cinco tornillos
(M4 x 6 mm), tapon de cable, manual de instrucciones para Printlink5-IN.

Accesorios

Bandeja de suministro de expansioén (los accesorios son opcionales)
Bandeja de expansion de medios para mamografia
Clasificador

Los accesorios se
venden por separado
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B Lista de comprobacion de impresion de prueba

q "5.2 Funcionamiento de la impresion de prueba” (pagina 103)

Comprobacién visual del patrén de control de calidad (elementos que se
deben comprobar): (1) a (10))

[Apariencia de la imagen]

(1) El "patréon geométrico" se imprime
como se muestra

(2) Los "caracteres alfabéticos/numéricos”

se pueden identificar correctamente
e No se ha creado nada de lo siguiente en
toda la imagen de la pelicula ni en parte

(3) "Ruido intermitente"

(4) "Raya horizontal"

(5) "Raya vertical"

(6) "Distorsion grave de la imagen”
(7) "Desgaste de la imagen"

(8) Otras "anomalias de la imagen"

[Comprobacion de resolucion]
e Compruebe que la linea delgada se

resuelve usando una lupa
D (9) Linea delgada horizontal
(superior)

(10) Linea delgada vertical (inferior)

* En lugar de comprobar con una
lupa, si la densidad es "1 (izquierda)"
< "2 (medio)" <"3 (derecha)", se
valora como "OK"

Comprobacién de la densidad (elementos que se deben comprobar: (11) y (12))

Cuando se comprueba desde la ventana de visualizaciéon del panel de control

+ Vista del estado actual

Calibracion

(11) "El error <Realizar calibracién>" no
se muestra en el panel de control
de DRYPRO 873

(12) "NV" no se muestra en "1" a "4" del
"Historial de control de calidad" y el
valor de densidad correcto (tres ci-
fras) se muestra en la vista control
de calidad
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Lista de comprobacion de impresion de prueba

DRYPRO MODEL 873 Lista de comprobaciéon de impresion de prueba

* Introduzca "OK" o "NV" en la columna "Valoraciéon" y el valor de densidad en "( )"

Nombre de
Fechay hora de Afioc Mes Dia( ): la unidad
implementacion ]
Nombre del E Bandeja 1/Bandeja 2/
responsable Bandeja 3
Niner Valoracién’
Categoria de Elemento que se debe comprobar
i 12 Seguimiento
(1) | El "patron geométrico" se imprime
(2) | Los caracteres alfabéticos y numéricos de la imagen de la
o pelicula pueden identificarse correctamente
S (3) | No se ha creado ningun "ruido intermitente” en toda la ima-
3 gen de la pelicula ni en parte
§ (4) | No se ha creado ninguna "raya horizontal" en toda la imagen
S | Apariencia de la pelicula ni en parte
S |dela (5) | No se ha creado ninguna "raya vertical" en toda la imagen de
E_J imagen la pelicula ni en parte
& (6) | No se ha creado ninguna "distorsion grave de la imagen” en >
ﬁ toda la imagen de la pelicula ni en parte 'g‘
§‘ (7) | No se ha creado ningun "desgaste de la imagen" en toda la g_
3 imagen de la pelicula ni en parte g'
§ (8) | No se ha producido ninguna "anomalia de imagen" aparte de
E los elementos en (3) a (7) en toda la imagen de la pelicula
& ni en parte
8 (9) | Parece que se ha resuelto la "linea delgada horizontal" del
% patrén de control de calidad
Resolucion (uso de una lupa)
(10)| Parece que se ha resuelto la "linea delgada vertical" del pa-
trén de control de calidad
(uso de una lupa)
§ (11)| Después de imprimir el patrén de control de calidad, ni el
?, icono de calibracion ni el mensaje se muestran en el panel
=1 de control de DRYPRO 873
% (12)| Después de imprimir el patrén de control de calidad, en
i Densidad la ventana de control de calidad del panel de control de | 1:( )1 )
B DRYPRO 873 no aparece "NV" en los "Resultados de control | 2:( )| 2:( )
s de calidad" de "1" a "4", pero se muestra el valor de densidad | 3:( )| 3:( )
% correcto (dos o tres digitos) 4( )[4 )
(=X
o
§ Valoracion
s total

Si la primera valoracion total muestra "NV", imprima el patrén de control de calidad de nuevo después de realizar la
calibracién y vuelva a comprobar. Si la valoracion total es "NV" de nuevo al volver a comprobar, pédngase en contacto
con los representantes técnicos de Konica Minolta.
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KONICA MINOLTA

Konica Minolta Healthcare Americas, Inc.
411 Newark-Pompton Turnpike, Wayne, NJ 07470,
U.S.A.

TEL. 973-633-1500

EU Authorized Representative:
m Konica Minolta Business Solutions

Europe GmbH

Capellalaan 65,2132 JL, Hoofddorp,

The Netherlands

TEL. +31-20-658-4100

Konica Minolta Healthcare India Private Ltd.
Office No.201, 2nd Floor, Atrium 2,

Next to Courtyard Marriott Hotel, Andheri Kurla Road,
Chakala, Andheri (East), Mumbai - 400093, India
TEL. +91-22-61916900

Konica Minolta Business Solutions (Canada)
Ltd.

5875 Explorer Drive, Mississauga,

Ontario, L4W 0E1, Canada

TEL. 905-890-6600

Konica Minolta Medical & Graphic (SHANGHAI)
Co., Ltd.

Room1602, Tower B, Hongwell International Plaza,
1602 West Zhongshan Road, Xuhui District,

Shanghai 200235 China

TEL. 021-6422-2626

0992BA01ES13

2021-02-26
(IT)
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