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Girig

DRYPRO igin Printlink5-IN/Printlink’i (bundan sonra "Printlink5-IN" olarak anilacaktir) kullanmadan
énce, bu elkitabini okuyup icerigini tam olarak anladiginizdan emin olun. Bu isletim Elkitabi, giivenli
kullanimi saglamak icin kullanim ve ¢alistirma prosedurtne iligkin talimatlar vermektedir.

Bu elkitabi, gabuk bagvurabilmek igin kolay ulasilabilecek bir yerde saklanmalidir.

4 N
Eg:l ® Bu belgede yalnizca Printlink5-IN’in galistirma yontemi agiklanmak-

tadir. Uriinii galistirmadan énce liitfen "DRYPRO MODEL 832 isletim
Elkitab1" veya "DRYPRO MODEL 873 igletim Elkitabi"ni inceleyin ve
DRYPRO MODEL 832/873’lin temel iglevlerini ve alinacak 6nlemleri
iyice anlayin.
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Bolum 1

Guvenlik Onlemleri ve Uyarilari



1.1 Giivenlik Onlemleri

Printlink5-IN’i kullanirken, dogru bir kullanim igin agsagida belirtilen gtivenlik énlemlerine riayet edin.
Printlink5-IN’i kullanmadan énce, bu elkitabini okuyup igerigini tam olarak anladiginizdan emin olun.

Dabhili pilleri degistirme
Printlink5-IN’de bulunan lityum pilleri degistireceginiz zaman litfen Konica Minolta teknik
temsilcileriyle iletisime gegin.

111 Kullanim Talimatlan

A UYARI

* Bu iriin lzerinde yer alan veya bu elkitabinda ya da ¢esitli ekipmanlara yonelik diger
elkitaplarinda belirtilen dnlemler dikkatlice incelenmis olup, yine de 6ngoérilemeyen durumlar
meydana gelebilir. Uriinii galigtinrken talimatlari uygulayin ve daima dikkatli olun.

* Firmamiz, Printlink5-IN’in kullanima sunulmasindan dogabilecek 6nemli veri (hasta verileri
gibi) kayiplarindan sorumlu tutulamaz. Bu elkitabini iyice okuyun ve verileri kullanirken ¢ok
dikkatli olun.

A DIKKAT

« Uriinii galistirirken bu elkitabinda ve gesitli ekipmanlara yonelik diger elkitaplarinda yer alan
talimatlari ve prosediirleri uygulayin.

* Bu urun uzerinde yer alan veya bu elkitabinda ya da cesitli ekipmanlara yonelik diger
elkitaplarinda belirtilen giivenlik 6nlemlerini aldiginizdan emin olun. Bu uyarilara dikkat
etmemek, yaralanmalara veya uriinde hasarlara neden olabilir.

* Bu belgede ve ¢esitli ekipmanlara yonelik diger elkitaplarinda agiklanan bilgiler diginda bir
igslem veya uygulama gergeklestirmeyin. Uriinle ilgili herhangi bir problem meydana gelirse
bizimle iletigime gegin.

A DIKKAT

Printlink5-IN, radyo frekanslarindan kaynaklanan parazitler agisindan asagidaki standarda uygundur:

 Bilgi Teknolojisi Ekipmani Kaynakl Parazitler i¢gin Gonillii Kontrol Konseyi (VCCI) B Sinifi

+ Federal iletisim Komisyonu (FCC) B Sinifi Béliim 15

Bu urin, kullanim sirasinda radyo parazitlerine neden olabilir. Boyle bir durumda, kullanicilarin uygun
onlemleri almalari gerekebilir.




Giuvenlik Onlemleri

1.1.2 Genel Onlemler

A UYARI

« Uriinden duman gikiyor ya da olagandisi bir ses veya koku geliyorsa iiriinii kullanmayin.
Olagan disi bir ses veya koku duyulur ya da Griinden duman ¢iktigi fark edilirse galismayi hemen
durdurun ve fisi prizden c¢ikarin. Ardindan, Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime gecin. Bu
haliyle kullanmaya devam etmeniz yangina neden olabilir.

« Uriiniin igerisine tel veya metal pargasi sokmayin.

Giris yerine veya disket sirlcisine metal gubuk veya tel gibi yabanci maddeler sokmayin. Aksi
takdirde elektrik carpmasina neden olabilir.

A DIKKAT

* Printlink5-IN’in igerisine su veya yabanci madde koymayin.
Printlink5-IN’in igerisine su gibi sivi ya da igne veya ata¢ gibi yabanci maddeler koymayin. Aksi
takdirde yangina, elektrik garpmasina veya arizaya neden olabilir. Cihazin igerisine herhangi bir sey
girerse, hemen gu¢ digmesini kapatin ve fisi prizden ¢ekin. Yabanci maddeyi ¢cikarmaya galismayin.
Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime gecin.

A DIKKAT

* Makineyi iyi aydinlatilimis bir odada kullanin.

» Cihazi diizenli olarak yeniden baslatin.

+ Makineyi kapatmadan veya diski ¢ikarmadan 6nce, sabit disk erigsim lambasinin séndiigiinden
emin olun.

+ Gii¢ dugmesini kapatip agarken, tekrar agmadan 6nce en az 10 saniye bekleyin.

» Cihazi birdenbire kapatmayin.
Program calisirken gug¢ digmesinin kapatiimasi, sistem programina veya kullanici verilerine zarar
verebilir ve bu da sistem arizasina neden olabilir. TiUm uygulama programlarindan c¢iktiktan sonra
glc digmesini kapattiginizdan emin olun.

* Windows ayarlarini degistirmeye veya baska uygulama programlarini yiiklemeye galismayin.
Aksi takdirde sistem arizalanabilir.

» Makineyi diizenli olarak temizleyin.
Cihazi periyodik olarak temizlemek, ¢esitli sorunlarin olusmasini énler.




Guvenlik Onlemleri

1.1.3 Gii¢ Kaynagi ve Gii¢ Kablosu Giivenlik Onlemleri

A UYARI

Figi 1slak elle tutmayin.

Fisi 1slak elle takip ¢cikarmayin. Asi takdirde elektrik carpmasina neden olabilir.

Topraklama kablosunu gaz borusuna baglamayin.

Topraklama kablosunu asla gaz borusuna baglamayin. Aksi takdirde gaz patlamasina neden olabilir.
Yangin veya elektrik carpmasi riskini azaltmak igin asagidakilere dikkat edin:

Uriinii su gibi sivilara maruz birakmayin. Atag veya igne gibi yabanci maddelerin cihaza
girmesini 6nleyin. Aksi takdirde elektrik carpmasina veya arizaya neden olabilir.

Belirtilen gii¢ kablosunu kullandiginizdan emin olun.

Spesifikasyonlara uygun yeterli kapasitede bir gii¢ kaynagi kullanin.

Fisin govdesine veya ucuna toz ve kir yapigmasini énleyin.

Fis veya gii¢c kablosu isinmigsa veya fis prize gevsek bir sekilde takiliysa ve sallaniyorsa,
makineyi kullanmaktan kag¢inin ve Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletigsime gegin.

A DIKKAT

Belirtilen anma degerinin disinda bir priz kullanmayin.

Gug¢ kablosunu dogrudan belirtilen prize takin. Anma degerinin disinda bir gu¢ kaynagi kullanmak
yangina veya kacak akima neden olabilir. Cihazi uzatma kablosu kullanilmasi gereken yerlere
kurmayin.

Yildiz baglanti yapmaktan kaginin.

Prizden gegen akim anma degerini asarsa, priz agiri 1sinip yangin tehlikesi olugturabilir.
Belirtilenin diginda bir gli¢ kablosu kullanmayin.

Cihazla birlikte verilenin disinda bir gli¢ kablosu kullanmayin. Glg¢ kablosundan ge¢en akim anma
degerini asarsa, gug kablosu asiri 1sinip yangin tehlikesi olusturabilir. Hasarli gli¢ kablosunun neden
olabilecegdi yangin veya elektrik carpmasi tehlikesini dnlemek igin asagidaki talimatlari uygulayin:
Kablo kismini gekmeyin.

Gii¢ kablosunu biikmeyin.

Gi¢ kablosunu demet yapmayin.

Gii¢ kablosunu zimba veya bagka nesneler kullanarak sabitlemeyin.

Gii¢ kablosunu sikigtirmayin.

Glg¢ kablosunun lizerine herhangi bir sey koymayin.

Gii¢ kablosunu onarmayin, uizerinde ¢alismayin veya degisiklik yapmayin.

Hasarh gii¢ kablosu kullanmayin.

Hasarli gli¢ kablosunu hemen belirtilen kabloyla degistirin. Glg¢ kablosunun degistiriimesi hakkinda
daha fazla bilgi igin Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime gecin.

Gii¢ kablosunu is1 yayan aletlerden uzak tutun.

Makineyi uzun bir siire boyunca kullanmayacaksaniz, gii¢ kablosunu prizden ¢ikarin.




Giuvenlik Onlemleri

1.1.4 Kurulum, Tagima, Saklama ve Baglanti Onlemleri

A UYARI

Ambalaj malzemelerini agikta birakmayin.

Printlink5-IN’in kontrol panelinde kullanilan ambalaj malzemelerini, hastalarin erisemeyecedi bir yerde
saklayin. Plastik posetleri bebeklerden uzak tutun, aksi takdirde kafalarina gegirip bogulmalarina
neden olabilir.

A DIKKAT

Cihazi belirtilen alanin diginda bir yere kurmayin.

Printlink5-IN’i asagidaki yerlere veya bu elkitabinda belirtilenler disindaki yerlere kurmayin. Aksi
takdirde yangina neden olabilir.

Tozlu yerler

Makinenin dogrudan giines 1sigina maruz kaldig: yerler

Nemli yerler, 6rnegin, su isiticisinin yani

Sabitlenmemis yerler

iyi havalandiriimayan yerler

Makinenin yagh duman veya buhara maruz kaldig: yerler

Asin parlak ve asin karanlik yerler

Makinenin yiiksek sicakliga maruz kaldigi yerler, 6rnegin, isiticinin yani

Makineyi dogrudan yere koymayin.

Giic kablosu bagliyken ara kabloyu takip ¢ikarmayin.

Gl kablosunu prizden gikardiktan sonra ara kabloyu takip ¢ikarin. Gig¢ kablosu bagliyken kabloya
veya konektére dokunursaniz, gli¢ digmesini kapattiktan sonra dahi kisa devre olusup yangina
neden olabilir.

Belirtilenin diginda bir ara kablo kullanmayin.

Konica Minolta tarafindan belirtilen bir ara kablo kullanin ve gergek baglantiyi yapmadan 6nce
baglanacak cihazi ve konektdrleri kontrol edin. Belirtilenin diginda bir kablo kullanilirsa veya yanlis
bir cihaza baglanirsa, kisa devre olusup yangina neden olabilir. Ara kablo kullanirken ve baglarken
asagidaki talimatlara dikkat edin.

Hasarh kablo konektorii kullanmayin.

Kablo konektoriiniin iizerine herhangi bir sey koymayin.

Hasarli kablo kullanmayin.

Kabloya basmayin.

Kablo gevsek bir sekilde bagliysa makineyi kullanmayin.

Havalandirma acikliklarini tikamayin.

ic 1s1y1 disari atmak (izere makinenin éniinde ve arkasinda havalandirma agikliklari bulunmaktadir.
Makineyi, makinenin éniinde ve arkasinda bulunan havalandirma agcikliklari ile duvar veya diger
ekipmanlar arasinda en az 10 cm mesafe kalacak sekilde kurun.




Guvenlik Onlemleri

A DIKKAT

» Gi¢ kablosu veya baska bir kablo bagliyken makineyi hareket ettirmeyin.
Hareket esnasinda gug¢ kablosu veya diger kablolara takilirsaniz, Printlink5-IN’in kontrol paneli
dusebilir veya devrilebilir, bu da yaralanmalara neden olabilir.

* Gig¢ dugmesini kapattiktan sonra dahi Printlink5-IN’i tamamen durmadan hareket ettirmeyin.
Printlink5-IN’i hareket ettirmeden veya cihazi belli bir miktar sarsabilecek benzer bir islem yapmadan
once, gug digmesini kapattiktan sonra en az 30 saniye bekleyin.

1.1.5 Bakim Talimatlar

A UYARI

» Makineyi pargalarina ayirmayin, onarmayin veya lizerinde degisiklik yapmayin.
Makineyi asla parcalarina ayirmayin, onarmayin veya Uzerinde degisiklik yapmayin. Aksi takdirde
makine arizalanabilir, bu da yangina veya elektrik garpmasina neden olabilir. Makinenin onariimasi
gerekiyorsa Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime gegin.

» Lityum pilleri gikarmayin.
Printlink5-IN’de lityum piller bulunmaktadir. Lityum pilleri gikarmayin. Lityum pilleri atesin yaninda
tutmaniz veya suya batirmaniz patlamaya neden olabilir. Lityum piller eskimigse ve cihaz dizgun
calismiyorsa, pilleri kendi basiniza s6kmeye, degistirmeye veya sarj etmeye calismayin. Konica
Minolta teknik temsilcileriyle iletisime gegin.

* Fis takiliyken bakim islemi yapmayin.
Printlink5-IN’i temizlemeden veya bakim islemini yapmadan énce gu¢ digmesini kapatin ve fisi
prizden ¢ekin. Glg kablosu bagliyken cihazin igerisindeki pargalara dokunursaniz, gu¢ digmesini
kapattiktan sonra dahi elektrik garpmasina neden olabilir. Ara sira fisi ¢ekin ve olusan tozu ve Kkiri
kuru bir bezle silin. Fiste veya prizde biriken toz veya kir yangina neden olabilir.

A DIKKAT

» Sicak parcgalara dikkat edin.
Printlink5-IN’de bulunan sabit disk ve diger parcalar, glic digmesi kapatildiktan hemen sonra dahi
son derece sicaktir.

+ Baglantilarin glivenli olmasini saglayin.
Glg kablosunu, ara kabloyu ve panelleri glivenli bir sekilde baglayin. Guavenli bir sekilde
baglanmazlarsa, temas hatasi meydana gelebilir, bu da duman olusumuna veya yangina neden
olabilir.

» Cihazi gizmeyin veya cihaza sert bir nesneyle vurmayin.
Aksi takdirde cihaza zarar vererek arizaya neden olabilir.

* Makinenin i¢ini temizlediginizden emin olun.
Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime gegerek Printlink5-IN’in iginin yilda bir kez temizlenmesini
saglayin. Makinenin iginde biriken toz, makinenin 1sinmasina veya yangina neden olabilir.

10



Giuvenlik Onlemleri

1.1.6 Kullanim Onlemleri

A UYARI

Gok gurluyorsa makineyi kullanmayi birakin.

Yildirim dismesi olasiligi varsa, makineyi kapatin ve gu¢ kablosunu prizden ¢ikarin.

Glc kablosunu prizden g¢ikarmadan 6nce gok glrliyorsa, makineye veya kablolardan herhangi
birine dokunmayin. Aksi takdirde yangina veya elektrik carpmasina neden olabilir.

A DIKKAT

Cihazin lizerine fincanda veya bardakta kahve, meyve suyu veya baska bir sivi koymayin.
Makinenin igerisine su, sivi madde veya metal girerse, makinenin ¢alismasi tehlike olusturur. Yabanci
maddelerin makineye girmemesine dikkat edin.

Makineyi kimyasal maddelerin kullanildigi veya depolandigi bir odada kullanmayin.

Cihazin yakininda cep telefonu, telsiz telefon veya ¢agri cihazi kullanmayin.

Printlink5-IN’in yakinindayken cep telefonlarinin, telsiz telefonlarin veya ¢adri cihazlarinin kapali
oldugundan emin olun. Aksi takdirde radyo dalgalari cihazin arizalanmasina neden olabilir.

Ekrana en az 80 cm uzaktan bakin.

Makineyi uzun siire boyunca siirekli kullanmayin.

Makineyi uzun siire boyunca siirekli kullanmaniz gerekiyorsa, goézlerinizi dinlendirmek igin
saatte bir 10-15 dakika mola verin.

Uzun slre boyunca slrekli ekrana bakmak g6z yorgunluguna neden olur.

Makine ¢aligirken, yakinlardaki radyo veya televizyonlarin sinyal durumuna dikkat edin.
Cihazi radyo veya televizyonun yakininda kullanirsaniz, radyo veya televizyonda parazite neden
olabilir. Boyle bir durumda, radyo veya televizyonu cihazdan uzak tutun.

Ag baglantisinda veya tekil baglantida viriislerin cihaza bulagmamasina son derece dikkat
edin.

Cihaz 24 saat boyunca siirekli olarak kullanilir ve galistirilirsa, bu durum sistemin istikrarsiz
c¢alismasina neden olur.

Bu nedenle, cihazin diizglin ¢aligsabilmesi igin isiniz bittiginde gu¢ digmesini kapatin.

Sistemin sUrekli olarak 7/24 calistiriimasi gerekiyorsa sistemi haftada bir kapatip agin. Cihaz 14
gun boyunca 7/24 surekli caligtirilirsa, otomatik olarak yeniden baglatilir (cihazi ekransiz olarak
kullaniyorsaniz, cihazin kurulumu sirasinda otomatik yeniden baglatmayi daima agik olarak ayarlayin).
Modalite ile iletisim sirasinda, belirlenen yeniden baslatma ayar siiresine ulasilirsa, ABORT (IPTAL)
mesaijl iletilir ve iletisim kesilir. Yeniden baslatma sirasinda modaliteden veri alinamaz (yaklasik iki
dakika). Ancak, 6nceden alinmis ve Printlink5-IN kuyruk ekraninda goruntilenen 6geler, yeniden
baslatma gergeklestirilse dahi korunur.

Bu cihazi ekransiz olarak kullaniyorsaniz, bilgisayar lizerindeki giic diigmesini kullanarak
Printlink5-IN’i kapatip yeniden baslatin. Ekran olmadigini ve gii¢ diigmesinin kapal oldugunu
fark etmezseniz, diigmeyi daha uzun siire basil tuttugunuzda zorla kapatma islemi gergeklesir.
Bu nedenle, diigmeyi 3 saniyeden fazla basili tutmamaya dikkat edin.

1"




Guvenlik Onlemleri

11.7 imha Talimatlari

Printlink5-IN’i imha ederken asagidakileri dikkate alin:

A DIKKAT

* Printlink5-IN’in ana birimini imha etmeden 6nce ana birimde bulunan lityum pilleri ¢ikarin.

* Printlink5-IN’in ana birimini ve LCD ekranini imha ederken, "Etkili Kaynak Kullaniminin
Tesvik Edilmesi Yasasi (Revize Edilmis Geri Donlisiim Yasasi)" uyarinca uygun sekilde geri
donistirin.

» Aksesuarlar endiistriyel atik olarak imha edilmelidir.

* Printlink5-IN ambalaj materyalleri

* Printlink5-IN lityum pil

Bunlarin yetkili bir endustriyel atik imha firmasi tarafindan yerel hukdmetin yurirlikteki kanun ve
yonetmeliklerine uygun olarak imha edilmesini saglayin.
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Bolum 2

Printlink5-IN Baslatma-Cikis
Islemi ve Gériintiileme Cihazi Giig
Kapali Modu
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21 Printlink5-IN Baslatma-Cikis islemi

Bu bélimde Printlink5-IN’nin nasil baslatilacagi ve buradan nasil ¢ikis yapilacagi agiklanmaktadir.

s )
Eg:l ® Printlink5-IN 24 saat boyunca siirekli olarak kullanilir ve calistiri-

lirsa, bu durum sistemin istikrarsiz calismasina neden olur. Bu
nedenle, giivenli ¢alismayi siirdiirmek i¢in iginiz bittiginde Print-
link5-IN’den cikis yapin. Sistemin siirekli olarak 7/24 calistiriimasi
gerekiyorsa Printlink5-IN’den haftada bir gikis yapip tekrar basgla-
tin. Cihaz 14 giin boyunca 7/24 siirekli galistinlirsa, otomatik olarak
yeniden baslatilir (cihazi ekransiz olarak kullaniyorsaniz, cihazin
kurulumu sirasinda otomatik yeniden baslatmayi daima acgik olarak
ayarlayin). Modalite ile iletisim sirasinda, belirlenen yeniden baslat-
ma ayar siiresine ulagilirsa, ABORT (IPTAL) mesaiji iletilir ve iletigsim
kesilir. Yeniden baglatma sirasinda modaliteden veri alinamaz (yak-
lasik iki dakika). Ancak, 6nceden alinmig ve Printlink5-IN kuyruk
ekraninda goriintiilenen 6geler, yeniden baslatma gerceklestirilse
dahi korunur.

® Bu cihazi ekransiz olarak kullaniyorsaniz, bilgisayar tizerindeki gili¢
diigmesini kullanarak Printlink5-IN’i kapatip yeniden baslatin. Ek-
ran olmadigini ve gii¢ diigmesinin kapali oldugunu fark etmezseniz,
diigmeyi daha uzun siire basili tuttugunuzda zorla kapatma iglemi
gerceklesir. Bu nedenle, diigmeyi 3 saniyeden fazla basil tutmama-

ya dikkat edin.
N J

2141 Nasil Baslatilir

Printlink5-IN’i baslatmak igin asagidaki adimlari uygulayin:

1 Printlink5-IN’in gli¢ diigmesini agin.

Glg dugmesi

ﬁ ‘ : : i i 3
TS ST
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Printlink5-IN Baglatma-Cikis islemi

Windows baslatildiktan sonra Printlink5-IN ana ekrani géruntulenir.

%} Printlink5

Operation  Configuration

1-793 1 Ready 0 14x17 B 100 14x14 C 100 1llx1l4 M 100

2-793_2 Ready 0 l4zld CLEAR 100 ldxl? ELUE 100 -

332 Error EFO00 o - - - Tuager not ready
1-UIEWER Ready o - - -

2-ZERVER Ready 0 - - -

Input Date Input Source | Output Desting Mumbe Patient 10 Patient Marme
“faiting for confimation 1A16/2007 4:23:03PM  C52 1 0000000001 KOMIKAMINORUTA TARDU
“wiaiting for confimation 1AB/2007 42812 PM C52 1 00000000 KOMIKAMINORUTA TAROD
“waiting for confimation 162007 42821 PM C52 2 0000000002 KOMIKAMINDRUTA JIROU
“faiting for confimation 1/16/2007 4:28:23PM  C52 1 0000000002 KOMIKAMINDRUTA JIROU
“wiaiting for confimation 1AB/2007 42833 P C52 § 0000000003 KOMIKAMINORUTA HANAKD
“waiting for Correction 3002 1/18/2007 4.35:01 PM | C52 1 0000007777 KOMI7777
“faiting for Correction B3002 1/16/2007 43503 PM | C52 10000007777 ROMI7777
“w/aiting for Correction B3002 1/18/2007 43508 PM | C52 3 000000777 KOMI777?
or Dutput 1/ 1 it I Kb A
“faiting for Dutput 1A16/2007 4:28:41 PM C52 a3z 1 0000000004 KOMIKAMINORUTA SHIROL
“wiaiting for Correction B3002 1/16/2007 43512 PM | C52 3 000000777 KOMI?P???
“wfaiting for Dutput 1A16/2007 4:2303FM C52 532 3 00000000071 KOMIKAMINDRUTA TAROU
Filker
| Status Input Day |Input Sowrce | Dutput Destinatic Humbe | Patient 10 | Patiznt Name [ Clear |

Apply

Windows gdérev tepsisinde (varsayilan olarak ekranin sag alt kdsesinde) Print-

[
|ﬂ g:27

Simge, iletisim durumuna gore asagidaki sekilde degisir:

link5-IN simgesi gorundr.

Simge Anlami

E iletisim durumu normal.

E Uyari durumunda kuyruk var.

I Hata durumunda kuyruk var.

4 00000000000000000000000000000000000000000000000000 o
@;aglatma islemi sirasinda Printlink5-IN ana ekrani géruntilenmezse, go-
rev tepsisindeki Printlink5-IN simgesine basin. Ana ekran goérundr.
+ B4 (Kapat) veya M (Kiiciilt) diigmesine basarak kapatirsaniz, gérev tep-
sisindeki Printlink5-IN simgesine basarak ana ekrani goruntuleyebilirsiniz.
» Gug¢ Kapall modu ayarlandiginda, hedef goriintileme cihazi da ¢calismaya

baslar.
Q "2.2 Goruntlleme Cihazi Gug Kapali Modu" (Sayfa 17)

000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000 o
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Printlink5-IN Baglatma-Cikis Islemi

21.2

Nasil Cikis Yapilir

Printlink5-IN’den ¢ikis yapmak igin asagidaki adimlari uygulayin:

1

Printlink5-IN ana ekraninda [Operation] meniisiinden [Terminate] secge-
negini segin.

2 Printlink5

()l Configuration

Qutput Histary. ..

Error reset
Queue  Message

Stop ko output

Terminate

e =T 7= S 1
Onay mesaji gérundr.

[OK] diigmesine basin.

\‘\.’/I PrintlinkS will be exit and shutdown, Are you sure to shukdown?

Cancel

Printlink5-IN’den cikis yapilir ve ardindan Windows kapanir. Bilgisayar kapanir.

p

A 00 0000000000000 000000000 OCNOCNOGNOSNOSNONONONOSNOSNOSNOSNONONOSNOSNOSNOSNONONOSNOSNEOSNEOSNOSNPOSO O
&5
+ Kapatma igslemi esnasinda [Communication Condition] icerisinde goruntu-
lenen kuyruk, makine yeniden baglatilana dek bekletilir.
» Gulg Kapali modu ayarlandiginda, hedef gortintileme cihazi da kapanir.

Q "2.2 Goruntlileme Cihazi Glg Kapali Modu" (Sayfa 17)

-

Eg:l ® Gii¢ Kapali Modu "Acik" olarak ayarlansa dahi, Printlink5-IN ana ek-

~

raninda [Operation] meniisiinden [Exit] se¢cilmeden Windows kapa-
tildiktan hemen sonra gii¢ kapali fonksiyonu ¢alismaz. Bu durumda
goriintiileme cihazi, Printlink5-IN kapatildiktan sonra yaklasik 10

dakika igerisinde kapanir.

J
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2.2 Goruntuleme Cihazi Gug Kapali Modu

Bu makineye baglanan goérintileme cihazi, Printlink5-IN baslatilirken/gikis yapilirken senkronize
olarak agcilabilir/kapatilabilir. Bu fonksiyona Gii¢ Kapali modu adi verilir.

Asagidaki goéruntileme cihazi modelinde Gug Kapali modu desteklenmektedir.

* Laser Imager DRYPRO MODEL 832

» Laser Imager DRYPRO MODEL 873

DRYPRO MODEL 832/873 ile senkronize bir sekilde kapatmak igin, Printlink5-IN ana ekraninda
DRYPRO MODEL 832/873’Un bakim isleminin gergeklestirildigi Yardimci Araglari (Utility Tool) baglatin
ve Gug¢ Kapali modunu "Acik" olarak ayarlayin. Asagidaki adimlari gergeklestirin.

DRYPRO MODEL 832/873 Yardimci Araglar hakkinda daha fazla bilgi i¢cin bkz. Bélim 3 "DRYPRO
MODEL 832/873’lGin Bakimini 'Yardimci Araglar' Gzerinden gergeklestirme”.

e N
Eg:l ® Giug¢ Kapali Modu "Acik" olarak ayarlansa dahi, Printlink5-IN ana ek-

raninda [Operation] meniisiinden [Exit] secilmeden Windows kapa-
tildiktan hemen sonra gii¢ kapali fonksiyonu ¢alismaz. Bu durumda

goriintiileme cihazi, Printlink5-IN kapatildiktan sonra yaklasik 10

dakika igcerisinde kapanir.
N J

1 Printlink5-IN ana ekraninda [Output destination information] altinda yer
alan goriintiileme cihazi DRYPRO 832 veya 873 ayarlarini goriintiilemek
icin satira cift tiklayin.

*: Printlink5

Operation  Configuration

Output destination information
Hane Status Queue  Trayl TrayZ Tray® Message
1-793 1 Ready 0 14x17 B 100 14x14 C 100 1lx14 M 100
l 232 Error  BFOO0 o - Tuager not ready
z-5ERVER Ready o - -

Communication Condition

Statuz Input Date: Input Source | Output Destina Numbe Patient 10 Patient Marme

“/ aiting for confirmation TAB/2007 42803 PM 52 1 0000000007 FOMNIKAMINORUTA TAROU
" aiting for confirmation 1A6/2007 42812 PM 52 1 00000000Cr EOMNIKAMINORUTA TAROU
“Wwaiting for confirmation 1AB/2007 42821 PM C52 2 0000000002 KOMIEAMINORUTA JIROU
“/ aiting for confirmation TAB/2007 42823 PM 52 1 0000000002 FOMIKAMINORUTA JIROU

" aiting for confirmation 1A6/2007 4:28:38 PM C52 5 0000000003 EOMNIKAMINORUTA HANAKD

g For O utput 162010 g3z | 5[0000000003 | KOMIKAMINORUTA HANAKD
W aiting for Dutput 1/16/2007 4:28:41 P C52 832 1 0000000004 KOMIEAMINORUTA SHIROU
"W/ aiting for Output 1/16/2007 4:23:03 PM  C52 832 3 0000000001 KOMIEAMINORUTA TAROL
Filter
Status Input Day Input Source: Output Destinatic| Mumbe | Patient [D Patient M ame Clear
Apply

DRYPRO MODEL 832/873 Yardimci Araglar baslatilir ve [Maintenance Menu] ekra-

ni (sonraki sayfa) gértntulenir.




Goruntileme Cihazi Glg Kapali Modu

2 [SYSTEM SETUP] diigmesine basin.

DRYPRO MODEL 832

DryproB32 Utility Tool (EN)

‘,ﬂﬁ,ﬂ—\ STATUS

TRAY INFOL
DRYPRO
INFO

READY

B408 (30) 142178 [112)
DRYPRO MODEL 832 (10.14.8.134]

PRINT INFD.
PRINT QUELIE / DELETE | TEST PRINT | OCPATTERN
FILM INFD
FILM DATA. \ FILM SETUP |
IMARER INFO
TIME LAYOUT | SYSTEM RESET |

DRYPRO MODEL 873

STATLS FEADY
Caltralion e
DAYFROINFD. | DRYPRO 673 10.14.8171)
TRAY INFO KITE 1)
1K1 1521 Caltration
M el Caliration
FRINT INFO
PRINT QUELE /DELETE | [ TEST PRINT ] [ QCPATTERN
FILM INFD,
[ FILM DATA ] [ FILM SETUP
IMAGEF: INFD)
[__svstemseror | || TIME LA7OUT ] [ somtemsetue |

[SYSTEM SETUP] ekrani gorundir.

3 [REMOTE POWER CONTROL] secenegini "PW CONTROL FROM PC
(WITH HEAT CONTROL)" veya "PW CONTROL FROM PC (WITHOUT HEAT
CONTROL)" olarak ayarlayip [SAVE] diigmesine basin.

DRYPRO MODEL 832

SYSTEM SETUP

IMAGER NAME

NAME

IF ADDRESS

SUBMET MASK

DEFALILT GATEWAY

MAC ADDRESS

REMOTE POWER
CONTROL

SLEEP MODE TIMER

BUZZER

|pRvPROB32

Cowo [ [ o w pa
[ 255 [ 255 [ 20 [ 0 mosg
[ of of of o paxg

005044 80:60:20

(

P/ CONTROL FROM PC [(wITH HEAT CONTROJRS

O ~ OFF
[50 MIN o ora)
& ON « OFF
Bk |

IMAGER NAME

NAME

IP ADDRESS

SUBMET MASK

DEFALILT GATEWATY

DRYPRO MODEL 873

[oRvPRO 873 |

NN ) I T
(o] [ 2] [ 2] [_1] sy
Lo o[ 1] o=

MAC ADDRESS

REMOTE POWER

CONTROL

SLEEP MODE TIMER

BUZZER

00:50:A8BFER 31

P/ CONTROL FROM PC [WITH HEAT CONTROJES

O on ® OFF

[0 mn e

® ON O OFF
==

* "PW CONTROL FROM PC (WITH HEAT CONTROL)" olarak ayarlarsaniz, gu¢

dugmesi kapatildiktan sonra ana birim igerisindeki sicaklik korundugu icin baslat-

ma islemi sirasindaki iIsinma siresini azalir.

+ "PW CONTROL FROM PC (WITHOUT HEAT CONTROL)" olarak ayarlarsaniz,

glc digmesi kapatildiktan sonra ana birim igerisindeki sicaklik kontrol edilmez.

Ayarlar kaydedilir ve ekran kapanir.




Goruntileme Cihazi Gug Kapali Modu

4 [Maintenance Menu] ekraninda [BACK] diigmesine basin.

DRYPRO MODEL 832 DRYPRO MODEL 873

Drypro832 Utility Tool (EN)

Drypro873 Utility Tool (EN)

STATUS READY
{FE"—'\ STATUS READY Calibration need.
‘ = I DRYPROINFD. | DRYPRO 673 (0.14.8.171)
TREY INFD <108 (30) 142178 (112) TRAY INFD K17 2
e Gl DRYPRO MODEL 832 (1014.8.134) TIR14E 152) Calbration
= 16140 73 Calbraton,
FRINT INFD
FRINT INFO
[_PRINT oUEDE /DELETE | [ TEST PRINT ] [ OCPATTERN
PRINT DUEUE /DELETE | TEST PAINT | 0C PATTERN
FILM INFO
FILM INFO
[ FILM DATA ] [ FILM SETUP
FILM DATA. | FILM SETUP ‘
IMABER, INFD
IMAGER INFO.
[ svstemserur | [ TIME LAPOUT ] [ sortemsetur |
SvsTEMSETUR | TIWE LavuT | SYSTEM RESET |

DRYPRO MODEL 832/873 Yardimci Aracglardan ¢ikis yapilir ve [Maintenance
Menu] ekrani kapanir.
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Bolum 3

DRYPRO MODEL 832/873’un
Bakimini "Yardimci Araclar”
Uzerinden Gerceklestirme

21



3.1 Yardimci Araglar Baslatma-Cikis islemi

Printlink5-IN’de, DRYPRO MODEL 832/873'lin bakim isleminin gergeklestirildigi Yardimci Araglar adli
bir uygulama bulunmaktadir.

Bu bélimde, DRYPRO MODEL 832/873 Yardimci Araglarin nasil baglatilip kapatilacagi
agiklanmaktadir.

3.1.1 Yardimci Araglar Baslatma

Printlink5-IN Yardimci Araglarini baslatmak icin asagidaki adimlari uygulayin:

1 Printlink5-IN’in ana ekraninda [Output Destination Information] altinda
yer alan DRYPRO MODEL 832 veya 873’u goriintiilemek icin satira ¢ift
tiklayin.

% Printlink5

Operationi0)  Configuration(S)

ELUE 115 |-

Cammunication Condition Mumber of display 0s0

InputDate Input Source | Output Destination | Mumber of sheet | Patient D Patient Mame

Filter
Statuz Input Day Input Source DutputDestinatic|Numbe|F'atientID Patient Name [ Clear ]
Apply

Yardimci Araglar [Maintenance Menu] ekrani goruntalenir.
Q "3.2 Maintenance Menu Ekrani" (Sayfa 24)
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Yardimci Araglar Baslatma-Cikis islemi

3.1.2 Yardimci Araglardan Cikis Yapma
Yardimci Araglardan ¢ikis yapmak i¢in asagidaki adimlari uygulayin.

1 Yardimci Araglarin [Maintenance Menu] ekraninda [BACK] diigmesine
basin.

DRYPRO MODEL 832

Drypro832 Utility Tool {EN}

STATUS READY
i b‘- L Y
| ; | TR&Y INFO. 14078 (115
DRYPRO DPS32 (192168201617
- INFC.
PRINT INFO.
PRINT QUELE / DELETE | TEST PRINT | QG PATTERN
FILM INFO.
FILM DATA | FILM SETUP |

IMAGER INFO.

SYSTEM SETUP | TIME LAYOUT | SYSTEM RESET

DRYPRO MODEL 873

Drypro873 Utility Tool (EN)

STATUS READY
Calibration need.

DRYFPRO INFO. DRYPROE73 (10.14.8.171)

TR&Y INFO. 14178 (21)
T1%14B (2) Calibration.
11X14 M 73) Calibration.

PRINT INFO.

PRINT QUELE / DELETE | | TEST PRINT ] GCFPATTERN
FILM INFOD.
FILM DATA | FILM SETUP
IMAGER INFO.
[ svstemsetur | | TIME L&YOUT | [ SORTERSETUF |
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3.2 Maintenance Menu Ekrani

Bu bélimde DRYPRO MODEL 832/873 Yardimci Araglar [Maintenance Menu] ekrani agiklanmaktadir.
DRYPRO MODEL 832

Drypro832 Utility Tool (EN}

STATUS READY
I e ¢ ®
[ ]
D ——e : TRAYINFO.  [1007B (118 ® ®
DRYPRO DPE32 (192188:20161)
— . ®
PRINT INFO. 1
® @  PRINT QUEUE / DELETE | TEST PRINT QG PATTERN ~~ @——— (7)
FILM INFO
Py FILM DATA | FILM SETUP ® @
IMAGER INFO 1
0 SYSTEMSETUP | TIME LAYOLT SYSTEM RESET @ (12
DRYPRO MODEL 873
DryproB873 Utility Tool (EN)
STATUS READY
Calibration need. @ @
DRYPAOINFO. | DRYPRO 673 (10148171 o @
TRA&Y INFO. 14417 B 21] ° ®
11%14 B (32) Calibration.
1114 M (731 Calbration. ®
PRINT INFO. 1
(6) ———@ PRINT QUEUE/DELETE | | TEST PRINT | | QcPaTTERN @ ———— (D
FILM INFOL
° FILM DATA ] FILM SETUP ® ®
IMAGER INFO 1
T—O  cysTEMSETUP | | TIME LAYOUT | [ somteRseur  @——— (2
BALCK [ e — @
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Maintenance Menu Ekrani

Nu-

mara Oge Agiklama Bkz.
1 |DRYPRO 832 Simgesi |Bir hata olusursa, bu simgeye basarak [Solutions] 3.3 Cozumler Ekrani
ekranini goruntileyebilirsiniz. (Sayfa 26)
® |STATUS Makinenin mevcut durumunu gosterir. Bkz. "Laser Imager
DRYPRO MODEL
832/873 ISLETIM
ELKITABI".
® | TRAY INFO. YUkIu filmin boyutu ve tari gériintllenir. Bkz. "Laser Imager
DRYPRO MODEL
832/873 ISLETIM
ELKITABI".
@ |DRYPRO INFO. isim ve ayarlanan IP adresi gosterilir. —
PRINT INFO. 3.4 Yazdirma Bilgileri
(Sayfa 28)
® [PRINT QUEUE/ Bu digmeye basildiginda [PRINT QUEUE/DELETE] |3.4.1 Yazdirma Kuyrugu/
DELETE] digmesi ekrani goranr. Silme (Sayfa 28)
® [TEST PRINT] Bu digmeye basildiginda [TEST PRINT] ekrani 3.4.2 Test Yazdirmasi
dagmesi goérunur. Yogunlugu kontrol etmek igin kalite kontrol | (Sayfa 30)
desenleri yazdirabilirsiniz.
@ [QC PATTERN] Bu diigmeye basildiginda [QC PATTERN] 3.4.3 Kalite Kontrol
digmesi ekrani gorinir. Referans degeri ve kalite kontrol Deseni (Sayfa 32)
desenlerinin sonuclarini kontrol edebilirsiniz.
FILM INFO. 3.5 Film ve Tepsi Bilgileri
(Sayfa 35)
[FILM DATA] Bu diigmeye basildiginda [FILM DATA] ekrani 3.5.1 Film Verileri
digmesi gorindr. (Sayfa 35)
O) [FILM SETUP] Bu diigmeye basildiginda [FILM SETUP] ekrani 3.5.2 Film Kurulumu
digmesi gOrindr. Film boyutunu, tirini ve yaprak sayisini (Sayfa 37)
belirtir.
IMAGER INFO. 3.6 Bilgi (Sayfa 40)
(D) [SYSTEM SETUP] |Bu diigmeye basildiginda [SYSTEM SETUP] ekrani |3.6.1 Sistem Kurulumu
digmesi gorinir. Ag ve uyku modu ayarlarini yapabilirsiniz. (Sayfa 40)
a [TIME LAYOUT] Bu digmeye basildiginda [TIME LAYOUT)] 3.6.2 Zaman Ayari
digmesi ekrani gorinr. Tarih ve saat gortnti formatini (Sayfa 43)
ayarlayabilirsiniz.
@ [SYSTEM RESET] | Tum igleri siler. 3.6.3 Sistem Sifirlama
digmesi (Sayfa 45)
@ |[[BACK] digmesi Yardimci Araglardan ¢ikis yapar. 3.1.2 Yardimci Araglardan
Cikis Yapma (Sayfa 23)
@ |[SORTER SETUP] Bu diigmeye basildiginda [SORTER SETUP] ekrani | 3.6.4 Ayiklayici Kurulumu

gorinar. Cesitli ayiklayici ayarlarini gosterir (opsiyonel).

(Sayfa 46)
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3.3 Cozumler Ekrani

DRYPRO 832'de film kalmadiysa, filtrenin degistiriimesi gerekiyorsa veya film sikismasi meydana
geldiyse, duruma uygun ¢oézimlerin goésterildigi ekrani gérintilemek igin [Maintenance Menu]
ekraninin sol Ust kdsesindeki simgeye basin.

[Maintenance Menu] Ekrani Uygun Coziimler Ekrani

Film kalmadiysa

Drypro832 Utility Tool (EN).

Fili Loading
STATUS READY
{ hp A
[ s TRAYINFO.  [14%17 B Film Set.
DRYPRO DPEE2 19218820161
———| o
PRINT INFO.
PRINT QUEUE / DELETE | TEST PRINT ‘ QG PATTERN
FILM INFO.
FILM DATA ‘ FILM SETUP ‘ Press the [Open/Glose] buttan to start Film Loadine operation,
1. Draw the tray to the very end and then remove the existine film tray,
IMAGER INFO. 2. Set a nen film package so that the arrows on the film packags come o the arrow
side on the tray,
SYSTEM SETUP | TIME LAYOUT | SYSTEM RESET |
3. Remove the tape from the film packae.
4, Gut the ecee of film package on the far side with 2 cutter attached.
CTUHBCET
5. Glose the tray so that the near end of film packase comes out from the tray.

6. Pull out the film package from the tray to finish.

Q Bkz. "Laser Imager DRYPRO MODEL 832 ISLETIM ELKITABI".

Filtre degisimi gerekiyorsa

Drypro832 Utility Tool (EN).

Filter Exchange

STATUS READY

g ——" Filter exchanee,

TRAY INFO. 14X17 B (115)

DRYPRO DPEI2 19218820161
— INFO
3

PRINT INFO.
PRINT QUEUE / DELETE | TEST PRINT ‘ QG PATTERN
FILM INFO.
FILM DATA | FILM SETUP |
Open the frant cover to xchange the filter,
IMAGER INFO. 1. Hold the handle of the filter case to move a little upward
SYSTEM SETUP ‘ TIME LAYOUT ‘ SYSTEM RESET 2. Pull out the fiter case.

3. Presc the lever on the top of the filter cace to release the lock and then remove
the existing filter

4. Prepare a hew filter,

5. Set the new filter to the filer caze and then check that the filter is locked

6. Set the filer caze to the machine.

7. Glose the front cover to finish.

Q Bkz. "Laser Imager DRYPRO MODEL 832 ISLETIM ELKITABI".
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Cozimler Ekrani

[Maintenance Menu] Ekrani Uygun Gozumler Ekrani

Is1 iglem biriminde film sikismasi meydana geldiginde

Film Jam

Dryprog32 Ut Tool (EN}

STATUS ERROR.

fa—— -\ [E4611]Film jam occurred.
[ C | |TRAvIFO.  [axi7E a1
DRYPRO DPEG2 (19216620161
— INFO.
PRINT INFO.
PRINT QUEUE / DELETE | TEST PRINT ‘ GG PATTERN
FILM INFO.
FILM DATA | FILM SETUP | Open the front cover to remove a jammed film

1, Rotate the handle at the lower left of the machine in clockwiss direction until the
film leadine edez comes aut

IMAGER INFO,
2. Remove the jammed film and then close the frant caver to finish

SYSTEM SETUP ‘ TIME LAouT ‘ SYSTEM RESET

Q Bkz. "Laser Imager DRYPRO MODEL 832 ISLETIM ELKITABI".

Besleme tepsisi ile pozisyon ayar birimi arasinda film sikismasi meydana geldiginde

Film Jam

Dryprog32 Tool {EN}

STATUS ERROR.
[E4412]Filim jam occurred.
TRAY INFO. 41T B 14}

DRYPRO DPEB2 (19216620161
INFO.
PRINT INFO.
PRINT QUEUE / DELETE ‘ TEST PRINT ‘ QG PATTERN
FILM INFO.
FILM DATA | FILM SETUP | Open the front cover to remave 3 jammed film.

1. Move the lever at the middle right upnard to open the risht cover,

IMAGER INFO,
2. Remove the jammed film and then close the right and front caver 1o finish,

SYSTEM SETUP ‘ TIME LAYOUT ‘ SYSTEM RESET

Q Bkz. "Laser Imager DRYPRO MODEL 832 ISLETIM ELKITABI".
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3.4 Yazdirma Bilgileri

is listesini goriintileyebilir veya Yardimci Araglardan herhangi bir isi silebilirsiniz. Ayrica yogunlugu
kontrol etmek igin test yazdirmasi da yapabilirsiniz.

3.4.1 Yazdirma Kuyrugu/Silme

DRYPRO MODEL 832/873’te yazdirma isinin durumunu ve ilgili bilgileri kontrol edebilir veya yazdirma
isini silebilirsiniz.

1 [Maintenance Menu] ekraninda [PRINT QUEUE/DELETE] diigmesine ba-

sin.

DRYPRO MODEL 832 DRYPRO MODEL 873

DryproB32 Utility Tool (EN) DryproB73 Utility Tool (EN)

STATUS READY
(M, cT#ils READY Calbraton need
‘ DRYFRONFD.  DAYPAQ 873 (1014.8171]
TR INFOL 4108 (30 URITE [112) TRAY INFO. 144178 e
— DRYPRO MODEL 832 [10.148134] 11X14B 52) Calbuation
e IR b 73l Calbualion.
FRINT IMFOI
PRINT INFD)
[ PrINT QueuE ¢ pELETE ]| [ TEST PRINT ] | OCPATTERN
PRINT QUEUE  DELETE TEST PRINT | CPATTERN
FILM INFO.
FILM INFO
( FILM DATA ] FILM SETUP
FILM DATA FILM SETUR
IMAGER INFLL
IMEGER INFO
sysTEMSETUR | | TIME LAYDUT ] [ sorteRsEre |
SSTEMSETUP | TIME LaYDUT ‘ SvSTEM RESET |
BACK
BALK

[PRINT QUEUE/DELETE] ekrani gérundar.
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Yazdirma Bilgileri

DRYPRO MODEL 832

@® ® ® O ® ®
2 l—l—l—l—l—

HO RECEIVE TIME PAGE SIZE/TVPE copy FORMAT

2006-G8p-28  DZ:40 PM 14X17 B

2006-Sep-28 0242 P 14X17 B

[ BELETE ™) ALL DELETE BAGK

DRYPRO MODEL 873 ®

PRINT QUEUE / DELETE l_
RECEIVE TIME SIZE/TYPE OUTPUT BIN FORMAT

2008/06/22 06:16 a 14417 B i STANDARD'2,2
2008/06/22 0616 14x17 B 3 STANDARD\Z, 4
2008/06/22_06:16 14417 B i STANDARDYA,5

pELETE
Numara Oge Aciklama

® |[NO Yazdirma iginin 6ge numarasi gorintilenir.
@ |RECEIVETIME | Gérintinin alindigi tarih ve saati gosterir.
® |PAGE Tanilama sistemi tarafindan atanan ¢ikti filmi seri numarasi gértntilenir.
@ |SIZE/ITYPE Ciktr alinacak filmin boyutu ve tirt gértntulenir.
® |COPY Yazdirilan kopyalar/kopya sayisi gorintilenir.
® |FORMAT Kare sayisi gérintilenir.
@ |[DELETE] Bu digmeye basinca segili is silinir.

digmesi
[ALL DELETE] Bu digmeye basinca goéruntilenen tim igler silinir.

digmesi
© |[BACK] dugmesi |Bu digmeye basinca [Maintenance Menu] ekranina geri donulir.
® |OUTPUT BIN Cikti hedefinin ayiklayici kismi gosterilir.

2 [BACK] diigmesine basin.
Ekran [Maintenance Menu] ekranina geri doner.
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Yazdirma Bilgileri

3.4.2 Test Yazdirmasi

Test yazdirmas! uygulanirken, goérintl kalitesini degerlendirmek igin kalite kontrol deseni yazdirilir ve
ayni zamanda, igerideki yogunluk Olgerle kalite kontrol deseninin yodunlugu da dlgulur ve yogunluk
otomatik olarak kontrol edilir. Yazdirilan kalite kontrol desenlerini gézle inceleyerek goruntu kalitesinde
sorun olup olmadigini kontrol edebilirsiniz. Besleme tepsisine gore test yazdirmasi uygulayin
(Lispl-832 kurulu ise).

Bu bélimde kalite kontrol desenlerinin Yardimci Araclar kullanilarak nasil yazdirilacagi
aciklanmaktadir. Genel test yazdirma islevi ve kalite kontrol desenlerini yazdirdiktan sonra sonuglari
degerlendirme ydntemi igin bkz. "Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873 iSLETIM ELKITABI".

* Ana birimin isletim panelinden kalite kontrol desenlerini de yazdirabilirsiniz.

Q Bkz. "Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873 ISLETIM ELKITABI".

Kalite kontrol desenleri yazdirmak i¢in asagidaki adimlari uygulayin.

1 [Maintenance Menu] ekraninda [Test Print] diigmesine basin.

STATUS READY
STATUS READY Calibration need,
B 2 DRYPRO INFO. DRYPROS73 (1014.8171)
= TRAY INFO. T4X17 B (18} TRAY INFO. 14<17B 21)
DRYPRO
————H o DPes2. 152188201615 48 192) Calbration.
11214 M 73] Calibration.

PRINT INFO.

PRINT INFO.
FRINT QUEUE /DELETE | | [ TEST PRINT 1| [ OCPATTERN
PRINT QUEUE / DELETE | 0 PATTERN

FILK INFO.

FILM INFO.
FILM DATA ] FILM SETUF. |
FILM DATA ‘ FILM SETUP ‘

IMAGER INFO.

IMAGER INFO.
sysTEMSETUP | [ TIME LAYOUT | [ sommeRserve |
SYSTEM SETUP ‘ TIME LAYOUT ‘ SYSTEM RESET |
Com )

[TEST PRINT] ekrani gérindir.
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Yazdirma Bilgileri

2 [TRAY SELECT] kismindan kullanmak istediginiz tepsiyi se¢in ve [PRINT]

diigmesine basin.

TRAY SELECT

11417 B 116 hd

BAGK

4

A 000000000000 00000000000000000000000000000000000000 ©

N
» [BACK] dugmesine basinca kalite kontrol desenlerinin ¢iktisi alinmadan

[Maintenance Menu] ekranina geri donulir.

Asagida gosterildigi gibi kalite kontrol desenlerinin g¢iktisi alinir ve [Maintenance

Menu] ekranina geri dondlur.
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Yazdirma Bilgileri

3.4.3 Kalite Kontrol Deseni

DRYPRO MODEL 832/873’teki yogunluk dlgerden alinan kalite kontrol deseni degeri gosterilir. Alinan
deger, 6nceden ayarlanmis referans degerin sinirlari igerisindeyse (Tamam) deder mavi renkte
gosterilir, referans degerin sinirlari disindaysa (lyi Degil) kirmizi renkte gésterilir.
Genel test yazdirma iglevi ve kalite kontrol desenlerini yazdirdiktan sonra sonuglari degerlendirme
yoéntemi igin bkz. "Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873 iSLETIM ELKITABI".

Eg:l e Kalite kontrol desenlerinin sonucu "lyi Degil" ise kalibrasyon isle-
mini gergeklestirin.
Q Bkz. "Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873 ISLETIM ELKITABI"

* Ana birimin igletim panelinden kalite kontrol desenlerinin sonuclarini da

kontrol edebilirsiniz.

Q Bkz. "Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873 iSLETIM ELKITABI".

1 [Maintenance Menu] ekraninda [QC Pattern] diigmesine basin.

STATUS READY

J T— STATUS READY Caliration need

= =) DRYPRO INFO. | DRYPRO 873 (10.14.8171)

: TRAY INFO. 14078 015 TRy INFD Y= 2
DRYPRO DFE3Z (192168201613
= INFO. 11%148 ) Callration
11%14M 73 Callration
BRINT TMFO PRINT INFO.
PRINT QUELIE # DELETE ‘ T R ‘ PRINT QUEUE /DELETE | [ TEST PRINT [ GCPATTERN ]
FILM INFO. FILH INFE
FILM DATA | FILM SETUF |

FILM DATA FILM SETUP

IMAGER INFO.

IMAGER INFO
SYSTEMSETUP | |

TIME L&YDLT | [ somTERsETR |

SYSTEM SETUP ‘ TIME LAYOUT ‘ SYSTEM RESET

[QC PATTERN] ekrani gorunir.
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Yazdirma Bilgileri

QG PATTERN

TRavsElEeT  ERNMEEN~] @ O)
BASE/RANGESTEPI-STEP4) %0010
DATE STEPL | STEP2 | STEP3 | STEP4
2006/NOWf13  18:42 020 121 221 299 @
005 020 020 020
FESET | (@i @
DATE STEPL | STEP2 | STEP3 | STEP4
2006/NOWf13  18:42 020 122 221 300
2006/NOW/13 020 122 222 298
2006/N0V/13 020 120 221 208 @

_covmeomr | O ®
BACK | (e @
Nu- Oge Agiklama

mara

® |TRAY SELECT |Hedef besleme tepsisini segin.
@ |BASE/RANGE Referans degerin ayarlandidi tarih ve saat ile referans deger ve hata aralig
goruntdlenir.

® |[RESET] Bu diigmeye basinca referans deger sifirlanir.
digmesi

@ |KALITE Maksimum 60 adet yeni kalite kontrol deseni gorintilenir. Sonuglarin degeri "Tamam"
KONTROL ise mavi renkte, "lyi Degil" ise kirmizi renkte gésterilir.
DESENI

® |[CSV FILE Bu digmeye basinca, kalite kontrol deseni sonuglarinin giktisi CSV uzantili dosya
OUTPUT] seklinde alinir.
digmesi

® |[BACK]digmesi |Bu digmeye basinca [Maintenance Menu] ekranina geri donuldr.

Eg:l ® Gosterilen yogunluk degerleri, gosterilen basamaga yuvarlanir. Bu

nedenle, ayni degerler farkli sonu¢ anlamina gelebilir.

2 [BACK] diigmesine basin.

Ekran [Maintenance Menu] ekranina geri doner.
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Yazdirma Bilgileri

Referans Deger Sifirlama
Asagidaki durumlarda referans degerin sifirlanmasi gerekir.
 Film tiirii degistigi zaman
» Son li¢ ayda veya daha uzun siire boyunca kalite kontrol desenleri yazdiriimadigi zaman

« Referans degeri belirlendikten sonra bir hafta veya daha uzun bir siire boyunca ui¢ kez kalite
kontrol deseni yazdiriimadigi zaman

Referans degeri sifirlamak i¢in asagidaki adimlari uygulayin.

1 [QC PATTERN] ekraninda [RESET] diigmesine basin.

Onay mesaji goruntilenir.

2 [YES] diigmesine basin.

Are you sure to reset 7

Referans deger sifirlanir.

Eg:l ® Referans deger sifirlanmigsa, kalite kontrol desenlerini li¢ kez yaz-
dirip referans degeri sifirlayin.

Q Bkz. "Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873 ISLETIM ELKITABI"

CSV Dosya Ciktisi

Kalite kontrol deseninin ¢iktisi, CSV uzantili dosya seklinde alinabilir.

1 [QC PATTERN] ekraninda [CSV FILE OUTPUT] diigmesine basin.
[Save As] ekrani gorintilenir.

2 Dosyanin kaydedildigi konumu ve adi belirtip [Save] diigmesine basin.

Save As E‘El
Savein | (£ KI-3_0904 v ©F > m
y £ FSumD_ 06090411 D5icsv
My Recent
Dosuments
—
I
Deskiop
My Documents
My Computer
‘:‘] File rame [ [ EE vl]
3
My Netwolk | Saveastype: cav files thosy) v| | Cancel |

CSV dosyasi kaydedilir.
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3.5 Film ve Tepsi Bilgileri

DRYPRO MODEL 832/873'te ¢ikti alinan film yapragi sayisini ve tepsi igin ayarlanan film bilgilerini
kontrol edebilirsiniz.

3.5.1 Film Verileri

Film yapraklarinin sayisini ginlik, haftalik veya aylik olarak sayip kontrol edebilirsiniz. Ayrica, sayilan
verilerin giktisi CSV uzantili dosya seklinde alinabilir.

1 [Maintenance Menu] ekraninda [FILM DATA] diigmesine basin.

DRYPRO MODEL 832

DRYPRO MODEL 873

STATUS READY
STATUS FEADY Callnation nezd
(M A DRYFRONFD.  DRYPAQ 873 (10148171]
[ ‘ TRAVINFO. 144178 Q18 TRAY INFO) 14178 21
BRyFRO DPE32 092166201611 11x14B 82) Calbuation.
- 11518 73] Calbration
FRINT INFLL
PRINT INFO.
[ PRINT QUEUE / DELETE ] | TEST PRINT ] | OCPATTERN
PRINT QUEUE / DELETE | TEST PRINT oG PATTERN
FIL R IMFN
FILM INFO,
( FILM DATA NI FILM SETUP
FILM DATA FILM SETUP
IMAGER INFLL
IMAGER INFO
[_ovstemserwe ] | TIME L&YOUT ] [ sorteRsEre |
SYSTEMSETUP | TIME LAYOUT ‘ SVSTEM RESET
BACK

[FILM DATA] ekrani (sonraki sayfa) gorintilenir.
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Film ve Tepsi Bilgileri

SELEGT GOUNT TYPE SELECT INPUT CH SELECT COUNT TYPE
© —o : ®——o
p
14x17 B
2006/MOWf13 0 142178 1148 T4 M [ |
2006/NOWf12 [uf 2008/05/23 1] 1] 1] u
2006/MNOWf 11 0 2008/06/28 1] 1] 1]
2006/NOV/10 0 2008/05/27 i i i
2008/05/26 0 0 0
00 RV OF] o 200525 0 0 0
@ 2006/NOV/08 0 2008/05124 i i i
2006/NOWf07 [uf 2008/05/23 1] 1] 1]
2006/NOV /06 [uf 2008/06/22 1] 1] 1]
2008/NOV/05 o 2008/05/21 1] 1] 1]
2008/05/20 0 0 0
2006/NO0V /04 g 200815479 0 0 0
2006/MNOW/03 0 2008/05/18 1] 1] 1)
2006/NOW/02 a 2008/06/17 o o o
2006/NOV{01 il 2008/05/16 1] 1] 1] @
@ —el)  GSV FILE OUTPLT BACK (s @
Nu- o
TR Oge Aciklama
® |SELECT COUNT |Sayma birimini segin.
TYPE « "Daily": Gunluk olarak sayilan 365 gunlik veriler gérintulenir.

» "Weekly": Haftalik olarak sayilan 52 haftalik veriler gortntdlenir.
* "Monthly": Aylik olarak sayilan 12 aylik veriler gérintilenir.

@ |FILM YAPRAGI Her bir besleme tepsisindeki film yapragi sayisi, [SELECT COUNT TYPE] kisminda

SAYISI SAYIM belirtilen sayma biriminde goruntulenir. Ancak, kalibrasyon sayfasi baskilari ve kalite
SONUCU kontrol desenleri buna dahil degildir.
® |[[CSV FILE Bu diigmeye basinca, verilerin ¢iktisi CSV uzantili dosya seklinde alinir.
OUTPUT]
digmesi

@ |[[BACK] digmesi |Bu diugmeye basinca [Maintenance Menu] ekranina geri donuldr.

® |[SELECT INPUT |Agcilir mentden goérintiilenecek giris cihazini segin.
DEVICE

4

~
» Gunluk sayim saati 23:59:59 olarak sabitlenmistir.

+ Aylk sayim tarihi ayin son giiniine ayarlanmis olup, haftalik sayim ise Pa-

zar'dan Cumartesi’ye kadar olan stirenin toplami olarak ayarlanmistir.

2 [BACK] diigmesine basin.

Ekran [Maintenance Menu] ekranina geri doner.
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Film ve Tepsi Bilgileri

CSV Dosya Ciktisi

Verilerin ¢iktisi, CSV uzantili dosya seklinde alinabilir.

1

[Save As] ekrani gorintilenir.

[FILM DATA] ekraninda [CSV FILE OUTPUT] diigmesine basin.

2 Dosyanin kaydedildigi konumu ve adi belirtip [Save] diigmesine basin.

Savein | 9 KI-3_0304

v © & @

&‘

My Recent
Documents

3

Desktop

~

=7

My Documents

<

My Computer

[£] FSumD 0609041108 cov

File r\ame[

((===]

My Hetwork | Save as type

| files treev

v| | Cancel |

CSV dosyasi kaydedilir.

3.5.2 Film Kurulumu

DRYPRO MODEL 832/873 tepsisinin film boyutunu ve turind ayarlayin.

1

DRYPRO MODEL 832

DryproB32 Utility Tool {EN)

STATUS READY
g ——\
£ TRAY INFO. 1417 B (16)
DRYPRO DPB32 {19216820161)
—_— INFO.

PRINT INFO.
PRINT QUELE / DELETE ‘ TEST PRINT QG PATTERN
FILM INFO.
FILM DATA ‘ FILM SETUP
IMAGER INFO.
SYSTEM SETUP TIME LAYOUT SYSTEM RESET

[Maintenance Menu] ekraninda [FILM SETUP] diigmesine basin.

DRYPRO MODEL 873

STATUS READY
Calbration need
DRYPAO INFO. | DRYPRO 873 (10.148171)
TRAY INFO. 14x178 2
11x14B 1921 Calibration
TIX14M 7 Calibration,
FRINT INFDL
PRINT QUELE / DELETE | [ TEST PRINT ] | OCPATTERN
FILM INFO.
FILM DATA il FILM SETUP |
IMABER INFDL
[ svetemserue ] [ TIME LAYOUT ] [ sorteRsErue |

[FILM SETUP] ekrani (sonraki sayfa) gorintilenir.
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Film ve Tepsi Bilgileri

2 Gerekli ayarlari yapin.

DRYPRO MODEL 832

FILM SETUP

TRAY1 TREV 2

@ —) TRAV USE o o TRAY USE o o

@ —l) FILMSZE EEEA - FILM SIZE o =]

@ ) F1LM TYPE e =] FILM TYPE e =l

@ —l) COUNT [ 115 gm GOUNT [ 120 g

@ @ SHEETS OF FACKAGE  |NORMAL PACKAGE | SHEETS OF PACKAGE  [NORMAL PAGKAGE =

@ ® pack | @ @

DRYPRO MODEL 873

TRAY 1 TRaY 2 TR&Y 3
® — TRAYUSE @ N © oFF @ oN O oFF © N O orF
OF Y — R e— A E—
® ) C @
"?:r'a Oge Agciklama
® | TRAY USE Opsiyonel bir Lispl-832 (DRYPRO MODEL 832) veya Lispl-873 (DRYPRO MODEL 873)

kuruluysa, besleme tepsisinin kullanilip kullaniimayacagini belirtin.

islerin [PRINT QUEUE/DELETE] ekraninda gériintilenme zamani degistirilemez.
"ON": Besleme tepsisi kullanilyor.

"OFF": Besleme tepsisi kullaniimiyor.

@ |FILM SIZE Asagidan segin: islerin [PRINT QUEUE/DELETE] ekraninda gériintiilenme zamani
degistirilemez.

(14 x 17), (14 x 14), (11 x 14), (10 x 12), (8 x 10)

® |FILM TYPE Asagidan segin: Islerin [PRINT QUEUE/DELETE] ekraninda gériintiilenme zamani
degistirilemez.

DRYPRO MODEL 832: "B" (MAVI), "C" (SAYDAM), "HB" (KOYU MAVI)

DRYPRO MODEL 873: "B" (MAViI), "C" (SAYDAM), "M" (MAMOGRAFI)

@ |COUNT Mevcut film yapragi sayisi gosterilir.
® |SHEETS OF Asagidan segin:
PACKAGE "NORMAL PACKAGE", "SMALL PACK"

® |[SAVE]dugmesi |Bu digmeye basinca ayarlar kaydedilir ve [Maintenance Menu] ekranina geri dondlir.
@ |[BACK] digmesi |Bu diigmeye basinca ayarlar kaydedilmeden [Maintenance Menu] ekranina geri donaldr.
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Film ve Tepsi Bilgileri

1:%:' ® Tepsiye yuklenen film boyutundan ve tiiriinden farkh ayarlar yapar-\
saniz, dogru goriintii ¢iktisi alinamayabilir. Tepsiye yiiklenen film
bilgilerinden farkli ayarlar yapmayin.

® Su anda kullanmakta oldugunuz paketten farkli ayarlar yaparsaniz,
alici hatasina veya filmde sislenmeye neden olabilir. Ayarlari gegerli
bir sebep olmadan degistirmeyin.

® Film turiinii degistirdiyseniz, kalite kontrol desenlerinin referans

degerini sifirlayin ve referans degerini yeniden ayarlayin.

Q Bkz. "Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873 ISLETIM ELKITABI".
J

Q [PRINT QUEUE/DELETE] ekrani igin bkz. "3.4.1 Yazdirma Kuyrugu/Silme"
(Sayfa 28).

3 [SAVE] diigmesine basin.

Bu diigmeye basinca ayarlar kaydedilir ve [Maintenance Menu] ekranina geri donaldr.
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3.6 Bilgi

DRYPRO MODEL 832/873 ana biriminin sistem ayarlarini ve tarih-saat ayarlarini yapabilir ve sistemi
sifirlayarak tim isleri silebilirsiniz.

3.6.1 Sistem Kurulumu

DRYPRO MODEL 832/873 ana biriminin ve agin isim ayarlarini degistirip, Gu¢ Kapali Modu ve uyku
modu islevi ile ilgili ayarlari yapin.

1 [Maintenance Menu] ekraninda [SYSTEM SETUP] diigmesine basin.

DRYPRO MODEL 832

DRYPRO MODEL 873

STATUS FEADY
STATUS READY
Calbalion need
g ———\
‘ DRYFROINFD.  DAYPRO 673 (1014.8171]
TRAVINFG. 1447 B (15 TRAY INED fvees =
DRYPRO D3z (9216520161
—=——| mnro. 12148 152) Calbration
T4 M ) Calbration
PRINT HFO FRINT INFD
PRINT QUELE / DELETE | TEST PRINT QG FATTERN PRINT OUELE /DELETE | [ TEST PRINT ] [ QCPATTERN
FILM INFO. FILM INFO.
FILM DATA | FILM SETUP ( FILM DATA J | FILM SETUP
TMAGER THFO) Ih&GFR IMFO
SETE SETD T e SYSTEM RESET [ svstemsere ]| [ TIME LAYDUT ] [ somtemsere |
BACK

[SYSTEM SETUP] ekrani (sonraki sayfa) géruntulenir.
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Bilgi

2 Gerekli ayarlari yapin.
DRYPRO MODEL 832

SYSTEM SETUP.

IMAGER NAME

MNAME

IPADDRESS

DEFALILT GATEWAY

brerced

[ ] & 1 oo
R T =
[ o] of o o pey

@ —
@ —
3 —
@ —

DRYPRO MODEL 873

IMAGER NAME
=@ naHE
=) IFADDRESS

=@ UENET MASK

‘ DEFALLT GATEWAT

[ [ 8 (7] v
[ [ [ [ van
C8 [0 91 em

Y
Y
‘ SUBNET MaSK
Y
Y

MALC ADDRESS 00:50:44:80:60: 20

O0:50:A8:8FEF: 31

@ =@ 1440 ADDFESS

@ —e Egm%gf‘owsﬂ P/ CONTROL FROM L [41TH HEAT CONTRO v @ — EENTDHTELPDWEH | P/ CONTROL FROM PC (wITH HEAT CONTRO [+
I SLEEP MODE TIMER CON « OFF — SLEEP MODE TIMER O on ® OFF
@ —e @ —o
I MIN (20720 [ 0w oza
—)  BuzER & ON " OFF e —) EUZZER ® ON O OFF
©) ® v | @——— (10 (9 ———e o————
mara Oge Aciklama
® |NAME Printlink5-IN’de goriintiilenecek olan makine adi ayarlarini (16 karakter) yapip

kontrol edin.

@ |IPADDRESS

DRYPRO MODEL 832: Bu makinenin IP adresi ayarlarini kontrol edin.
DRYPRO MODEL 873: Yalnizca gdéruntulenir. Ayarlanamaz.

® |SUBNET MASK

DRYPRO MODEL 832: Bu makinenin alt ag maskesi ayarlarini kontrol edin.
DRYPRO MODEL 873: Yalnizca gorintilenir. Ayarlanamaz.

@ |DEFAULT GATEWAY

DRYPRO MODEL 832: Bu makinenin varsayilan ag gegidi ayarlarini kontrol edin.
DRYPRO MODEL 873: Yalnizca gorintilenir. Ayarlanamaz.

® |MAC ADDRESS

Bu makinenin MAC adresi géruntulenir.

® |REMOTE POWER
CONTROL

Printlink5-IN’in Glg Kapali Modu ayarlarini yapip kontrol edin.

"OFF"
DRYPRO MODEL 832: Gug Kapali Modu kullaniimaz
DRYPRO MODEL 873: Glig Kapali Modu islevi kullaniimaz

"[PW CONTROL FROM PC (WITH HEAT CONTROL)]"
DRYPRO MODEL 832: Gii¢ Kapatma Modu kullanilir (Gii¢ digmesi
kapatildiktan sonra ana birim igerisindeki sicaklik korundugu icin, baslatma
islemi sirasindaki isinma suresi kisalabilir.)
DRYPRO MODEL 873: Bilgisayardan Gu¢ Kapatma Modu islevi kullanilir (Glg
digmesi kapatildiktan sonra ana birim igerisindeki sicaklik korundugu igin,
baslatma islemi sirasindaki 1sinma suresi yaklasik 3 dakikadir.)

"[PW CONTROL FROM PC (WITHOUT HEAT CONTROL)]"
DRYPRO MODEL 832: Gli¢ Kapatma Modu kullanilir (Gi¢ dugmesi
kapatildiktan sonra ana birim igerisindeki sicaklik kontrol ediimez.)
DRYPRO MODEL 873: Bilgisayardan Gug¢ Kapatma Modu islevi kullanilir (Gug
dugmesi kapatildiktan sonra ana birim igerisindeki sicaklik kontrol edilmedigi
icin, baslatma islemi sirasindaki isinma suresi yaklasik 10 dakikadir.)

"PW CONTROL FROM MAIN UNIT"
DRYPRO MODEL 873: Ana birimden Gug¢ Kapali Modu islevi kullanilir (Cihaz
kapatildiktan sonra ana birim icerisindeki sicaklik kontrol edilmedigi icin,
baslatma islemi sirasindaki 1sinma stresi yaklasik 10 dakikadir.)
(Ana birimin isletim panelinde bekleme moduna gegtikten sonra ana birim
icerisindeki sicaklik korundugu icin, baslatma islemi sirasindaki 1Isinma sturesi
yaklasik 3 dakikadir.)

@ |SLEEP MODE TIMER

Uyku modu ayarlarini yapip kontrol edin.
"ON": Ayarlanan surenin ardindan uyku moduna geger.
"OFF": Uyku moduna gegmez.

Uyku moduna gegis slresi ayarlarini yapip kontrol edin (20 ila 720 dakika).

BUZZER

Alarm sesi ayarlarini yapip kontrol edin.
"ON": Sesli
"OFF": Sessiz
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Bilgi

© |[SAVE] digmesi

Bu digmeye basinca ayarlar kaydedilir ve [Maintenance Menu] ekranina geri
donaldr.

® |[BACK] dugmesi

Bu digmeye basinca ayarlar kaydedilmeden [Maintenance Menu] ekranina geri
donaldr.

3 [SAVE] diigmesine basin.

Bu diigmeye basinca ayarlar kaydedilir ve [Maintenance Menu] ekranina geri dondilur.
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3.6.2 Zaman Ayari

Film ciktisi alinacak damga igeriklerinin tarih ve saat ayarlarini yapip kontrol edebilirsiniz.

+ DRYPRO MODEL 832/873 ana biriminin saati, bagli olan Printlink5-IN’in

saatine gore otomatik olarak ayarlanabilir.

1 [Maintenance Menu] ekraninda [TIME LAYOUT] diigmesine basin.

DRYPRO MODEL 832 DRYPRO MODEL 873

Dryprog32 Utility Tool (EN)

Drypro873 Utility Tool (EN)
STATUS READY
STATUS READY Calibration need
(e -\ DRYPROINFO. | DRYPRO 873 (10.148171)
[ - TRAYINFO. 1447 B (118) TRAY INFO. 14X178 21
DRIPRO DPg32 (19216620161) %148 152) Caliration
- T1R14 M 173 Caliralion

PRINT IHFO

PRINT INFO.

PRINT QUELE /DELETE | | TEST PRINT ] [ OCPATTERN
PRINT GUEUE / DELETE | TEST PRINT | Qs PATTERN

FILM INFO

FILM INFO

FILM DATA ] FILM SETUP |
FILM DATA | FILM SETUP |

IMAGER INFO.

MAGER INFO
[_overemserwe ] |( TIME LAYDUT J{[_ sortemsere ]

svsTEmSETUP | TIME LAYOUT SYSTEM RESET
BACK

[TIME LAYOUT] ekrani (sonraki sayfa) gérintulenir.
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Bilgi

2 Gerekli ayarlari yapin.

TIME LAYOUT

DATE LAYOUT

BN Gt (T)

TIME LAYOUT
0226 PM

DATE FORMAT
DATE SEPARATOR  [-(HvPHEN v @ @
TR [z @ (B)
@ —  SAVE BACK | (s @

Nu-
mara

Oge

Aciklama

DATE LAYOUT

[DATE FORMAT] ve [DATE SEPARATOR] kisimlarinda secilen format gorintulenir.

TIME LAYOUT

[TIME FORMAT] kisminda segilen format gortintilenir.

DATE FORMAT

[DATE FORMAT] kismini asagidan segin.

"YYYY MM DD": Yil/Ay (iki basamakli say1)/Giin
"MM DD YYYY": Ay/Giin (iki basamakli say1)/Yil
"DD MM YYYY": Giin/Ay/(iki basamakli sayi)/Yil
"YYYY MMM DD": Yil/Ay (Ug alfabetik karakter)/Gin
"MMM DD YYYY": Ay (Ug alfabetik karakter)/Giin/Yil
"DD MMM YYYY": Giin/Ay (Ug alfabetik karakter)/Yil

DATE
SEPARATOR

[DATE SEPARATOR] kismini asagidan segin.
/(TAKSIM)

-(TIRE)

.(NOKTA)

_(BOSLUK)

TIME FORMAT

[TIME FORMAT] kismini asadidan segin.
"hh:mm" :Saat:Dakika

"tt hh:mm" :AM/PM Saat:Dakika
"hh:mm tt" :Saat:Dakika AM/PM

[SAVE] dugmesi

Bu diigmeye basinca ayarlar kaydedilir ve [Maintenance Menu] ekranina geri donuldr.

[BACK] diigmesi

Bu dugmeye basinca ayarlar kaydedilmeden [Maintenance Menu] ekranina geri

donalur.

[SAVE] diigmesine basin.

Bu digmeye basinca ayarlar kaydedilir ve [Maintenance Menu] ekranina geri donaldr.
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Bilgi

3.6.3 Sistem Sifirlama

DRYPRO MODEL 832 tizerindeki tim isleri siler.

Eg:l © DRYPRO MODEL 873’te "sistem sifirlama"” iglevi bulunmamaktadir.

e Sistem sifirlandiktan sonra, is igerisindeki tiim yazdinnimamis veri-
ler silinir.

1 [Maintenance Menu] ekraninda [SYSTEM RESET] diigmesine basin.

Drypro832 Utility. Tool (EN)

STATUS READY

TRAY INFO. 14417 B (15)
DRYPRO DP832 (19216820.161)
INFO.

PRINT INFO.

PRINT QUEUE / DELETE | TEST PRINT ‘ QG PATTERN
FILM INFO.
FILM DATA ‘ FILM SETUP ‘
IMAGER INFO.
sySTEM SETUP | TIME LAYOUT ‘ SYSTEM RESET |
BACK,

[SYSTEM RESET] ekrani goérindr.

2 [EXECUTE] diigmesine basin.

SYSTEM RESET

Do you restart the system 2

BACK

Bu digmeye basinca kuyrukta bekleyen tim isler silinir ve [Maintenance Menu] ek-
ranina geri donalir.

+ [BACK] dugmesine basinca isler silinmeden [Maintenance Menu] ekrani-

na geri donulur.
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Bilgi

3.6.4 Ayiklayici Kurulumu

DRYPRO MODEL 873’ln bir segenegi olan ayiklayici ayarlarini yapin.

Eg:l © DRYPRO MODEL 832’de "ayiklayici kurulumu" iglevi bulunmamak-
tadir.

1 [Maintenance Menu] ekraninda [SORTER SETUP] diigmesine basin.

DRYPRO MODEL 873

STATUS READY
Calibration need

DRYPRO INFO. DRYPRO 873 (10.14.8171)

TRAY INFO. 180178 1)
11X14B 52) Calbration
TIX14M ) Calbration

FRINT INFD

PRINT QUELE /DELETE | [ TEST PRINT ] [ QCPATTERN
FILM INFO
FILM DATA ] FILM SETUP |
IMAGER INFOL
sysTEMSETUR | [ TIME LAYDUT J|[__sorteRsere |

[SORTER SETUP] ekrani gérundir.

2 Gerekli ayarlar yapin.

Q) =———=@ soRTERLSE ® N O OFF

@ —e@) FIRSTEIN @ TOPEIN ) BOTTOMEBIN

@ @) TEST FRINT BIN @ TOFEBIN © BOTTOMBIN

@ @) i FILM BIN ® TOPBIN ) BOTTOM BIN

() =—————@ SHALLSEZEFILMEIN @) TOPEIN © BOTTOMBIN O DICOM/P-CON

® ® [ su Bk | @ @
L2 Oge Aciklama
mara

® |SORTER USE Lis-873’un kullanihip kullaniimayacagini belirtir.
"ON": Lis-873 kullanilir.
"OFF": Lis-873 kullaniimaz.

@ |FIRST BIN Ayiklayici sayilarinin sirasini belirtir.
"TOP": Sayilar Ust kisimdan baslar.
"BOTTOM": Sayilar alt kisimdan baglar.
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Bilgi

® |TEST PRINT BIN

Test yazdirmasi filmlerinin ¢ikti hedefini belirtir.
"TOP BIN": Ust kisma gikti alinir.
"BOTTOM BIN": Alt kisma ¢ikti alinir.

@ |JAM FILM BIN

Sikisan filmlerin gikti hedefini belirtir.
"TOP BIN": Ust kisma gikti alinir.
"BOTTOM BIN": Alt kisma ¢ikti alinir.

® |SMALL SIZE
FILM BIN

Kaguk boyutlu (1/4 ve 1/6) filmlerin ¢ikti hedefini belirtir.
"TOP BIN" : Ust kisma ¢ikti alinir.
"BOTTOM BIN" : Alt kisma gikti alinir.
"DICOM/P-CON" : Alt kisma gikti alinir.

® |[SAVE] dugmesi

Bu digmeye basinca ayarlar kaydedilir ve [Maintenance Menu] ekranina geri donaldr.

@ |[BACK] digmesi

Bu digmeye basinca ayarlar kaydedilmeden [Maintenance Menu] ekranina geri
donaldr.

3 [SAVE] diigmesine basin.

Bu diigmeye basinca ayarlar kaydedilir ve [Maintenance Menu] ekranina geri donaldr.
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4.1 Hata Kodu

Bu bélimde Printlink5-IN hata mesajlari ve bunlarin ¢ézimleri agiklanmaktadir.
(Not: XXXX onaltilik sayilari gésterir (0-9 veya A—F)).

. DRYPRO MODEL 873’n igletim panelinde (ekran), Printlink5-IN’de olu-
san hatalar gorintulenir.

Hata Kodu Hata Mesaiji Coziimler

CXXXX Error code received from DRYPRO Bkz. "Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873
MODEL 832/873 ISLETIM ELKITABI".

DXXXX Error code used for DRYPRO MODEL Bkz. "Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873
832/873 ISLETIM ELKITABI".

EXXXX Error code received from DRYPRO Bkz. "Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873
MODEL 832/873 ISLETIM ELKITABI".

EXXXX Error code received from DRYPRO Bkz. "Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873
MODEL 832/873 ISLETIM ELKITABI".

B0001 Imager Film size error Bkz. gorlntileme cihazi isletim elkitabi.

B0005 Data cannot be sent properly Bkz. gorintileme cihazi isletim elkitabi.

BOOOA Imager Supply unit suction unit error Bkz. gorintuleme cihazi isletim elkitabi.

B000OB Imager Pinch roller error Bkz. gorintileme cihazi isletim elkitabi.

B0O0OOC Imager Transfer unit open error Bkz. gorintuleme cihazi isletim elkitabi.

B0O0OOD Imager Transfer unit close error Bkz. goruntuleme cihazi isletim elkitabi.
Imager Film jam between supply and print e . o .

B0014 Units Bkz. gorintuleme cihazi isletim elkitabi.

B0015 Imager Film jam at print entrance Bkz. gorlntileme cihazi isletim elkitabi.

B0016 Imager Film jam in print unit Bkz. goruntuleme cihazi isletim elkitabi.

B0018 Imager Film jam in receive unit Bkz. gorlntileme cihazi isletim elkitabi.

B0019 Imager Supply magazine set error Bkz. gorlntileme cihazi isletim elkitabi.

B001B Imager Receive magazine set error Bkz. gorintuleme cihazi isletim elkitabi.

B001D Imager Receive magazine full Bkz. gorintuleme cihazi isletim elkitabi.

BOO1E Imager Supply magazine empty Bkz. goruntuleme cihazi isletim elkitabi.
Imager Film jam between supply and print e . L .

BOO1F Bkz. goriintileme cihazi isletim elkitabi.
entrance

Imager Film jam between print entrance e . N )
B0020 ) Bkz. géruntlleme cihazi igletim elkitabi.
and transfer exit

B0021 Imager Film jam at transfer unit exit Bkz. goruntuleme cihazi isletim elkitabi.
B0023 Imager Film jam in receive unit Bkz. goéruntuleme cihazi isletim elkitabi.
B0024 Imager Film jam in print unit Bkz. gorlntileme cihazi isletim elkitabi.

50



Hata Kodu

Hata Kodu Hata Mesaiji Coziimler
Boozg | 'Mager Film jam between transferand | o, . intileme cihazi isletim elkitabr.
receive units

B0032 Imager Processor not ready Bkz. gorintuleme cihazi isletim elkitabi.

B0033 Imager Sorter not ready Bkz. goruntuleme cihazi isletim elkitabi.

B0035 Imager Docking unit sensor error Bkz. gorlntileme cihazi isletim elkitabi.

B0036 Imager Docking unit sensor error Bkz. gorintileme cihazi isletim elkitabi.

B0037 Imager Film jam in docking unit Bkz. gorintuleme cihazi isletim elkitabi.

B0038 Imager Film jam in docking unit Bkz. gorintuleme cihazi isletim elkitabi.

B003C Imager Polygon mirror error Bkz. gorintuleme cihazi isletim elkitabi.

B0O0O3D Imager Horizontal sync get error Bkz. goruntuleme cihazi isletim elkitabi.

B0040 Imager Faulty print roller Bkz. goéruntuleme cihazi isletim elkitabi.

B0046 Imager Communication I/F initialize error Bkz. goéruntuleme cihazi isletim elkitabi.

B0047 Imager Communication I/F timeout error Bkz. gorlntileme cihazi isletim elkitabi.

B0048 Imager Communication I/F signal error Bkz. gorlntileme cihazi isletim elkitabi.

B0049 Imager Communication I/F signal get error | Bkz. gériintileme cihazi igletim elkitabi.

B0O0O4A Imager Communication I/F signal get error | Bkz. gériintileme cihazi igletim elkitabi.

B004B Imager Faulty laser power Bkz. goruntuleme cihazi isletim elkitabi.

B004C Imager Not enough memory Bkz. goruntuleme cihazi isletim elkitabi.

B0050 Imager Command error Bkz. goruntuleme cihazi isletim elkitabi.

B0052 Imager Syntax error Bkz. goéruntuleme cihazi isletim elkitabi.

B0053 Imager Faulty parameter range Bkz. gorlntileme cihazi isletim elkitabi.

B0054 Imager Faulty format Bkz. gorintileme cihazi isletim elkitabi.

B0055 Imager Faulty store/erase position Bkz. gorintuleme cihazi isletim elkitabi.

B0056 Imager Store position full Bkz. gorintileme cihazi isletim elkitabi.

B0057 Imager Format error Bkz. gorintuleme cihazi isletim elkitabi.

B0058 Imager Format error Bkz. goruntuleme cihazi isletim elkitabi.

BOO5A Imager Disk error Bkz. goruntuleme cihazi isletim elkitabi.

B0062 Imager Cannot accept Copy Stop Bkz. gorlntileme cihazi isletim elkitabi.

B0063 Imager error Bkz. gorintileme cihazi isletim elkitabi.
Bkz. géruntileme cihazi igletim elkitabi. Bu

B00a0 Imager Film empty 8x10 sorun, film boyutunu veya turini degistirerek ve
verilerin tekrar giktisini alarak ¢ozulebilir.
Bkz. goéruntileme cihazi igletim elkitabi. Bu

BOOA1 Imager Film empty 8x10 clear sorun, film boyutunu veya turlini degistirerek ve
verilerin tekrar ¢iktisini alarak ¢ozulebilir.
Bkz. goriuntileme cihazi igletim elkitabi. Bu

BO0OA2 Imager Film empty 8x10 blue sorun, film boyutunu veya turiini degistirerek ve
verilerin tekrar ¢iktisini alarak ¢ozulebilir.

51



Hata Kodu
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Bkz. goruntuleme cihazi igletim elkitabi. Bu
BOOA3 Imager Film empty 8x10 DR sorun, film boyutunu veya turini degistirerek ve

verilerin tekrar giktisini alarak ¢ozulebilir.

Bkz. goéruntileme cihazi isletim elkitabi. Bu
B0O0OA4 Imager Film empty 8x10 DR clear sorun, film boyutunu veya turlini degistirerek ve

verilerin tekrar ciktisini alarak ¢ozulebilir.

Bkz. goruntileme cihazi igletim elkitabi. Bu
BOOA5 Imager Film empty 8x10 DR blue sorun, film boyutunu veya turiini degistirerek ve

verilerin tekrar ¢iktisini alarak ¢ozulebilir.

Bkz. goruntuleme cihazi igletim elkitabi. Bu
BOOA6 Imager Film empty 10x12 sorun, film boyutunu veya turinu degistirerek ve

verilerin tekrar ¢iktisini alarak ¢ozulebilir.

Bkz. goéruntileme cihazi isletim elkitabi. Bu
BOOA7 Imager Film empty 10x12 clear sorun, film boyutunu veya turlini degistirerek ve

verilerin tekrar ¢iktisini alarak ¢ézulebilir

Bkz. goruntileme cihazi igletim elkitabi. Bu
BOOAS8 Imager Film empty 10x12 blue sorun, film boyutunu veya turini degistirerek ve

verilerin tekrar ¢iktisini alarak ¢ozilebilir.

Bkz. géruntileme cihazi isletim elkitabi. Bu
BOOA9 Imager Film empty 10x12 DR sorun, film boyutunu veya turinu degistirerek ve

verilerin tekrar ¢iktisini alarak ¢ozulebilir.

Bkz. gorintileme cihazi isletim elkitabi. Bu
BOOAA Imager Film empty 10x12 DR clear sorun, film boyutunu veya turlini degistirerek ve

verilerin tekrar ¢iktisini alarak ¢ozulebilir.

Bkz. goruntiuleme cihazi igletim elkitabi. Bu
BOOAB Imager Film empty 10x12 DR blue sorun, film boyutunu veya turini degistirerek ve

verilerin tekrar giktisini alarak ¢ozilebilir.

Bkz. goéruntileme cihazi isletim elkitabi. Bu
BOOAC Imager Film empty 11x14 sorun, film boyutunu veya turinu degistirerek ve

verilerin tekrar ¢iktisini alarak ¢ozulebilir.

Bkz. gorintileme cihazi igletim elkitabi. Bu
BOOAD Imager Film empty 11x14 clear sorun, film boyutunu veya turlni degistirerek ve

verilerin tekrar ¢iktisini alarak ¢ozulebilir.

Bkz. goruntiuleme cihazi igletim elkitabi. Bu
BOOAE Imager Film empty 11x14 blue sorun, film boyutunu veya turini degistirerek ve

verilerin tekrar ¢iktisini alarak ¢ozilebilir.

Bkz. goéruntileme cihazi isletim elkitabi. Bu
BOOAF Imager Film empty 11x14 DR sorun, film boyutunu veya turinu degistirerek ve

verilerin tekrar ¢iktisini alarak ¢ozulebilir.

Bkz. goriuntileme cihazi igletim elkitabi. Bu
B0OOBO Imager Film empty 11x14 DR clear sorun, film boyutunu veya turlnl degistirerek ve

verilerin tekrar ¢iktisini alarak ¢ozulebilir.

Bkz. goruntuleme cihazi igletim elkitabi. Bu
B00OB1 Imager Film empty 11x14 DR blue sorun, film boyutunu veya turinu degistirerek ve

verilerin tekrar giktisini alarak ¢ozulebilir.
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Bkz. goriuntileme cihazi igletim elkitabi. Bu
B00B2 Imager Film empty 14x14 sorun, film boyutunu veya turiini degistirerek ve
verilerin tekrar ¢iktisini alarak ¢ozulebilir.
Bkz. goruntileme cihazi igletim elkitabi. Bu
B0OOB3 Imager Film empty 14x14 clear sorun, film boyutunu veya turlni degistirerek ve
verilerin tekrar giktisini alarak ¢ozilebilir.
Bkz. goéruntileme cihazi isletim elkitabi. Bu
B00OB4 Imager Film empty 14x14 blue sorun, film boyutunu veya turinu degistirerek ve
verilerin tekrar ¢iktisini alarak ¢ozulebilir.
Bkz. gorintileme cihazi igletim elkitabi. Bu
B0OOB5 Imager Film empty 14x14 DR sorun, film boyutunu veya turlni degistirerek ve
verilerin tekrar ¢iktisini alarak ¢ozulebilir.
Bkz. goruntileme cihazi igletim elkitabi. Bu
B0O0OB6 Imager Film empty 14x14 DR clear sorun, film boyutunu veya turini degistirerek ve
verilerin tekrar giktisini alarak ¢ozilebilir.
Bkz. goéruntileme cihazi isletim elkitabi. Bu
B0OOB7 Imager Film empty 14x14 DR blue sorun, film boyutunu veya turini degistirerek ve
verilerin tekrar ¢iktisini alarak ¢ozulebilir.
Bkz. goruntileme cihazi igletim elkitabi. Bu
B0OOB8 Imager Film empty 14x17 sorun, film boyutunu veya turiind degistirerek ve
verilerin tekrar ¢iktisini alarak ¢ozulebilir.
Bkz. goruntiuleme cihazi igletim elkitabi. Bu
B0OOB9 Imager Film empty 14x17 clear sorun, film boyutunu veya tarini degistirerek ve
verilerin tekrar ¢iktisini alarak ¢ozulebilir.
Bkz. goéruntileme cihazi isletim elkitabi. Bu
BOOBA Imager Film empty 14x17 blue sorun, film boyutunu veya turlini degistirerek ve
verilerin tekrar ciktisini alarak ¢ozulebilir.
Bkz. goruntileme cihazi igletim elkitabi. Bu
B0OOBB Imager Film empty 14x17 DR sorun, film boyutunu veya turiini degistirerek ve
verilerin tekrar ¢iktisini alarak ¢ozulebilir.
Bkz. goruntiuleme cihazi igletim elkitabi. Bu
BOOBC Imager Film empty 14x17 DR clear sorun, film boyutunu veya tarinu degistirerek ve
verilerin tekrar ¢iktisini alarak ¢ozulebilir.
Bkz. goéruntileme cihazi isletim elkitabi. Bu
BOOBD Imager Film empty 14x17 DR blue sorun, film boyutunu veya turlini degistirerek ve
verilerin tekrar ¢iktisini alarak ¢ozulebilir.
B0OOC1 Imager Cover open error Bkz. gorlntileme cihazi isletim elkitabi.
B00OC2 Imager Check chemistry error Bkz. gorintileme cihazi isletim elkitabi.
B0O0OC3 Imager Chemicals empty error Bkz. gorintuleme cihazi isletim elkitabi.
BEFOO Printlink error Printlink5-|ll\.l’i kapatip acin ve islemi tekrar
gerceklestirin.
Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B0100 Imager Network output error .
gegin.
B0101 Imager Network output warning Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime

gegin.

53




Hata Kodu
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B1000 Free HD space is smaller than the size to | Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
be warned gegin.
Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B1001 Non-supported image format ,I ! ! refiertyle fiehg!
gegin.
. . . . Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B1002 Printer driver is not configured .
gegin.
Gorintileme cihazinin gi¢ durumunu kontrol
BFO000 Imager not ready ] unt fnazinin gug durumuinu
edin.
. ) Goruntileme cihazinin gu¢ durumunu kontrol
BF001 Server not ready (Ping failed) ]
edin.
Gorintileme cihazinin gi¢ durumunu kontrol
BF002 Server not ready (Socket connection failed) edinu ! fazinin gug durumuinu
The system will become unstable if it
is energized continuously for 24 hours.
BF00G Therefore, turn the power OFF after | Printlink5-IN’i kapatip agin ve islemi tekrar
finishing a task. If the system has to be | gerceklestirin.
energized for over 24 hours continuously,
turn the power OFF/ON once a week.
BFO08 Queue data input was deleted because of | Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
data inconsistency. gegin.
Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B2000 | A-ASSOCIATE request error lea M ! refierlyle fiets!
gegin.
B2001 A-ASSOCIATE response error Kon.ica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
gegin.
Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B2002 | Receive A-ASSOCIATE-RJ error iea M e temstietiertyle Tets!
gegin.
Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B2003 A-RELEASE request error .
gegin.
Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B2004 A-RELEASE response error ,I ! ! fetlerlyle fietist
gegin.
. o Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B2005 Received an association abort command )
gegin.
Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B2006 C-FIND request error ,I ! ! fetierlyle fielist
gegin.
Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B2007 C-FIND response error .
gegin.
Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B2008 C-STORE request error ,I ! ! fetierlyle fietist
gegin.
Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B2009 C-STORE response error . y $
gegin.
Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B200A | SCU N-CREATE (Film Session) lea M ! reterlyle fietg!
gegin.
B200B SCP N-CREATE (Film Session) Kon.ica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
gegin.
Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B200C | SCU N-CREATE (Film Box) lea M ! retertyle ietg!
gegin.
B200D SCP N-CREATE (Film Box) Kon.ica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
gegin.
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. Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B200E SCU N-CREATE (Presentation LUT)

gegin.
Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B200F | SCP N-CREATE (Presentation LUT) gegi'n ! ' refertyle fetist
Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B2010 SCU N-SET (Film Session) . y $
gegin.
Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B2011 | SCP N-SET (Film Session) iea i ' refertyle fetst
gegin.
B2012 SCU N-SET (Film Box) Kon.ica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
gegin.
Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B2013 | SCP N-SET (Film Box) iea i ' refertyle fetist
gegin.
B2014 SCU N-SET (Image Box) Kon.ica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
gegin.
Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B2015 | SCP N-SET (Image Box) iea i ' refertyie fetst
gegin.
B2016 SCU N-SET (Annotation Box) Kon.ica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
gegin.
Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B2017 | SCP N-SET (Annotation Box) ica M ' refertyie fetst
gegin.
B2018 SCU N-ACTION Kon.ica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
gegin.
Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B2019 | SCP N-ACTION gegi'n ! ' refertyle Tets!

Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B201A SCU N-DELETE

gegin.
Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B201B SCP N-DELETE )
gegin.
B201C SCU N-GET Kon.ica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
gegin.
Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B201D SCP N-GET .
gegin.
B201E SCU N-EVENT REPORT Kon.ica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
gegin.
Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B201F SCP N-EVENT_REPORT )
gegin.
82020 SCU C-ECHO Kon.ica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
gegin.
Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B2021 SCP C-ECHO .
gegin.
Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B2022 Non-supported format ,I I I refierlyle fietis!
gegin.
. . . Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B2023 Unable to fit the image into a sheet gecin
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. . Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B2024 LUT conversion has failed )
gecin.
. . Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B2025 Inconsistent queue file .
gegin.
. ) . Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B2026 Inconsistent input file .
gecin.
L » Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B3000 "?" exists in the recognition result .
gegin.
. . Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B3001 Received emergency patient ID )
gecin.
. . . Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B3002 No Match ! patient information .
gegin.
. o ) Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B3003 There is two or more patient information .
gecin.
Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B3004 Not ready for search .
gegin.
. Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B3005 No search to be canceled exists .
gecin.
Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime
B300F Other search error gecin
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5.1 Bakim, Kontrol Edilecek Ogeler ve Zaman Plani

Bu bdlimde Printlink5-IN’in en iyi kosullarda kullanimini saglamak icin kontrol edilmesi gereken
ogeler ve bakim konusu agiklanmaktadir.

Kullanicinin Kontrol Edecegi Ogeler

Kullanicinin yapacagi bakim ve kontrol edecegdi 6geler sunlardir: Bakim donemini bir kilavuz olarak

kullanmak. Kullanim ortami gerektirdigi takdirde performans bakimi.

Bakam Ilominin Tamm Bakim Araligl| - falik Olarak Aylik Olarak Yillik Olarak
Fan Calisma Durumunun Kontroli [

Ekranin Temizlenmesi [ ]

Klavye ve Farenin Temizlenmesi [ ]

Ana Goévdenin Temizlenmesi [ ]

Servis Personelinin Yapacagi Bakim ve Kontrol Edecegi Ogeler

Diger énemli bakim ve kontrol edilecek 63deler asagida verilmistir. Bunlar bakim sézlesmesi

kapsamindadir. Bakim performansi igin Konica Minolta teknik temsilcileriyle iletisime gegin.

Bakim isleminin Tanimi Bakim Arahgi
Ana gdévdenin i¢ kismini temizleyin. Yillik Olarak
Ana govdedeki lityum pili degistirin. Her 4 yilda bir
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A Spesifikasyonlar

Model

Printlink5-IN

Gériintii isleme

Tonlama igleme

Goruntl Depolama Kapasitesi

Ana govde HDD: 250 GB

G/C Baglanti Noktas! (Ethernet)

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T*1 (Standart)

Gorunta Girisi

Gorintileme
Cihazi

Goranta Cikisi

16 giris kanali ve 8 cikis kanal (4 goruntileme cihazi ¢ikis kanalina kadar)

Depolama

(Opsiyonel)
Yazici Cikigl Windows uyumlu yaziciya ¢ikti alinabilir

Temel Gri Tonlamali Baski Y6netimi Hizmet Sinifi (SCU, SCP)
DICOM Destegi Depolama Hizmet Sinifi (SCU)
Modalite Ig Listesi Yénetimi Hizmet Sinifi (SCU)

Ana Goévde 100 (G) x 378 (D) x 338 (Y) mm
Dis Ebat

Ekran 377 (G) x 206 (D) x 386 (Y) mm

Ana Govde 7,6 kg
Agirhk

Ekran 3,9 kg

Ana Goévde UL: AC 120 V (60 Hz), CE: 220-240 V (50/60 Hz)
Glg Kaynag

Ekran UL: AC 120 V (60 Hz), CE: 220-240 V (50/60 Hz)

Ana Govde 240 W
Gug Tuketimi

Ekran 28W
isletim Cevre |Ana Gévde Sicaklik: 10°C-35°C, Nem: %10-%90 (yogusmasiz)
Kosullari Ekran Sicaklik: 10°C-35°C, Nem: %20-%80 (yogusmasiz)

* Not: Yukarida belirtilen spesifikasyonlar 6nceden haber vermeksizin degistirilebilir.
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KONICA MINOLTA

Konica Minolta Healthcare Americas, Inc.
411 Newark-Pompton Turnpike, Wayne, NJ 07470,
U.S.A.

TEL. 973-633-1500

EU Authorized Representative:
m Konica Minolta Business Solutions

Europe GmbH

Capellalaan 65,2132 JL, Hoofddorp,

The Netherlands

TEL. +31-20-658-4100

Konica Minolta Healthcare India Private Ltd.
Office No.201, 2nd Floor, Atrium 2,

Next to Courtyard Marriott Hotel, Andheri Kurla Road,
Chakala, Andheri (East), Mumbai - 400093, India
TEL. +91-22-61916900

Konica Minolta Business Solutions (Canada)
Ltd.

5875 Explorer Drive, Mississauga,

Ontario, L4W 0E1, Canada

TEL. 905-890-6600

Konica Minolta Medical & Graphic (SHANGHAI)
Co., Ltd.

Room1602, Tower B, Hongwell International Plaza,
1602 West Zhongshan Road, Xuhui District,

Shanghai 200235 China

TEL. 021-6422-2626
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