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Einleitung

Achten Sie vor der Verwendung von Printlink5-IN / Printlink fur DRYPRO (nachstehend als
LPrintlink5-IN“ bezeichnet) darauf, diese Anleitung zu lesen und deren Inhalt vollstdndig zu verstehen.
Diese Bedienungsanleitung sieht Anweisungen zum Gebrauch und zum Betriebsablauf vor, um einen
sicheren Betrieb zu gewahrleisten.

Diese Anleitung sollte fiir eine schnelle Einsicht an einem gut zuganglichen Ort aufbewahrt werden.

e R
Eg:l ® Dieses Dokument beschreibt nur die Funktionsweise von Print-

link5-IN. Weitere Informationen dazu finden Sie in der ,,Bedie-
nungsanleitung DRYPRO MODEL 832 oder der ,,Bedienungsanlei-
tung DRYPRO MODEL 873 und beachten Sie die grundlegenden
Funktionen und VorsichtsmaBnahmen von DRYPRO MODEL
832/873, bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen.







Kapitel 1

Sicherheitshinweise und
Warnungen



1.1 Sicherheitshinweise

Beachten Sie bei der Verwendung von Printlink5-IN die nachfolgend aufgefuhrten
Sicherheitshinweise, um eine ordnungsgemalfe Handhabung zu gewahrleisten. Achten Sie vor
der Verwendung von Printlink5-IN darauf, diese Anleitung zu lesen und deren Inhalt vollstandig zu
verstehen.

Interne Batterie austauschen
Wenden Sie sich bei einem Austausch der in Printlink5-IN enthaltenen Lithiumbatterie bitte an den
technischen Kundendienst von Konica Minolta.

111 Gebrauchsanweisung

A WARNUNG

* Die in diesem Produkt oder in seiner Anleitung oder anderen Anleitungen fiir verschiedene
Gerdte angegebenen oder enthaltenen Sicherheitshinweise wurden sorgfaltig gepriift, es
konnen jedoch unvorhergesehene Situationen auftreten. Befolgen Sie die Anweisungen,
wenn Sie das Gerat bedienen und seien Sie stets aufmerksam.

* Wir haften nicht fiir den Verlust wichtiger Daten, wie zum Beispiel Patientendaten, der lhnen
durch die Einfiihrung von Printlink5-IN entstehen konnte. Lesen Sie diese Anleitung griindlich
durch und seien Sie beim Umgang mit Daten sehr vorsichtig.

A ACHTUNG

* Befolgen Sie die in dieser Anleitung und anderen Anleitungen fiir verschiedene Geréte
enthaltenen Anweisungen und Verfahren, wenn Sie das Gerét bedienen.

* Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise, die auf diesem Gerat oder in dieser
Anleitung und anderen Anleitungen fiir verschiedene Gerate angegeben oder enthalten sind.
Die Nichtbeachtung dieser VorsichtsmaBnahme kann Personen- oder Sachschiaden am Gerat
zur Folge haben.

* Fiihren Sie keine anderen Vorgdnge oder Bewegungen aus, als in diesem Dokument und
anderen Anleitungen fiir verschiedene Gerate beschrieben. Wenn an einem Gerét ein Problem
vorliegt, wenden Sie sich an uns.

A ACHTUNG

Printlink5-IN entspricht dem folgenden Standard fur Stérungen durch Funkfrequenzen:

* Klasse B des Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment
(vccal)

* Teil 15 Klasse B der Federal Communications Commission (FCC)

Dieses Gerat kann wahrend seiner Verwendung Funkstérungen verursachen. In solchen Fallen

mussen die Benutzer unter Umstanden geeignete MalRnahmen ergreifen.




Sicherheitshinweise

1.1.2 Allgemeine VorsichtsmaBnahmen

A WARNUNG

* Verwenden Sie das Gerét nicht bei Rauch, ungewéhnlichem Gerausch oder Geruch.
Wenn Sie an diesem Gerat Rauch, ungewohnlichen Geruch oder Gerausche feststellen, stellen Sie
den Betrieb sofort ein und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Wenden Sie sich dann an
den Technischen Kundendienst von Konica Minolta. Wenn Sie das Geréat in diesem Zustand weiter
verwenden, kann es einen Brand verursachen.

* Fiihren Sie kein Draht- oder Metallstiick ein.
Fihren Sie keine Fremdgegenstande wie zum Beispiel einen Metallstreifen oder Draht durch die
Beluftung oder das Diskettenlaufwerk ein. Bei Nichteinhaltung dieser Vorsichtsmalinahme kann ein
Elektroschock entstehen.

A ACHTUNG

* Bringen Sie kein Wasser oder einen Fremdgegenstand in Printlink5-IN ein.
Bringen Sie keine Flussigkeit wie zum Beispiel Wasser oder einen Fremdgegenstand wie einen
Stift oder eine Klammer in Printlink5-IN ein. Bei Nichteinhaltung dieser VorsichtsmafRnahme kann
ein Brand, Elektroschock oder eine Stérung entstehen. Wenn etwas in das Gerat gelangt, schalten
Sie den Netzschalter sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Versuchen Sie
nicht, es zu zerlegen. Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.

A ACHTUNG

* Verwenden Sie das Geréat in einem gut beleuchteten Raum.

» Starten Sie das Gerat regelmiaRig neu.

¢ Priifen Sie vor dem Herunterfahren des Gerats oder dem Entfernen einer Festplatte, ob die
Festplattenzugriffslampe aus ist.

¢ Wenn Sie das Gerat aus- und dann einschalten, warten Sie mindestens 10 Sekunden, bevor
Sie es wieder einschalten.

* Schalten Sie es nicht abrupt aus.
Das Ausschalten bei laufendem Programm kann das Systemprogramm oder die Benutzerdaten
beschadigen und eine Systemstérung zur Folge haben. Schalten Sie das Gerat unbedingt aus,
nachdem Sie alle Anwendungsprogramme beendet haben.

* Versuchen Sie nicht, Windows-Einstellungen zu dndern oder andere Anwendungsprogramme
zu installieren.
Bei Nichteinhaltung dieser VorsichtsmalRnahme kann eine Stérung des Systems entstehen.

* Reinigen Sie das Gerat regelmaRig.
Die regelmaRige Reinigung des Gerats verhindert das Entstehen verschiedener Probleme.
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113 Sicherheitshinweise fiir Stromversorgung und Netzkabel

A WARNUNG

Fassen Sie den Netzstecker nicht mit feuchten Handen an.

Stecken Sie den Netzstecker nicht mit feuchten Handen ein oder aus. Dies kann einen Elektroschock
verursachen.

SchlieRen Sie den Erdungsdraht nicht an eine Gasleitung an.

SchlieRen Sie den Erdungsdraht nie an eine Gasleitung an. Bei Nichtbeachtung dieser
Vorsichtsmaflinahme kann es zu einer Gasexplosion kommen.

Beachten Sie Folgendes, um das Risiko eines Brandes oder Elektroschocks zu verringern:

Setzen Sie das Gerat nicht Fliissigkeiten, wie beispielsweise Wasser, aus. Verhindern Sie
das Eindringen von Fremdgegenstianden in das Gerat wie zum Beispiel einer Klammer oder
einem Stift. Bei Nichteinhaltung kann ein Stromschlag oder eine Stérung entstehen.
Verwenden Sie unbedingt das angegebene Netzkabel.

Verwenden Sie ein Netzteil mit ausreichender Kapazitat gemaR den Spezifikationen.
Verhindern Sie, dass Staub und Schmutz am Netzstecker oder seiner Spitze haften bleiben.
Wenn der Netzstecker oder das Netzkabel heiB ist oder der Stecker locker in eine Steckdose
gesteckt ist und der Netzstecker lose ist, vermeiden Sie die Benutzung des Gerats und
wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.

A ACHTUNG

Verwenden Sie keine andere Netzsteckdose als die vorgesehene.

Stecken Sie das Netzkabel direkt in die angegebene Wandsteckdose. Die Verwendung einer anderen
Stromversorgung als der Nennstromversorgung kann einen Brand oder Stromausfall verursachen.
Installieren Sie das Gerat nicht an einem Ort, an dem ein Verlangerungskabel erforderlich ist.
Vermeiden Sie eine Sternverbindung.

Wenn der durch die Wandsteckdose flieRende Strom den Nennwert Uberschreitet, kann die
Steckdose Uberhitzen und eine Brandgefahr darstellen.

Verwenden Sie kein anderes Netzkabel als das angegebene.

Verwenden Sie kein anderes Netzkabel als das mit diesem Gerat gelieferte. Wenn der durch das
Netzkabel flieBende Strom den Nennwert Uberschreitet, kann das Netzkabel Gberhitzen und eine
Brandgefahr darstellen. Beachten Sie die folgenden Anweisungen, um die Gefahr eines Brandes
oder Elektroschocks durch ein beschadigtes Netzkabel zu vermeiden.

Ziehen Sie nicht am Kabelteil.

Verdrehen Sie das Netzkabel nicht.

Biindeln Sie das Netzkabel nicht.

Sichern Sie das Netzkabel nicht mit einem Tacker oder anderen Gegenstanden.

Quetschen Sie das Netzkabel nicht ein.

Legen Sie nichts auf das Netzkabel.

Verandern Sie das Netzkabel nicht, arbeiten Sie nicht am Kabel oder reparieren Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie kein beschadigtes Netzkabel.

Ersetzen Sie ein beschadigtes Netzkabel sofort durch das angegebene Kabel. Wenden Sie sich zwecks
Informationen zum Austausch des Netzkabels an den technischen Kundendienst von Konica Minolta.
Halten Sie das Netzkabel von warmeerzeugenden Geraten fern.

Wenn Sie planen, das Gerét liber einen langeren Zeitraum nicht zu benutzen, ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
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114 VorsichtsmaBnahmen zur Installation, Verschiebung, Lagerung und
Verbindung
N\ warnunG

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht liegen.

Bewahren Sie das fur das Bedienfeld von Printlink5-IN verwendete Verpackungsmaterial an einem
Ort auf, zu dem der Zugang fur Patienten eingeschrankt ist. Halten Sie Plastiktiiten von Kleinkindern
fern, da sie den Kopf damit bedecken und ersticken.

A ACHTUNG

Installieren Sie das Gerat nicht an einem anderen Ort als dem angegebenen Bereich.
Installieren Sie Printlink5-IN nicht an den folgenden Orten oder an anderen als die in dieser Anleitung
angegebenen Orten. Ansonsten kann es zu einem Brand kommen.

Staubiger Ort

Ein Ort, an dem das Gerat direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist

Ein feuchter Ort, beispielsweise neben einem Warmwasserbereiter

Ein instabiler Ort

Ein schlecht beliifteter Ort

Ein Ort, an dem das Gerit 6lhaltigem Rauch oder Dampf ausgesetzt ist

Ein Ort, an dem ein betrachtlicher Unterschied zwischen Helligkeit und Dunkelheit besteht
Ein Ort, an dem das Gerat hohen Temperaturen ausgesetzt ist, beispielsweise neben einer
Heizung

Stellen Sie das Gerat nicht direkt auf den Boden.

Verbinden oder trennen Sie das Schnittstellenkabel nicht mit dem angeschlossenen Netzkabel.
Verbinden odertrennen Sie das Schnittstellenkabel, nachdem Sie das Netzkabel aus der Wandsteckdose
ausgesteckt haben. Wenn Sie ein Kabel oder Verbindungsstecker bei angeschlossenem Netzkabel
berlihren, kann es bei Kurzschllssen zu einem Brand kommen, auch wenn der Netzschalter auf AUS
steht.

Verwenden Sie kein anderes Schnittstellenkabel als das angegebene.

Verwenden Sie ein von Konica Minolta angegebenes Schnittstellenkabel und prifen Sie das
Anschlussgerat und die Steckverbinder, bevor Sie den Anschluss tatsachlich vornehmen. Wenn
Sie ein anderes Kabel als das angegebene verwenden oder wenn Sie es an ein falsches Gerat
anschliefen, kann es bei Kurzschlissen zu einem Brand kommen. Befolgen Sie die folgenden
Anweisungen bei der Handhabung und dem Anschluss eines Schnittstellenkabels.

Verwenden Sie keinen beschadigten Kabelstecker.

Legen Sie nichts auf das Kabel.

Verwenden Sie kein beschéadigtes Kabel.

Treten Sie nicht auf das Kabel.

Verwenden Sie das Geréat nicht bei lose angeschlossenem Kabel.

Blockieren Sie nicht die Liftungséffnungen.

Liftungsoffnungen sind an der Vorder- und Riickseite des Gerats vorgesehen, um die Warme im
Inneren abzufuhren. Installieren Sie das Gerat so, dass Sie einen Abstand von mindestens 10 cm
zwischen den Luftungséffnungen an der Vorder- und Ruckseite des Gerats und der Wand oder
anderen Geréaten einhalten.
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A ACHTUNG

* Versetzen Sie das Gerat nicht bei angeschlossenem Netzkabel oder einem anderen Kabel.
Das Bedienfeld von Printlink5-IN kann herunterfallen oder umkippen, wenn das Netzkabel oder
andere Kabel beim Verschieben eingeklemmt werden, was zu Verletzungen fihren kann.

¢ Verschieben Sie Printlink5-IN auch nach dem Ausschalten des Netzschalters nicht, bis das
Gerit vollstandig zum Stillstand kommt.

Bevor Sie Printlink5-IN verschieben oder eine ahnliche Arbeit durchfiihren, die das Gerat bis zu einem
gewissen Grad erschittern kann, warten Sie nach dem Ausschalten des Gerats mindestens 30 Sekunden.

1.1.5 Wartungsanweisungen

A WARNUNG

» Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie dieses Gerat nicht.
Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie dieses Gerat nie. Die Nichtbeachtung dieser VorsichtsmaRnahme
kann eine Fehlfunktion des Gerats nach sich ziehen und zu einem Brand oder Elektroschock flihren. Wenn
das Gerat repariert werden muss, wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.

* Entfernen Sie nicht die Lithiumbatterien.
Printlink5-IN enthalt Lithiumbatterien. Entfernen Sie nicht die Lithiumbatterien. Wenn Sie eine
Lithiumbatterie in die Nahe eines Feuers bringen oder sie in Wasser eintauchen, kann eine Explosion
ausgelost werden. Wenn die Lithiumbatterie abgenutzt ist und das Gerat nicht korrekt funktioniert,
versuchen Sie nicht, die Batterie selbst zu zerlegen, auszutauschen oder wieder aufzuladen. Wenden
Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta.

* Fihren Sie keine Wartung bei angeschlossenem Netzstecker durch.
Schalten Sie die Stromzufuhr aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie
Printlink5-IN reinigen oder warten. Wenn Sie die Komponenten im Gerat bei angeschlossenem Netzkabel
berlihren, kann es auch nach dem Ausschalten des Gerats zu einem Elektroschock kommen. Trennen
Sie den Netzstecker gelegentlich aus und wischen Sie Staub und Schmutz mit einem trockenen Tuch
ab. Staub oder Schmutz auf dem Netzstecker oder der Netzsteckdose kann zu einem Brand fihren.

A ACHTUNG

* Geben Sie Acht auf erhitzte Komponenten.
Die eingebaute Festplatte und andere Komponenten in Printlink5-IN sind unmittelbar nach dem
Ausschalten des Gerats extrem heil3.

» Stellen Sie sichere Verbindungen her.
SchlieRen Sie das Netzkabel, das Schnittstellenkabel und die Platinen sicher an. Wenn Sie diese
nicht sicher anschlief3en, kann ein Kontaktausfall entstehen, der zu einer Rauchentwicklung oder
einem Brand fUhren kann.

e Zerkratzen oder stoBen Sie das Gerét nicht mit einem harten Gegenstand.
Dies kann das Gerat beschadigen und Fehlfunktionen verursachen.

* Reinigen Sie unbedingt das Gerateinnere.
Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Konica Minolta und lassen Sie das Innere
von Printlink5-IN einmal im Jahr reinigen. Staub setzt sich im Inneren des Gerats ab und kann zu
Warmeentwicklung oder einem Brand fuhren.

10
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1.1.6 VorsichtsmaBnahmen fiir den Gebrauch

A WARNUNG

Wenn es donnert, stellen Sie den Betrieb des Geréts ein.

Wenn ein Gewitter zu erwarten ist, schalten Sie das Gerat aus und stecken Sie das Netzkabel aus.
Wenn es vor dem Ausstecken des Netzkabels donnert, beriihren Sie weder das Gerat noch eines
der Kabel. Andernfalls kann es zu einem Brand oder einem Elektroschock kommen.

A ACHTUNG

Stellen Sie keine Tasse oder Glas mit Kaffee, Fruchtsaft oder einer anderen Fliissigkeit auf
das Gerit.

Wenn Wasser, eine flissige Substanz oder Metall in das Gerat gelangt, stellt ihr Betrieb eine Gefahr
dar. Verhindern Sie unbedingt das Eindringen von Fremdgegenstanden in das Gerat.

Verwenden Sie das Gerat nicht in einem Raum, wo Chemikalien verwendet oder gelagert werden.
Verwenden Sie kein Mobiltelefon, PHS oder Taschenempfanger in der Nahe des Gerits.
Achten Sie darauf, dass die Stromversorgung von Mobiltelefonen, PHS oder Taschenempfangern in
der Nahe von Printlink5-IN ausgeschaltet ist. Andernfalls kdnnen Funkwellen eine Fehlfunktion des
Gerats verursachen.

Schauen Sie in einem Abstand von mindestens 80 cm auf den Monitor.

Verwenden Sie das Gerét nicht ununterbrochen liber einen langeren Zeitraum.

Wenn Sie das Gerat ununterbrochen iiber ldngere Zeitrdume verwenden miissen, machen Sie
jede Stunde eine Pause von 10 bis 15 Minuten, damit lhre Augen sich entspannen.

Das ununterbrochene Starren auf den Monitor iber einen langeren Zeitraum bewirkt eine Ermiidung
der Augen.

Achten Sie beim Betrieb des Gerits auf die Empfangsbedingungen von Radio oder Fernseher
in der Nahe.

Bei Verwendung in der Nahe eines Radios oder Fernsehers kann das Gerat im Radio oder Fernseher
Rauschen erzeugen. Verwenden Sie in solchen Fallen das Radio oder den Fernseher in groflem
Abstand zu diesem Gerat.

Seien Sie extrem vorsichtig, damit das Geradt in der Netzwerkverbindung oder in der
Einzelverbindung nicht von einem Virus infiziert wird.

Wenn das Gerét 24 Stunden lang ununterbrochen verwendet und betrieben wird, verursacht
es einen instabilen Betrieb des Systems.

Schalten Sie daher nach Arbeitsende das Gerat aus, um einen stabilen Betrieb zu gewahrleisten.
Wenn das System 24 Stunden lang aus Grinden der Notwendigkeit ununterbrochen betrieben
wird, schalten Sie das Gerat einmal pro Woche AUS/EIN. Wenn das Gerat Uber einen 14-tagigen
Zeitraum 24 Stunden lang ununterbrochen betrieben wird, startet es automatisch neu (Neustart)
(wenn Sie das Gerat ohne Monitor verwenden, stellen Sie den automatischen Neustart bei der
Installation des Gerats immer auf EIN). Wenn die festgelegte Einstellzeit fur den Neustart wahrend der
Kommunikation mit der Modalitat erreicht wird, wird ABBRUCH Ubertragen und die Kommunikation
beendet. Wahrend des Neustarts (ungefahr zwei Minuten) kénnen keine Daten von der Modalitat
empfangen werden. Die Elemente, die jedoch bereits empfangen wurden und in der Warteschlange
des Printlink5-IN Fensters angezeigt werden, bleiben auch bei einem Neustart erhalten.

Wenn Sie dieses Geridt ohne einen Monitor verwenden, schalten Sie Printlink5-IN (iber den
Netzschalter am Computer aus und wieder ein. Wenn Sie nicht bemerken, dass kein Monitor
vorhanden und die Stromversorgung abgeschaltet ist, wird durch langeres Betatigen und
Halten des Schalters eine Zwangsabschaltung durchgefiihrt. Achten Sie deshalb darauf, den
Schalter nicht langer als 3 Sekunden gedriickt zu halten.

1"
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11.7 Anweisungen zur Entsorgung

Wenn Sie Printlink5-IN entsorgen, beachten Sie Folgendes:

A ACHTUNG

* Nehmen Sie die in das Hauptgerit eingebaute Lithiumbatterie heraus, bevor Sie das Hauptgerat
von Printlink5-IN entsorgen.

* Wenn Sie das Hauptgerat von Printlink5-IN und den LCD-Monitor entsorgen, sollten Sie diese
in Ubereinstimmung mit dem ,,Gesetz zur Férderung der effektiven Nutzung von Ressourcen
(Uberarbeitetes Recycling-Gesetz)*“ ordnungsgemaR recyceln.

* Das Zubehor muss als Industrieabfall entsorgt werden.

* Printlink5-IN Verpackungsmaterialien

* In Printlink5-IN eingebaute Lithiumbatterie

Achten Sie darauf, dass sie durch ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen fir Industrieabfalle
in Ubereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und Bestimmungen der Kommunalverwaltung
entsorgt werden.

12



Kapitel 2

Printlink5-IN und Imager
Ausschaltmodus starten und
beenden
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2.1

Printlink5-IN starten und beenden

In diesem Abschnitt wird erlautert, wie Sie Printlink5-IN starten und beenden.

211

-~

~

I:g:l ® Wenn Printlink5-IN 24 Stunden lang ununterbrochen verwendet und

betrieben wird, verursacht es einen instabilen Betrieb des Systems.
Beenden Sie daher Printlink5-IN nach Arbeitsende, um den siche-
ren Betrieb aufrechtzuerhalten. Wenn das System 24 Stunden lang
aus Griinden der Notwendigkeit ununterbrochen betrieben wird,
beenden bzw. starten Sie Printlink5-IN einmal pro Woche. Wenn das
Gerat liber einen 14-tdgigen Zeitraum 24 Stunden lang ununterbro-
chen betrieben wird, startet es automatisch neu (Neustart) (wenn
Sie das Gerat ohne Monitor verwenden, stellen Sie den automati-
schen Neustart bei der Installation des Gerats immer auf EIN). Wenn
die festgelegte Einstellzeit fiir den Neustart wahrend der Kommu-
nikation mit der Modalitat erreicht wird, wird ABBRUCH ubertragen
und die Kommunikation beendet. Wahrend des Neustarts (ungefahr
zwei Minuten) konnen keine Daten von der Modalitdt empfangen
werden. Die Elemente, die jedoch bereits empfangen wurden und
in der Warteschlange des Printlink5-IN Fensters angezeigt werden,
bleiben auch bei einem Neustart erhalten.

® Wenn Sie dieses Gerit ohne einen Monitor verwenden, schalten
Sie Printlink5-IN iiber den Netzschalter am Computer aus und
wieder ein. Wenn Sie nicht bemerken, dass kein Monitor vorhan-
den und die Stromversorgung abgeschaltet ist, wird durch lange-
res Betatigen und Halten des Schalters eine Zwangsabschaltung
durchgefiihrt. Achten Sie deshalb darauf, den Schalter nicht lan-
ger als 3 Sekunden gedriickt zu halten.

So starten Sie

Gehen Sie wie folgt vor, um Printlink5-IN zu starten:

1

Schalten Sie den Netzschalter von Printlink5-IN ein.

Netzschalter

1 ===-
e =N =

14




Printlink5-IN starten und beenden

Das Hauptfenster von Printlink5-IN wird nach dem Start von Windows angezeigt.

%} Printlink5

Operation  Configuration

Dutput e rformation

Name Status Queue | Trayl Tray? Tray3 Message

1-793 1 Ready 0 14x17 B 100 14x14 C 100 1llx1l4 M 100

2-793_2 Ready 0 l4zld CLEAR 100 ldxl? ELUE 100 -

332 Error EFO00 o - - - Tuager not ready
1-UIEWER Ready o - - -

2-ZERVER Ready 0 - - -

Input Date Input Source | Output Desting Mumbe Patient 10 Patient Marme

“waiting for confimation 1/16/2007 4:28:09PM 52 1 0000000001 EOHIEAMINORUTA TAROU
“waiting for confimation 1/1B/2007 4:2812PM 052 1 0000000001 KOMIKAMINORUTA TAROL
“w/aiting for confimmation 1/16/2007 4:28:21 PM  C52 2 0000000002 KOMIEAMINORUTA JIROU
“waiting for confimation 1/16/2007 4:28:23PM  C52 1 0000000002 EOHIEAMINORUTA JIROU
“waiting for confimation 1/1B/2007 4:28:38 PM 052 5 0000000003 KOMIKAMINORLUTA HANAKD
“/aiting for Comection B3002) 1/16/2007 4:35:01 PM C52 1 0000007777 KOMI??7?

“waiting for Conection B3002 1/16/2007 4:35:03PM  £52 1 0000007777 EOMI????

“w/aiting for Conection B3002 11672007 43508 PM  C52 3 000000 KON

52 | KOMIKAMINORUTA HANAKD

41PM £52 a2 1 0000000004 EOMNIKAMINORUTA SHIROU

ng for Dutput /

Wailing 141
Waiting for Dutput 141642007 4:

“wiaiting for Correction B3002 1/16/2007 43512 PM | C52 3 000000777 KOMI?P???

“wfaiting for Dutput 1A16/2007 4:2303FM C52 532 3 00000000071 KOMIKAMINDRUTA TAROU
Filker

| Status Input Day |Input Sowrce | Dutput Destinatic Humbe | Patient 10 | Patiznt Name [ Clear |

Apply

Das Printlink5-IN Symbol wird in der Windows-Taskleiste eingeblendet (standard-

maRig unten rechts auf dem Bildschirm).

[
|ﬂ g:27

Das Symbol wechselt je nach Kommunikationsbedingungen wie folgt:

Symbol Bedeutung

H Die Kommunikationsbedingung ist normal.

E Es befindet sich eine Warteschlange im Warnstatus.

i Es befindet sich eine Warteschlange im Fehlerstatus.

~
* Wenn das Printlink5-IN Hauptfenster wahrend des Startvorgangs nicht

@A 00 0000000000000 00000000000000000000000000000000000 o

angezeigt wird, klicken Sie auf das Printlink5-IN Symbol in der Taskleiste.
Das Hauptfenster wird eingeblendet.

+ Wenn es durch Klicken auf die Taste 24 (SchlieRen) oder [l (Verkleinern)
geschlossen wird, wird das Hauptfenster durch das Klicken auf das
Printlink5-IN Symbol in der Taskleiste angezeigt.

* Wenn der Ausschaltmodus eingerichtet ist, startet auch der Ziel-Imager.

»2.2 Imager Ausschaltmodus” (Seite 17)

000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000 o
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Printlink5-IN starten und beenden

2.1.2 So beenden Sie

Gehen Sie wie folgt vor, um Printlink5-IN zu beenden:

1 Wahlen Sie [Terminate] aus dem Menii [Operation] im Hauptfenster von
Printlink5-IN.

2 Printlink5

()l Configuration

Qutput Histary. ..
Error reset

Quene | Message

Stop ko output

Terminate

e =T 7= S 1
Die Bestatigungsmeldung wird eingeblendet.

2 Kiicken Sie auf die Taste [OK].

\‘\.’/I PrintlinkS will be exit and shutdown, Are you sure to shukdown?

Cancel

Printlink5-IN wird beendet, und anschlieRend wird Windows heruntergefahren. Der

PC wird abgeschaltet.

s

Aa 00 0000000000000 00 0000COCNOCEOGNONOGONONOONONONONONONONONONONONONOSNONONONONONONONONPOS O
~
* Die beim Herunterfahren unter [Communication Condition] angezeigte

Warteschlange wird bis zum nachsten Neustart des Gerats beibehalten.
* Wenn der Ausschaltmodus eingerichtet ist, wird auch der Ziel-Imager aus-
geschaltet.

»2.2 Imager Ausschaltmodus” (Seite 17)

~ 7\
Eg:l ® Auch wenn der Ausschaltmodus auf ,,EIN“ festgesetzt ist, kann die

Funktion zum Ausschalten nicht sofort nach dem Herunterfahren
von Windows ausgefiihrt werden, ohne dass [Exit] aus dem Menii
[Operation] im Hauptfenster von Printlink5-IN gewahlt wird. In
diesem Fall schaltet sich der Imager circa 10 Minuten nach dem

Ausschalten von Printlink5-IN aus.

16



2.2 Imager Ausschaltmodus

Der an dieses Gerat angeschlossene Imager kann gleichzeitig mit dem Starten bzw. Beenden von
Printlink5-IN aus- und eingeschaltet werden. Diese Funktion wird als Ausschaltmodus bezeichnet.
Das folgende Imager-Modell unterstiitzt den Ausschaltmodus

* Laser Imager DRYPRO MODEL 832

» Laser Imager DRYPRO MODEL 873

Um das Gerat gleichzeitig mit dem DRYPRO MODEL 832/873 auszuschalten, starten Sie das
Dienstprogramm, das die Wartung von DRYPRO MODEL 832/873 durchfihrt, Uber das Hauptfenster
von Printlink5-IN und setzen Sie den Ausschaltmodus auf ,EIN“. Flihren Sie die folgenden Schritte aus.
Weitere Informationen zum Dienstprogramm des DRYPRO MODEL 832/873 finden Sie im Kapitel 3
.Bedienung Uber 'Dienstprogramm’' zur Wartung von DRYPRO MODEL 832/873".

s N\
Eg:l ® Auch wenn der Ausschaltmodus auf ,,EIN“ festgesetzt ist, kann die

Funktion zum Ausschalten nicht sofort nach dem Herunterfahren
von Windows ausgefiihrt werden, ohne dass [Exit] aus dem Menii
[Operation] im Hauptfenster von Printlink5-IN gewahlt wird. In

diesem Fall schaltet sich der Imager circa 10 Minuten nach dem

Ausschalten von Printlink5-IN aus.

1 Doppelklicken Sie auf die Zeile mit der Anzeige der DRYPRO 832 oder 873
Einstellungen fiir den Imager unter [Output destination information] im
Hauptfenster von Printlink5-IN.

#: Printlink5

Operation  Configuration

Output destination information
Hane Status Queue  Trayl TrayZ Tray® Message
1-793 1 Ready 0 14x17 B 100 14x14 C 100 1lx14 M 100
l 232 Error  BFOO0 o - Tuager not ready
z-5ERVER Ready o - -

Communication Condition

Statuz Input Date: Input Source | Output Destina Numbe Patient 10 Patient Marme

"W aiting for confirmation 1/16/2007 4:28:09 P C52 1 0000000001 KOMIEAMINORUTA TAROU
"W aiting for confimation 1/16/2007 4:2812PM CS2 1 0000000001 EOHIEAMINORUTA TAROU
"Wwaiting for confimation 1/16/2007 4:28:21 PM C52 2 0000000002 KOMIKAMINORUTA JIROU
"W aiting for confirmation 1/16/2007 4:28:23 P C52 1 0000000002 KOMIEAMINORUTA JIROU
"W aiting for confimation 1/16/2007 4:28:38 PM CS2 5 0000000003 EOMIEAMINORUTA HANAKD

g For O utput 162010 g3z | 5[0000000003 | KOMIKAMINORUTA HANAKD
W aiting for Dutput 1/16/2007 4:28:41 P C52 832 1 0000000004 KOMIEAMINORUTA SHIROU
"W/ aiting for Output 1/16/2007 4:23:03 PM  C52 832 3 0000000001 KOMIEAMINORUTA TAROL
Filter
Status Input Day Input Source: Output Destinatic| Mumbe | Patient [D Patient M ame Clear
Apply

Das Dienstprogramm von DRYPRO MODEL 832/873 wird gestartet und das Fens-

ter [Maintenance Menu] (die nachste Seite) wird angezeigt.




Imager Ausschaltmodus

2 Klicken Sie auf die Taste [SYSTEM SETUP].

STAILS READY
(M, STaTUs READY Calbration nesd.
[ 3 DRYPROINFD. | DRYPRD 673 110.14.8171)
TRAY INFD. 108 [30) 160176 [112) TRAY INFD T417E o
— DRYPRO MODEL 832 (10.148134) 11X148 152) Calbration
e T4M el Calbration,
FRINT INFD
PRINT INFO.
PRINT QUELIE / DELETE | TEST PRINT | UL PATTERN TN | | TESTPRINT ) [ QEPATTERN
FILM INFD,
FILM INFO
[ FILM DATA ] [ FILM SETUP
FILM DATA \ FILM SETUP |
IMAGER INFD
IWAGER INFO.
m[ TIME LA7OUT ] [ somtemsetue |
TIME LAYOUT | SYSTEMRESET |

Das Fenster [SYSTEM SETUP] wird eingeblendet.

3 Setzen Sie [REMOTE POWER CONTROL] auf ,,PW CONTROL FROM PC
(WITH HEAT CONTROL)“ oder ,,PW CONTROL FROM PC (WITHOUT HEAT
CONTROL)“ und klicken Sie auf die Taste [SAVE].

DRYPRO MODEL 832 DRYPRO MODEL 873

IMARER NAME IMARER HAME

NAME |pRvPROB32 NAME [oRvPRO 673 |

IF ADDRESS [0 [ [ e[ 12 pom IF ADDRESS C ool e g ] e
SUBNET MASK [ 2 [ 25 [ 20 [ 0 o) SUBNET MASK. [z [ ] [ 2] [ 0] pass
DEFAULTGaTEwaY | 0] o[ o[ 0 jpm DEFALILT GATEWAY [ O I N -
MAC ADDRESS DB 86020 MAC ADDRESS 00 50:4:3F.EF 31

REMOTE POWER [ P/ CONTROL FROM PC (wITH HEAT CONTROJES FEMETE POWER Fw/ CONTROL FROM PC [WITH HEAT CONTROJS
SLEEFMODETIMER DN & OFF SLEEPMODETIMER O ON ® OFF

[0 Mn o @o7a) [ mn o
BUZZER + O " DFF BUZZER ® o O OFF

o | e

+ Die Einstellung auf ,PW CONTROL FROM PC (WITH HEAT CONTROL) verrin-

gert die Aufwarmdauer wahrend des Startvorgangs, da die Temperatur im Haupt-

gerat nach dem Ausschalten beibehalten wird.

+ Die Einstellung auf ,PW CONTROL FROM PC (WITHOUT HEAT CONTROL)" re-
gelt nicht die Temperatur im Hauptgerat nachdem das Gerat abgeschaltet wurde.

Die Einstellungen werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen.
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Imager Ausschaltmodus

4 Klicken Sie auf die Taste [BACK] im Fenster [Maintenance Menul].

DRYPRO MODEL 832

Drypro832 Utility Tool (EN)

{%'—'.\ STATUS

READY

[

TR INFO 108 (30] 14178 (112)

——— R DRYPRO MODEL 832 (1012.8134)

PRINT INFO

PRINT DUEUE /DELETE | TEST PAINT | L PATTERN
FILM INFO
FILM DATA | FILM SETUP ‘
IMAGER INFO.
SYSTEM SETUR | TIME LeyOuT | SYSTEM RESET |

DRYPRO MODEL 873

Drypro873 Utility Tool (EN)

STATLS FEADY
Caltralion need
DAYFROINFD. | DRYPROD 673 10.14.8171)
TRAY INFO XITE 1)
1148 12 Caliration
M ) Calbration
FRINT INFO
PRINT QUELE /DELETE | [ TEST PRINT ] [ OCPATTERN
FILM INFD,
FILM DATA ] [ FILM SETUP
IMAGER INFD.
[___svstemserur | | TIME LAPOUT ] [ sortemsetur |

Das Dienstprogramm von DRYPRO MODEL 832/873 wird beendet und das Fenster

[Maintenance Menu] wird geschlossen.
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Kapitel 3

Bedienung uber
,2Dienstprogramm® zur Wartung
von DRYPRO MODEL 832/873

21



3.1 Dienstprogramm starten und beenden

Printlink5-IN ist mit einer Anwendung namens Dienstprogramm ausgestattet, das die Wartung des
DRYPRO MODEL 832/873 durchfihrt.

In diesem Abschnitt wird erlautert, wie das Dienstprogramm des DRYPRO MODEL 832/873 gestartet
und beendet werden muss.

311 So starten Sie das Dienstprogramm

Gehen Sie wie folgt vor, um das Dienstprogramm Gber Printlink5-IN zu starten:

1 Doppelklicken Sie auf die Zeile mit der Anzeige DRYPRO MODEL 832
oder 873 unter [Output destination information] im Hauptfenster von
Printlink5-IN.

% Printlink5

Operationi0)  Configuration(S)

ELUE 115 |-

Cammunication Condition Mumber of display 0s0

InputDate Input Source | Output Destination | Mumber of sheet | Patient D Patient Mame

Filter
Statuz Input Day Input Source DutputDestinatic|Numbe|F'atientID Patient Name [ Clear ]
Apply

Das Fenster [Maintenance Menu] des Dienstprogramms wird angezeigt.

»3.2 Fenster Wartungsmeni* (Seite 24)
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Dienstprogramm starten und beenden

3.1.2 So beenden Sie das Dienstprogramm
Gehen Sie wie folgt vor, um das Dienstprogramm zu beenden.

1 Klicken Sie auf die Taste [BACK] im Fenster [Maintenance Menu] des
Dienstprogramms.

DRYPRO MODEL 832

Drypro832 Utility Tool {EN}

STATUS READY
i b‘- L Y
| ; | TR&Y INFO. 14078 (115
DRYPRO DPS32 (192168201617
- INFC.
PRINT INFO.
PRINT QUELE / DELETE | TEST PRINT | QG PATTERN
FILM INFO.
FILM DATA | FILM SETUP |

IMAGER INFO.

SYSTEM SETUP | TIME LAYOUT | SYSTEM RESET

DRYPRO MODEL 873

Drypro873 Utility Tool (EN)

STATUS READY
Calibration need.

DRYFPRO INFO. DRYPROE73 (10.14.8.171)

TR&Y INFO. 14178 (21)
T1%14B (2) Calibration.
11X14 M 73) Calibration.

PRINT INFO.

PRINT QUELE / DELETE | | TEST PRINT ] GCFPATTERN
FILM INFOD.
FILM DATA | FILM SETUP
IMAGER INFO.
[ svstemsetur | | TIME L&YOUT | [ SORTERSETUF |
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3.2 Fenster Wartungsmeni

In diesem Abschnitt wird das Fenster [Maintenance Menu] des Dienstprogramms von DRYPRO
MODEL 832/873 erlautert.

DRYPRO MODEL 832

Drypro832 Utility Tool (EN}

STATUS READY
P\ e ®
[ ]
O —e : TRAYINFO.  [1007B (118 ® ®
DRYPRO DPE32 (192188:20161)
— . @
PRINT INFO. 1
® @  PRINT GUEUE / DELETE | TEST PRINT QC PATTERN ~ @———— (7)
FILM INFO
Py FILM DATA | FILM SETUP ® O
IMAGER INFO 1
0 SYSTEMSETUP | TIME LAYOLT SYSTEM RESET @ (12
TERCK | o ®
DRYPRO MODEL 873
DryproB73 Utility Tool (EN)
STATUS READY
Calibration need. @ @
DRYPROINFO. | DRYPRO 873 (10148171 o @
TRA&Y INFO. 14217 B (21] ®
1114 B (2] Calibration,
1114 M 731 Calbration. ®
PRINT INFO. 1
(6) ——@ PRINT QUEUE /DELETE | | TEST PRINT | | gcpraTiER  @———— (D
FILM INFOL
—e FILM DATA | FILM SETUP ® ®
IMAGER INFO 1
T—O  ovsTEMSETUP | | TIME LAvOUT | [ somteRserur  @———— (2
BALCK [ e — @
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Fenster Wartungsmenti

Num-

s Element Erlauterung Siehe
@ |DRYPRO 832 Symbol |Wenn ein Fehler vorkommt, wird durch das Klicken 3.3 Fenster Losungen
auf dieses Symbol das Fenster [Solutions] angezeigt. | (Seite 26)
@ |STATUS Zeigt den aktuellen Status des Gerats an. Siehe
,BEDIENUNGSANLEITUNG
Laser Imager DRYPRO
MODEL 832/873".
® |TRAY INFO. Die GrofRRe und der Typ des eingelegten Films werden | Siehe
angezeigt. ,BEDIENUNGSANLEITUNG
Laser Imager DRYPRO
MODEL 832/873".
® |DRYPRO INFO. Der eingestellte Name und die IP-Adresse werden
angezeigt. o
PRINT INFO. 3.4 Druckinformationen
(Seite 28)
® Taste [PRINT Durch Klicken auf diese Taste wird das Fenster 3.4.1 Warteschlange
QUEUE/DELETE] [PRINT QUEUE/DELETE] angezeigt. drucken/Iéschen
(Seite 28)
® Taste [TEST PRINT] | Durch Klicken auf diese Taste wird die Ansicht 3.4.2 Testdruck
[TEST PRINT] angezeigt. Sie konnen die QC-Muster | (Seite 30)
drucken, um die Dichte zu Uberprifen.
@ Taste Durch Klicken auf diese Taste wird die Ansicht [QC 3.4.3 QC-Muster
[QC PATTERN] PATTERN] angezeigt. Sie kdnnen den Referenzwert | (Seite 32)
und die Ergebnisse der QC-Muster prifen.
FILM INFO. 3.5 Film- und
Magazininformationen
(Seite 35)
Taste [FILM DATA] | Durch Klicken auf diese Taste wird das Fenster [FILM | 3.5.1 Filmdaten
DATA] angezeigt. (Seite 35)
® Taste [FILM SETUP] | Durch Klicken auf diese Taste wird das Fenster [FILM | 3.5.2 Filmkonfiguration
SETUP] angezeigt. Legen Sie die FilmgréRe, den (Seite 37)
Filmtyp und die Anzahl der Folien fest.
IMAGER INFO. 3.6 Informationen
(Seite 40)
) Taste Durch Klicken auf diese Taste wird das Fenster 3.6.1 Systemkonfiguration
[SYSTEM SETUP] |[SYSTEM SETUP] angezeigt. Sie konnen Netzwerk- | (Seite 40)
und Ruhemoduseinstellungen vornehmen.
) Taste Durch Klicken auf diese Taste wird die Ansicht [TIME | 3.6.2 Zeitplanung
[TIME LAYOUT] LAYOUT] angezeigt. Sie kdnnen das Anzeigeformat | (Seite 43)
fir Datum und Uhrzeit festlegen.
®@ Taste Loscht alle Auftrage. 3.6.3 Systemriicksetzung
[SYSTEM RESET] (Seite 45)
@@ |Taste [BACK] Beendet das Dienstprogramm. 3.1.2 So beenden Sie
das Dienstprogramm
(Seite 23)
@ |[SORTER SETUP] Durch Klicken auf diese Taste wird das Fenster 3.6.4 Sortiererkonfiguration

[SORTER SETUP] angezeigt. Geben Sie
unterschiedliche Einstellungen des Sortierers
(optional) an.

(Seite 46)
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3.3 Fenster Losungen

Klicken Sie bei DRYPRO 832, wenn der Film zur Neige geht, der Filter gewechselt werden muss oder
ein Filmstau auftritt auf das Symbol oben links im Fenster [Maintenance Menu], um das Fenster mit
den der Situation entsprechenden Losungen anzuzeigen.

Anzeige des Fensters [Maintenance Menu] | Fenster mit den entsprechenden Léosungen

Wenn der Film zur Neige geht

Film Loadine

Drypro832 Utility Tool (EN)

Film Loading
STATUS READY
i L" A
‘ = TRAY INFO. 1417 B Film Set
DRYPRO DPE32 (19216820161}
= V0
PRINT INFO,
FRINT QUELE / DELETE ‘ TEST PRINT ‘ QG PATTERN
FILM INFO.
FILM DATA | FILM SETUP | Press the [Open/Glosz] button to start Film Loading operation
1. Dran the tray o the very end and then remave the existing film tray.
TIREER 70 2.Set 2 new film package so that the arrows: on the film package come ta the arrom
side on the tray.
SYETEM SETUP ‘ TIME LAYOUT ‘ SYSTEM RESET
3. Remave the tape from the film packase
4. Cut the edee of film packase on the far side with a cutter attached
5. Glose the tray 0 that the near end of film package comes out fram the tray.

6. Pull out the film package from the tray to finish,

Q Siehe ,BEDIENUNGSANLEITUNG Laser Imager DRYPRO MODEL 832"

Wenn ein Filterwechsel erforderlich ist

Filter, Exchange
Drypro832 Utility Tool (EN)

Filter Exchange
STATUS READY
T A Filter exchange.
‘ e TRAY INFO. 14178 (15
DRYPRO DP832 (19216820161}
- INFO.
]
FRINT INFO.
PRINT QUEUE / DELETE | TEST PRINT ‘ QG PATTERN
FILM INFO.
FILM DATA ‘ FILM SETUP ‘
Open the front cover to exchange the filter.
IMAGER INFO 1. Hald the handie of the filter case to mave a little upward
SYSTEM SETUP ‘ TIME LAYOUT ‘ SYSTEM RESET ‘ 2 Pull out the filter case.
3. Press the lever an the top of the filter case 1o release the lock and then remove
the existing filter
EEEH 4. Prepare a new filter.
5. Set the new filter 1o the fiter case and then check that the filter is locked

6. St the filer case to the machine.

7. Cloge the frant cover to finish,

Q Siehe ,BEDIENUNGSANLEITUNG Laser Imager DRYPRO MODEL 832"
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Fenster Lésungen

Anzeige des Fensters [Maintenance Menu] | Fenster mit den entsprechenden Lésungen

Wenn ein Filmstau in der Warmeprozesseinheit vorkommt

Drypro832 Utility Tool (EN)
Film Jam

ERROR

[E4611IFilm jam occurred
1607 E M

DPE32 (19218820161

PRINT INFO.
FRINT QUELE / DELETE ‘ TEST PRINT ‘ QC PATTERN
FILM INFO
FILM DATA | FILM SETUP | Open the front cover 10 remove a jammed filn

1, Ratate the handle at the lower Ieft of the machine n clockise directian until the
film leading edge comes out,

IMAGER INFO.
2. Remove the jammed film and then close the front caver to finish

SYETEM SETUP ‘ TIME LAYOUT ‘ SYSTEM RESET

Q Siehe ,BEDIENUNGSANLEITUNG Laser Imager DRYPRO MODEL 832"

Wenn ein Filmstau zwischen dem Zufuhrmagazin und der Positionsreguliereinheit vorkommt

Drypro832 Utility Tool (EN)
Film Jam

STATUS ERROR
[E4412]Film jam ocourred.
TRAY INFO. 14KITE (18

DRYPRO DP832 {19216320161)
INFO.
PRINT INFO.
PRINT QUEUE / DELETE | TEST PRINT \ Q3 PATTERN
FILM INFO.
FILM DATA \ FILM SETUP ‘ Open the front cover to remove & jammed film
1. Mave the lever at the middle right upward to open the right cover.
IMAGER INFO.
2 Remaove the jammed film and then close the right and frant cover to finish
SYSTEM SETUP | TIME LAYOUT | SYSTEM RESET |

Q Siehe ,BEDIENUNGSANLEITUNG Laser Imager DRYPRO MODEL 832*.
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34 Druckinformationen

Sie koénnen uber das Dienstprogramm die Auftragsliste anzeigen oder einen Auftrag I6schen. Sie
kénnen ebenfalls einen Testdruck drucken, um die Dichte zu Uberprifen.

3.4.1 Warteschlange drucken/léschen

Sie kdnnen den Status und die Informationen des Druckauftrags im DRYPRO MODEL 832/873
Uberprifen oder den Druckauftrag I6schen.

1 Klicken Sie auf die Taste [PRINT QUEUE/DELETE] im Fenster

[Maintenance Menul].

Drypro832 Utility Tool (EN) Drypro873 Utility Tool (EN)
STATUS READY
(M, cT#ils READY Calbraton need
DRYFRONFD.  DAYPAQ 873 (1014.8171]
TR INFOL 4108 (30 URITE [112) TRAY INFO. 144178 e
—— | baveo DRYPRO MODEL 832 [10.148134] 1148 52) Calbuation
e IR b 73l Calbualion.
FRINT IMFT
PRINT INFD)
[ PrINT QueuE ¢ pELETE ]| [ TEST PRINT ] | OCPATTERN
PRINT QUEUE  DELETE TEST PRINT CPATTERN
FILM INFO.
FILM INFO
( FILM DATA ] FILM SETUP
FILM DATA \ FILM SETUP \
IMAGER INFLL
IMEGER INFO
sysTEMSETUR | | TIME LAYDUT ] [ sorteRsEre |
SSTEMSETUP | TIME LaYDUT ‘ SvSTEM RESET |

Das Fenster [PRINT QUEUE/DELETE] wird eingeblendet.
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Druckinformationen

DRYPRO MODEL 832

© @ ® ® 6 ®

o l—l—l—l—l—

RECEIVE TIME PAGE SIZE/TVPE copy FORMAT

2006-G8p-28  DZ:40 PM 14X17 B

2006-Sep-28 0242 P

14X17 B

[ BELETE ™) _ALLDELETE _E!ACK_I
\ —
@ ®
DRYPRO MODEL 873 @
l_

RECEIVE TIME
2008/06/22 D6:16
2008/06/22 D6:16
2008/06/22_06:16

FORMAT
STANDARD'2,2
STANDARD\3, 4
STANDARDYA,5

SIZE/TYPE
14417 B
14x17 B 3
14417 B i

OUTPUT BIN
i

pELETE
N'::g:' Element Erlduterung

® |NO Die Positionsnummer des Druckauftrags wird angezeigt.

RECEIVE TIME | Zeigt das Datum und die Uhrzeit an, an dem ein Bild empfangen wurde.
® |PAGE Die vom Diagnosesystem zugewiesene Seriennummer des ausgegebenen Films wird angezeigt
@ | SIZE/TYPE Die Gr6Re und der Typ des auszugebenden Films werden angezeigt.
® |COPY Gedruckt/Anzahl der Kopien wird angezeigt.
® |FORMAT Die Anzahl der Einzelbilder wird angezeigt.
@ |Taste [DELETE] |Das Klicken auf diese Taste I10scht den ausgewahlten Auftrag.
Taste Das Klicken auf diese Taste I6scht alle angezeigten Auftrage.

[ALL DELETE]
© | Taste [BACK] Durch das Klicken auf diese Taste kehren Sie zum Fenster [Maintenance Menu] zuriick.
® |OUTPUT BIN Der Sortierbehalter des Ausgabeziels wird angezeigt.

2 Kiicken Sie auf die Taste [BACK].

Die Anzeige kehrt zurlick zum Fenster [Maintenance Menul].
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Druckinformationen

3.4.2 Testdruck

Bei einem Testdruck wird das QC-Muster zur Beurteilung der Bildqualitat ausgedruckt und gleichzeitig
die Dichte des QC-Musters mit dem integrierten Densitometer gemessen und die Dichte automatisch
Uberpruft. Sie kdnnen die Bildqualitdt auf Probleme Uberprifen, indem Sie die gedruckten QC-Muster
visuell kontrollieren. Fihren Sie den Testdruck Uber das Zufuhrmagazin durch (wenn Lispl-832
installiert ist).

In diesem Abschnitt wird erlautert, wie Sie QC-Muster Uber das Dienstprogramm drucken. Fir die
allgemeine Testdruckfunktion und die Methode zur Beurteilung der Ergebnisse nach dem Drucken
der QC-Muster lesen Sie die ,BEDIENUNGSANLEITUNG Laser Imager DRYPRO MODEL 832/873".

+ Sie kdnnen ebenfalls QC-Muster Uber das Bedienfeld des Hauptgerats
drucken.
Q Siehe ,BEDIENUNGSANLEITUNG Laser Imager DRYPRO MODEL
832/873".

Gehen Sie wie folgt vor, um QC-Muster zu drucken.

1 Klicken Sie auf die Taste [TEST PRINT] im Fenster [Maintenance Menul].

DRYPRO MODEL 832

DryproB32 Utility Tool (EN)

PRINT INFO.

QG PATTERN

PRINT QUELE / DELETE ‘ TEST PRINT ‘

FILM INFO.

FILM DATA ‘ FILM SETUP ‘

IMAGER INFO.

SYSTEM SETUP ‘ TIME LAYOUT ‘

SYSTEM RESET

DRYPRO MODEL 873

STATUS READY
STATUS READY Calbration need
i — Y DRYPROINFO. | DRYPRO 873 (1014817)
x TRAY INFO. 14417 B (18! TRAY INFO. 142178 (21)
s DRYPRO DPE32 (19216820161) 11148 (32) Calbration.
1114 W (73) Calbration

FRINT [NFO.

Drypro873 Utility Tool (EN)

PRINT QUEUE /DELETE | | [ TEST PRINT I [

QC PATTERN

FILK INFO.

FILM DATA ] FILM SETUP |

IMAGER INFO.

sysTEMSETUP ] [ TIME LAYOUT ] |

SORTEASETUP |

Die Ansicht [TEST PRINT] wird eingeblendet.
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Druckinformationen

2 Wadhlen Sie das gewiinschte Magazin unter [TRAY SELECT], und klicken
Sie auf die Taste [PRINT].

TEST PRINT

TRAY SELECT
11417 B 116 hd

BAGK

4

A 000000000000 00000000000000000000000000000000000000 ©

i
» Durch Klicken auf die Taste [BACK] kehren Sie zurlick zum Fenster [Main-

tenance Menu] ohne QC-Muster auszugeben.

Die unten dargestellten QC-Muster werden ausgegeben und die Anzeige kehrt zu-

rick zum Fenster [Maintenance Menul].
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Druckinformationen

3.4.3 QC-Muster

Der Wert des mit dem im DRYPRO MODEL 832/873 eingebauten Densitometer gelesenen QC-
Musters wird angezeigt. Wenn der gelesene Wert innerhalb des Bereichs des voreingestellten
Referenzwertes (OK) ist, wird der Messwert blau dargestellt, wenn er auRerhalb des Bereichs des
Referenzwertes (NG) ist, wird er rot dargestellt.

Fir die allgemeine Testdruckfunktion und die Methode zur Beurteilung der Ergebnisse nach dem
Drucken der QC-Muster lesen Sie die ,BEDIENUNGSANLEITUNG Laser Imager DRYPRO MODEL
832/873".

® Wenn das Ergebnis der QC-Muster ,,NG“ lautet, fiihren Sie die

Kalibrierung durch.

Q Siehe ,BEDIENUNGSANLEITUNG Laser Imager DRYPRO
MODEL 832/873".

2

+ Sie kénnen ebenfalls die Ergebnisse der QC-Muster Uber das Bedienfeld

des Hauptgerats Uberprufen.

Q Siehe ,BEDIENUNGSANLEITUNG Laser Imager DRYPRO MODEL
832/873".

1 Klicken Sie auf die Taste [QC PATTERN] im Fenster [Maintenance Menul].

DRYPRO MODEL 832

DRYPRO MODEL 873

STATUS

PRINT INFO.

PRINT GUEUE / DELETE ‘

READY

TEST PRINT

FILM INFO.

FILM DATA |

FILM SETUP

=

IMAGER INFO.

SYSTEM SETUP |

TIME LAYOUT

SYSTEM RESET

STATUS

PRINT INFO.

READY

;ﬂ-———\ Caiibration need
= = DRYPROINFO. | DRYPRO 873 (10.14.8171)
= TRAY INFO. 14X17 B (16) TR D Y= 2
DRYPRO DPE32 (192168201617
R INFO. 11%148 (52 Calbration.
1X14M 73 Calbration.

PRINT QUEUE /DELETE | [

TEST PRINT

J|L

GCPATTERN

J

FILM INFO,

FILM DATA |

FILM SETUP

IMAGER INFO.

SySTEMSETUP | |

TIME LaYOuT

J

SORTER SETUP

I

Die Ansicht [QC PATTERN] wird angezeigt.
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Druckinformationen

QG PATTERN
TRavsElEeT  ERNMEEN~] @ O)
EASE/RANGEISTEP1-STEP4) %0010
DATE STEPL STEP2 STEP3 STEP4
2006/NOW[13  18:42 020 121 221 299 @
oos 020 oz0 020
FESET | (@i @

DATE STEPL | GTEP2 | STEP3 | GTEPA
2006/NOWf13  18:42 020 122 221 300
2006/NOW/13 020 122 222 298
2008/NOV/13 020 120 221 288 @

_covmeomr | O ®
BACK .——@

Num-
mer

® |TRAY SELECT Wabhlen Sie das Zielzufuhrmagazin aus.

@ | BASE/RANGE Das Datum und die Uhrzeit, zu denen der Referenzwert eingestellt wurde, der
Referenzwert und der Fehlerbereich werden angezeigt.

® |Taste [RESET] Das Klicken auf diese Taste stellt den Referenzwert zurtick.

@ | QC-Muster Maximal 60 QC-Muster von neuen Mustern werden angezeigt. Wenn der Wert der
Ergebnisse ,OK" lautet, wird er blau dargestellt, wenn er ,NG* lautet, wird er rot

Element Erlauterung

dargestellt.
® |Taste [CSV FILE |Das Klicken auf diese Taste gibt die Ergebnisse der QC-Muster in eine Datei im
OUTPUT] CSV-Format aus.
® | Taste [BACK] Durch das Klicken auf diese Taste kehren Sie zum Fenster [Maintenance Menu]
zuruck.

® Die dargestellten Dichtewerte werden auf die dargestellte Stelle
gerundet. Deshalb kénnen gleiche Werte unterschiedliche Ergeb-

nisse bedeuten.

2 Kiicken Sie auf die Taste [BACK].

Die Anzeige kehrt zurlick zum Fenster [Maintenance Menul].
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Druckinformationen

Zurlicksetzen des Referenzwerts
In den folgenden Fallen muss ein Referenzwert fiir die Dichteprifung zurlickgesetzt werden.

o Wenn der Filmtyp gewechselt wurde
o Wenn innerhalb der letzten drei Monate oder ldnger keine QC-Muster gedruckt wurden

« Wenn eine Woche oder mehr verstrichen ist, ohne dass zum Zeitpunkt der Einstellung eines

Referenzwerts dreimal ein QC-Muster gedruckt wurde
Um den Referenzwert zurlickzusetzen, fliihren Sie die folgenden Schritte durch.

1 Klicken Sie auf die Taste [RESET] in der Ansicht [QC PATTERN].

Die Bestatigungsmeldung wird angezeigt.

2 Kiicken Sie auf die Taste [YES].

Are you sure to reset 7

Der Referenzwert wird zurlickgesetzt.

Eg:l ® Wenn der Referenzwert zuriickgesetzt wurde, drucken Sie die
QC-Muster dreimal und setzen Sie den Referenzwert zuriick.

Q Siehe ,BEDIENUNGSANLEITUNG Laser Imager DRYPRO
MODEL 832/873“

Ausgabe CSV-Datei

Das QC-Muster kann als eine Datei im CSV-Format ausgegeben werden.

4 Kiicken Sie auf die Taste [CSV FILE OUTPUT] in der Ansicht [QC PATTERN].

Das Fenster [Save As] wird angezeigt.

2 Geben Sie den Ort und den Namen an, an dem die Datei gespeichert wird,
und klicken Sie dann auf die Taste [Save].

Savein | () KI-3_0304 9 02 E
N 2] FSumD 0600041106 0
My Recent
Diacuments
=
[
Desktop
My Documents
My Computer
<) File name, [ [FoC fEsndTiadcey v|] Save
-
MyMNetwok  Saveastype:  |cav files fhosv) v| | Cancel |

Die CSV-Datei wird gespeichert.
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3.5 Film- und Magazininformationen

Sie kénnen die Anzahl der in DRYPRO MODEL 832/873 ausgegebenen Filmbdgen und die fir das
Magazin eingestellten Filminformationen tberprifen.

3.5.1 Filmdaten

Sie kénnen die Anzahl der Filmbdgen taglich, wochentlich oder monatlich zahlen und Uberprifen. Sie
kénnen die gezahlten Daten auflerdem als CSV-Datei ausgeben.

1 Klicken Sie auf die Taste [FILM DATA] im Fenster [Maintenance Menu].

DRYPRO MODEL 832

DRYPRO MODEL 873

STATUS READY
STATUS FEADY Callnation nezd
(M A DRYFRONFD.  DRYPAQ 873 (10148171]
[ ‘ TRAVINFO. 144178 Q18 TRAY INFO) 14178 21
BRyFRO DPE32 092166201611 11x14B 82) Calbuation.
- 11518 73] Calbration
FRINT INFLL
PRINT INFO.
[ PRINT QUEUE / DELETE ] | TEST PRINT ] | OCPATTERN
PRINT QUEUE / DELETE | TEST PRINT oG PATTERN
FIL R IMFN
FILM INFO,
( FILM DATA NI FILM SETUP
FILM DATA FILM SETUP
IMAGER INFLL
IMAGER INFO
[_ovstemserwe ] | TIME L&YOUT ] [ sorteRsEre |
SYSTEMSETUP | TIME LAYOUT SVSTEM RESET
BACK

Das Fenster [FILM DATA] (die nachste Seite) wird angezeigt.
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Film- und Magazininformationen

DRYPRO MODEL 832

DRYPRO MODEL 873

SELECT GOUNT TYPE SELECT INPUT CH SELECT COUNT TYPE
O —o mm— B®—e
(i 14417 B
2006/MOWf13 0 14178 1148 T4 M |
2006/NOWf12 [uf 2008/06/28 1] 1] o u
2006/MNOWf 11 0 2008/06/28 1] 1] 1]
ECoD ez ; ; ;
;gggmgmg: E 200525 0 0 0
® cooeovfr | o eE/2s 0 0 0
el o e 0 0 0
awmouor 0 A : : :
2006/MNOW/03 0 2008/05/18 1] 1) 1)
2006/NOW/02 o 2008/06/17 1] 1] o
2006/NOWf01 o ZEEEIE?;\E E E E @
@ —)  GSV FILE OUTPUT BACK — (— @
Num- "
e Element Erlauterung
® |[SELECT COUNT |Wahlen Sie die Zahleinheit aus.
TYPE « ,Daily“: Es werden die Daten von 365 Tagen, die taglich gezahlt werden,
angezeigt.
* ,Weekly“: Es werden die Daten von 52 Wochen, die wochentlich gezahlt
werden, angezeigt.
* ,Monthly“: Es werden die Daten von 12 Monaten, die monatlich gezahlt
werden, angezeigt.

@ |ANZAHL DER Die Anzahl der Filmbdgen in jedem Zufuhrmagazin wird in der unter [SELECT COUNT
BOGEN DES TYPE] angegebenen Zahleinheit angezeigt. Der Ausdruck des Kalibrierungsbogens
FILMZAHLER- und der QC-Muster ist jedoch nicht enthalten.

GEBNISSES

® |Taste [CSV FILE |Das Klicken auf diese Taste gibt die Daten als CSV-Datei aus.
OUTPUT]

@ |Taste [BACK] Durch das Klicken auf diese Taste kehren Sie zum Fenster [Maintenance Menu]

zuriick.

® |SELECT INPUT |Wahlen Sie im Pulldown-Meni das anzuzeigende Eingabegerat aus.

DEVICE
4

2~

» Die Uhrzeit der taglichen Zahlung ist auf 23:59:59 festgesetzt.

* Die wochentliche Zahlung ist auf die Gesamtsumme von Sonntag bis

Samstag festgesetzt, wahrend das monatliche Zahldatum auf den letzten

Tag des Monats festgesetzt wird.

2 Kiicken Sie auf die Taste [BACK].

Die Anzeige kehrt zurlick zum Fenster [Maintenance Menul].
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Film- und Magazininformationen

Ausgabe CSV-Datei

Die Daten kénnen als eine Datei im CSV-Format ausgegeben werden.

1

Das Fenster [Save As] wird angezeigt.

2

und klicken Sie dann auf die Taste [Save].

Save As i3]

Savein | 9 KI-3_0304

v 0@

Klicken Sie auf die Taste [CSV FILE OUTPUT] in der Ansicht [FILM DATA].

Geben Sie den Ort und den Namen an, an dem die Datei gespeichert wird,

[£] FSumD 0609041108 cov

&

My Recent
Documents

G

ki

~

=}
&
g

|

X

My Documents

My Computer

File r\ame[ FDE [A09041144 oo

MyMNetwork | Saveastype: ooy files theov)

v|]| s J

T Concl ]

Die CSV-Datei wird gespeichert.

3.5.2

Filmkonfiguration

Legen Sie die Filmgrée und den Filmtyp fur das Magazin von DRYPRO MODEL 832/873 fest.

1

DRYPRO MODEL 832

Klicken Sie auf die Taste [FILM SETUP] im Fenster [Maintenance Menul].

DRYPRO MODEL 873

STATUS READY
Pl STATUS READY Calbraion need
=1 DRYPAOINFO.  DRYPRO 873 (1014.8171]
TRAYINFO.  [14017 B 118 S— e 0
DRYPRO DPBEZ (15216820161
= INFO. 11%14B 32) Calibration
11X14M 7 Calibration,
PRINT INFO FRINT INFD.
PRINT QUELE / DELETE | TEST PRINT | GG PATTERN PRINT QUEUE ¢ DELETE | - [ LESTEEINT] J CERATIEEY
LM NED FILM INFO.
FILM DATA ‘ FILM SETUP FILM DATA [ FILM SETUP ]
MAGER INFO IMARER INFD.
EFSTERTEET ‘ AT ‘ A [ svstemserue ] [ TIME LAYOUT ] [ sorteRserue |

Das Fenster [FILM SETUP] (die nachste Seite) wird angezeigt.
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Film- und Magazininformationen

2 Fiihren Sie die erforderlichen Einstellungen durch.

DRYPRO MODEL 832

FILM SETUP

TRAY1 TREV 2

@ —) TRAV USE o o TRAY USE o o

@ —l) FILMSZE EEEA - FILM SIZE o =]

@ ) F1LM TYPE e =] FILM TYPE e =l

@ —l) COUNT [ 115 gm GOUNT [ 120 g

@ @ SHEETS OF FACKAGE  |NORMAL PACKAGE | SHEETS OF PACKAGE  [NORMAL PAGKAGE =

@ ® pack | @ @

DRYPRO MODEL 873

® —) TRAYUSE
L}

@ —) FiLM 5IZE
L}

@ =@ FiLTrE
L}

@ _-. COUNT

@ . SHEETS OF PACKAGE

TRAY 1 TReY 2 TRAY 3
@ ON O OFF @ oN O OFF ® on O oFF
14417 v 1114 v 11014 v

T T — R —

® o ° @

Num- ..

ar Element Erlduterung

® |TRAY USE Wenn ein optionales Lispl-832 (DRYPRO MODEL 832) oder Lispl-873 (DRYPRO
MODEL 873) installiert ist, geben Sie an, ob das Zufuhrmagazin verwendet werden
soll oder nicht.
Sie konnen nicht wechseln, wenn die Auftrage im Fenster [PRINT QUEUE/DELETE]
angezeigt werden.
,ON*: Das Zufuhrmagazin wird verwendet.
,OFF*: Das Zufuhrmagazin wird nicht verwendet.

@ |FILM SIZE Wahlen Sie von unten: Sie kdnnen nicht wechseln, wenn die Auftrdge im Fenster
[PRINT QUEUE/DELETE] angezeigt werden.
(14 x 17), (14 x 14), (11 x 14), (10 x 12), (8 x 10)

® |FILMTYPE Wahlen Sie von unten: Sie kénnen nicht wechseln, wenn die Auftrage im Fenster
[PRINT QUEUE/DELETE] angezeigt werden.
DRYPRO MODEL 832: ,B* (BLAU), ,C* (TRANSPARENT), ,HB* (HIGH BLUE)
DRYPRO MODEL 873: ,B* (BLAU), ,C* (TRANSPARENT), ,M* (MAMMO)

@ | COUNT Die aktuelle Anzahl der Filmbogen wird angezeigt.

® |SHEETS OF Wahlen Sie von unten:

PACKAGE ,NORMAL PACKAGE", ,SMALL PACK"

® | Taste [SAVE] Durch das Klicken auf diese Taste speichern Sie die Einstellungen und kehren zum
Fenster [Maintenance Menu] zurlck.

@ | Taste [BACK] Durch das Klicken auf diese Taste kehren Sie zum Fenster [Maintenance Menu]
zurlick ohne die Einstellungen zu speichern.
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Film- und Magazininformationen

( M
Eg:l ® Wenn Sie Einstellungen durchfiihren, die sich von der im Magazin

eingelegten FilmgroRe und Filmtyp unterscheiden, kann eine korrek-
te Bildausgabe moglicherweise nicht gewahrleistet werden. Fiihren
Sie keine Einstellungen durch, die sich von den Informationen des im
Magazin eingelegten Films unterscheiden.

® Wenn Sie Einstellungen vornehmen, die sich von dem aktuell ver-
wendeten Paket unterscheiden, kann ein Aufnahmefehler oder ein

Filmnebel verursacht werden. Andern Sie die Einstellungen nicht

ohne triftigen Grund ab.
® Wenn Sie den Filmtyp gewechselt haben, setzen Sie den Referen-
zwert des QC-Musters zuriick und legen Sie den Referenzwert neu

fest.

Siehe ,BEDIENUNGSANLEITUNG Laser Imager DRYPRO

MODEL 832/873“.
. J

Q Fir das Fenster [PRINT QUEUE/DELETE], lesen Sie ,3.4.1 Warteschlange

drucken/léschen® (Seite 28).

3 Klicken Sie auf die Taste [SAVE].

Durch das Klicken auf diese Taste speichern Sie die Einstellungen und kehren zum

Fenster [Maintenance Menu] zurlck.
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3.6 Informationen

Sie kdnnen Systemeinstellungen des Hauptgerats DRYPRO MODEL 832/873, Layouteinstellungen
von Datum und Uhrzeit vornehmen und alle Auftrage iber die Systemriicksetzung Iéschen.

3.6.1 Systemkonfiguration

Andern Sie die Einstellungen fiir den Namen des Hauptgerats DRYPRO MODEL 832/873 und des
Netzwerks, und fuhren Sie die Einstellungen fur den Ausschaltmodus und die Energiesparfunktion

durch.

1 Klicken Sie auf die Taste [SYSTEM SETUP] im Fenster [Maintenance Menul].

DRYPRO MODEL 832 DRYPRO MODEL 873

Drypro832 Utility Toel (ENY Drypro873 Utility Tool (EN)
STATUS READY
S REC] Calibration need
DRYPROINFO, DRYPRO 873 (10.14.8171)
TRAY INFO. 14X17E (18 S— s &l
DRYPRO DPE32 (19216620161
———— INFO. 11148 192 Calibration.

1114 M 173) Calibration,

PRINT INFO.
PRINT QUELE / DELETE |

TEST PRINT

QG PATTERN

FILM INFO,
FILM DATA |

FILM SETUP

IMAGFR TNFO

PRINT INFO

FRINT QUEUE /DELETE ] [ TEST PRINT

] [ QCPATTERN

FILM INFO

( FILM DATA ] FILM SETUP

IMAGFR IMFI

[ svstemsere ]| [ TIME LAYDUT ] [ sortemsere |

SYSTEM SETUP TIME LAYOLT | SYSTEM RESET

Das Fenster [SYSTEM SETUP] (die nachste Seite) wird angezeigt.
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Informationen

2 Fiihren Sie die erforderlichen Einstellungen durch.
DRYPRO MODEL 832 DRYPRO MODEL 873

@ —) taME [pRvPROBA @ —) NAME

@ @ PADDAESS [0 [ [ e [ 142 pemm @ ) |FADDRESS [0 ] mes

@ —)  SUBNET MASK [z [ 25 [ 200 [ 0 oy @ ) SUBNET MASK. [2ss) [ 2] [ 2] [ 0] pass

@ —@ orreutToaTEWAr | 0] 0] 0 0 e @ @) DEFAULT GATEWRY ol e[ o[ 1] wesm
P

IMAGER NAME

MALC ADDRESS

00:50:44:80:60: 20

® —

IMAGER NAME

‘ MaC ADDRESS

O0:50:A8:8FEF: 31

@ —e Egm%gf‘owsﬂ P/ CONTROL FROM L [41TH HEAT CONTRO v @ — EENTDHTELPDWEH | P/ CONTROL FROM PC (wITH HEAT CONTRO [+
I SLEEP MODE TIMER " ON « OFF — SLEEP MODE TIMER O on ® OFF
@ —e @ —e
I MIN (20720 [ 0w oza
—)  BuzER # 0N " OFF 0 —) BUZZER @ ON O OFF
©) ® v | @——— (10 (9 ———e o————
Num- =
T Element Erlauterung
® |NAME Flhren Sie die Einstellungen fiir den Namen dieses Gerats durch (innerhalb von 16

Zeichen), der auf Printlink5-IN angezeigt werden soll, und Gberpriifen Sie diese.

@ |IPADDRESS

DRYPRO MODEL 832:
Geréat.
DRYPRO MODEL 873:

Uberpriifen Sie die Einstellungen der IP-Adresse fiir dieses

Nur angezeigt. Kann nicht eingestellt werden.

® |SUBNET MASK

DRYPRO MODEL 832:
dieses Gerat.
DRYPRO MODEL 873:

Uberpriifen Sie die Einstellungen der Subnetzmaske fiir

Nur angezeigt. Kann nicht eingestellt werden.

@ | DEFAULT GATEWAY

DRYPRO MODEL 832:
fur dieses Gerat.
DRYPRO MODEL 873:

Uberpriifen Sie die Einstellungen der Standard-Gateway

Nur angezeigt. Kann nicht eingestellt werden.

® | MAC ADDRESS

Die MAC-Adresse dieses Gerats wird angezeigt.

® |REMOTE POWER
CONTROL

Fuhren Sie die Einstellungen zum Ausschaltmodus mit Printlink5-IN durch und
Uberpriifen Sie diese.

LOFF*
DRYPRO MODEL 832: Keine Verwendung des Ausschaltmodus
DRYPRO MODEL 873: Keine Verwendung der Funktion Ausschaltmodus
L,[PW CONTROL FROM PC (WITH HEAT CONTROL)]"
DRYPRO MODEL 832: Verwendung des Ausschaltmodus (da die Temperatur
im Hauptgerat nach dem Ausschalten aufrechterhalten wird, kann die
Aufwarmdauer wahrend des Startvorgangs verkurzt werden.)
DRYPRO MODEL 873: Verwendung der Funktion Ausschaltmodus Uber den
PC (da die Temperatur im Hauptgerat nach dem Ausschalten aufrechterhalten
wird, betragt die Aufwarmdauer wahrend des Startvorgangs circa 3 Minuten.)
L[PW CONTROL FROM PC (WITHOUT HEAT CONTROL)]*
DRYPRO MODEL 832: Verwendung des Ausschaltmodus (Die Temperatur im
Hauptgerat wird nach dem Ausschalten nicht kontrolliert.)
DRYPRO MODEL 873: Verwendung der Funktion Ausschaltmodus Uber den
PC (da die Temperatur im Hauptgerat nach dem Ausschalten nicht kontrolliert
wird, betragt die Aufwarmdauer wahrend des Startvorgangs circa 10 Minuten.)
,PW CONTROL FROM MAIN UNIT*
DRYPRO MODEL 873: Verwendung der Funktion Ausschaltmodus Uber das
Hauptgerat (da die Temperatur des Hauptgerats nach dem Ausschalten nicht
kontrolliert wird, betragt die Aufwarmdauer wahrend des Startvorgangs circa
10 Minuten.)
(Da die Temperatur im Hauptgerat aufrechterhalten wird, wenn der
Wartemodus Uber das Bedienfeld des Hauptgerats durchgefuhrt wird, betragt
die Aufwarmdauer wahrend des Startvorgangs circa 3 Minuten.)

@ | SLEEP MODE TIMER

Fihren Sie die Einstellungen fiir den Ruhemodus durch und uberprifen Sie diese.
,ON": Schaltet nach dem eingestellten Zeitraum um auf den Ruhemodus.
,OFF*: Schaltet nicht um auf den Ruhemodus.

Fihren Sie die Einstellungen zum Zeitpunkt des Wechsels in den Ruhemodus
durch und tberprifen Sie diese (20 bis 720 Minuten).

BUZZER

Fuhren Sie die Einstellungen fur den Summer durch und Uberprifen Sie diese.
,ON*: Ton
,OFF“: Stumm
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Informationen

© | Taste [SAVE]

Durch das Klicken auf diese Taste speichern Sie die Einstellungen und kehren zum
Fenster [Maintenance Menu] zur(ck.

® | Taste [BACK]

Durch das Klicken auf diese Taste kehren Sie zum Fenster [Maintenance Menu]
zurlck ohne die Einstellungen zu speichern.

3 Klicken Sie auf die Taste [SAVE].

Durch das Klicken auf diese Taste speichern Sie die Einstellungen und kehren zum

Fenster [Maintenance Menu] zurlck.
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Informationen

3.6.2 Zeitplanung

Sie kdnnen die Einstellungen zu Datum und Uhrzeit des auf Film auszugebenden Stempelinhalts
durchfiihren und Uberprufen.

+ Die Uhrzeit vom Hauptgerat des DRYPRO MODEL 832/873 kann automa-

tisch an die Uhrzeit des angeschlossenen Printlink5-IN angepasst werden.

1 Klicken Sie auf die Taste [TIME LAYOUT] im Fenster [Maintenance Menu].

DRYPRO MODEL 832 DRYPRO MODEL 873

Dryprog32 Utility Tool (EN)

Drypro873 Utility Tool (EN)
STATUS READY
STATUS READY Calibration need
(e ] DRYPROINFD. | DRYPRO 873 (10.148171]
[ - TRAYINFO. 147 B (115) TRAY INFO) 14X178 @1
DRIFRO DPE32 (18216620161 11X14B 182) Calbration
T 1114 W 173 Bzt

FRINT INFD

PRINT INFO

FRINT QUELE /DELETE | | TEST PRINT ] [ GC PATTERN
PRINT GUEUE / DELETE | TEST PRINT | QG PATTERN

FILM INFD

FILM INFO)

FILM DATA ] FILM SETUP. |
FILM DATA | FILM SETUP |

IMAGER INFEL

IMAGER INFO
[_svstemserur ] | TIME LevDUT J|[__somteRseTue |

svsTEmSETUP | TIME LAYOUT SYSTEM RESET
BACK.

Die Ansicht [TIME LAYOUT] (die nachste Seite) wird angezeigt.
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Informationen

2 Fiihren Sie die erforderlichen Einstellungen durch.

DATE LAYOUT

BN Gt (T)

TIME LAYOUT
0226 PM

DATE FORMAT
DATE SEPARATOR  [-(HvPHEN v @ @
TR [z @ (B)
@ —  SAVE BACK | (s @

Num-

mer Element Erlauterung

@© |DATE LAYOUT |Das in [DATE FORMAT] und [DATE SEPARATOR] ausgewahlte Format wird
angezeigt.

@ |TIME LAYOUT Das in [TIME FORMAT] ausgewahlte Format wird angezeigt.

® |DATE FORMAT | Wahlen Sie nachfolgend das [DATE FORMAT] aus.
,YYYY MM DD*: Jahr/Monat (zweistellige Zahl)/Tag
.MM DD YYYY*: Monat/Tag (zweistellige Zahl)/Jahr
,DD MM YYYY*: Tag/Monat/(zweistellige Zahl)/Jahr
,YYYY MMM DD*: Jahr/Monat (drei alphabetische Zeichen)/Tag
.MMM DD YYYY*: Monat (drei alphabetische Zeichen)/Tag/Jahr
,DD MMM YYYY*: Tag/Monat (drei alphabetische Zeichen)/Jahr

@ |DATE Wahlen Sie nachfolgend [DATE SEPARATOR] aus.
SEPARATOR /(SCHRAGSTRICH)

-(BINDESTRICH)

.(PUNKT)

_(LEERZEICHEN)

® | TIME FORMAT Wahlen Sie nachfolgend das [TIME FORMAT] aus.

,hh:mm* :Stunde:Minute
Lt hh:mm* :AM/PM Stunde:Minute
,hh:mm tt* :Stunde:Minute AM/PM
® | Taste [SAVE] Durch das Klicken auf diese Taste speichern Sie die Einstellungen und kehren zum

Fenster [Maintenance Menu] zurlck.

® | Taste [BACK] Durch das Klicken auf diese Taste kehren Sie zum Fenster [Maintenance Menu]
zurlick ohne die Einstellungen zu speichern.

3 Kiicken Sie auf die Taste [SAVE].

Durch das Klicken auf diese Taste speichern Sie die Einstellungen und kehren zum

Fenster [Maintenance Menu] zurtick.
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3.6.3 Systemriicksetzung

Loscht alle Auftrage des DRYPRO MODEL 832.

e I
Eg:l © DRYPRO MODEL 873 ist nicht mit der Funktion ,,Systemriickset-
zung“ ausgestattet.
® Sobald die Systemriicksetzung durchgefiihrt wurde, werden samt-
liche nicht gedruckten Daten im Auftrag geldscht.

J

1 Klicken Sie auf die Taste [SYSTEM RESET] im Fenster [Maintenance Menul].

Drypro832 Utility. Tool (EN)

STATUS READY

TRAY INFO. 14417 B (15}

DRYPRO DP832 {19216320161)
INFO.

PRINT INFO.

PRINT QUEUE / DELETE | TEST PRINT \ Q3 PATTERN
FILM INFO.
FILM DATA | FILM SETUP |
IMAGER INFO.
SYSTEM SETUP \ TIME LAYOUT \ SYSTEM RESET |
L RCK

Das Fenster [SYSTEM RESET] wird eingeblendet.

2 Klicken Sie auf die Taste [EXECUTE].

SYSTEM RESET

Do you restart the system 2

BACK

Durch das Klicken auf diese Taste I6schen Sie alle Auftrage in der Warteschlange
und kehren zum Fenster [Maintenance Menu] zurtick.

* Durch Klicken auf die Taste [BACK] kehren Sie zurlick zum Fenster [Main-

tenance Menu] ohne die Auftrage zu I6schen.
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3.6.4 Sortiererkonfiguration

Fuhren Sie die Einstellungen fiir den Sortierer durch, der eine Option des DRYPRO MODEL 873 ist.

Eg:l © DRYPRO MODEL 832 ist nicht mit der Funktion ,,Sortiererkonfigu-
ration“ ausgestattet.

1 Klicken Sie auf die Taste [SORTER SETUP] im Fenster [Maintenance Menul].

DRYPRO MODEL 873

STATUS READY
Calibration need

DRYPRO INFO. DRYPRO 873 (10.14.8171)

TRAY INFO. 180178 1)
11X14B 52) Calbration
TIX14M ) Calbration

FRINT INFD

PRINT QUELE /DELETE | [ TEST PRINT ] [ QCPATTERN
FILM INFO
FILM DATA ] FILM SETUP |
IMAGER INFOL
sysTEMSETUR | [ TIME LAYDUT J|[__sorteRsere |

Das Fenster [SORTER SETUP] wird eingeblendet.

2 Fiihren Sie die erforderlichen Einstellungen durch.

Q) =———=@ soRTERLSE ® N O OFF

@ —e@) FIRSTEIN @ TOPEIN ) BOTTOMEBIN

@ @) TEST FRINT BIN @ TOFEBIN © BOTTOMBIN

@ @) i FILM BIN ® TOPBIN ) BOTTOM BIN

() =—————@ SHALLSEZEFILMEIN @) TOPEIN © BOTTOMBIN O DICOM/P-CON

® ® [ ut Bk | @ @
Num- -
D Element Erlauterung

® |SORTER USE Legen Sie fest, ob Lis-873 verwendet werden soll.

,ON*: Lis-873 wird verwendet.

,OFF*: Lis-873 wird nicht verwendet.

@ |FIRSTBIN Geben Sie die Reihenfolge der Sortierernummern an.
,TOP*“: Die Nummern beginnen am oberen Behalter.
,BOTTOM": Die Nummern beginnen am unteren Behalter.
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® |TEST PRINT BIN | Geben Sie das Ausgabeziel der Testdruckfilme an.
,TOP BIN“: Gibt am oberen Behalter aus.
,BOTTOM BIN“: Gibt am unteren Behalter aus.

@ |JAM FILM BIN Geben Sie das Ausgabeziel der gestauten Filme an.
,TOP BIN“: Gibt am oberen Behalter aus.
,BOTTOM BIN®: Gibt am unteren Behalter aus.

® |SMALL SIZE Geben Sie das Ausgabeziel kleinformatiger Filme (Viertel und Sechstel) an.
FILM BIN »TOP BIN® : Gibt am oberen Behalter aus.
,BOTTOM BIN“ : Gibt am unteren Behalter aus.
,DICOM/P-CON" : Gibt am unteren Behalter aus.

® | Taste [SAVE] Durch das Klicken auf diese Taste speichern Sie die Einstellungen und kehren zum
Fenster [Maintenance Menu] zurlck.

@ | Taste [BACK] Durch das Klicken auf diese Taste kehren Sie zum Fenster [Maintenance Menu]
zurtick ohne die Einstellungen zu speichern.

3 Kiicken Sie auf die Taste [SAVE].

Durch das Klicken auf diese Taste speichern Sie die Einstellungen und kehren zum

Fenster [Maintenance Menu] zurtick.
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Kapitel 4

Handhabung von Fehlern
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4.1 Fehlercode

In diesem Abschnitt werden die in Printlink5-IN aufgelisteten Fehlermeldungen und deren Lésungen
erlautert.
(Hinweis: XXXX gibt Hexadezimalstellen an (0-9 oder A—F)).

. Auf dem Bedienfeld (Anzeigebildschirm) des DRYPRO MODEL 873 wer-
den die Fehler angezeigt, die in Printlink5-IN aufgetreten sind.

Fehlercode Fehlermeldung Losungen

CXXXX Error code received from DRYPRO Siehe ,BEDIENUNGSANLEITUNG Laser Imager
MODEL 832/873 DRYPRO MODEL 832/873".

DXXXX Error code used for DRYPRO MODEL Siehe ,BEDIENUNGSANLEITUNG Laser Imager
832/873 DRYPRO MODEL 832/873".

EXXXX Error code received from DRYPRO Siehe ,BEDIENUNGSANLEITUNG Laser Imager
MODEL 832/873 DRYPRO MODEL 832/873".

EXXXX Error code received from DRYPRO Siehe ,BEDIENUNGSANLEITUNG Laser Imager
MODEL 832/873 DRYPRO MODEL 832/873".

B0001 Imager Film size error Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

B0005 Data cannot be sent properly Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

BOOOA Imager Supply unit suction unit error Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

B000OB Imager Pinch roller error Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

B0O0OOC Imager Transfer unit open error Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

B0O0OOD Imager Transfer unit close error Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

B0014 Lmniger Film jam between supply and print Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

B0015 Imager Film jam at print entrance Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

B0016 Imager Film jam in print unit Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

B0018 Imager Film jam in receive unit Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

B0019 Imager Supply magazine set error Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

B001B Imager Receive magazine set error Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

B001D Imager Receive magazine full Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

BOO1E Imager Supply magazine empty Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

BOO1F Imager Film jam between supply and print Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
entrance

Imager Film jam between print entrance | _. . . .
B0020 . Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
and transfer exit

B0021 Imager Film jam at transfer unit exit Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B0023 Imager Film jam in receive unit Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
B0024 Imager Film jam in print unit Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
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Fehlercode

Fehlercode Fehlermeldung Lésungen
B0028 Imager Fi'Im jam between transfer and Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
receive units

B0032 Imager Processor not ready Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

B0033 Imager Sorter not ready Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

B0035 Imager Docking unit sensor error Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

B0036 Imager Docking unit sensor error Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

B0037 Imager Film jam in docking unit Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

B0038 Imager Film jam in docking unit Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

B003C Imager Polygon mirror error Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

B0O03D Imager Horizontal sync get error Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

B0040 Imager Faulty print roller Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

B0046 Imager Communication I/F initialize error Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

B0047 Imager Communication I/F timeout error Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

B0048 Imager Communication I/F signal error Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

B0049 Imager Communication I/F signal get error | Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

BO0O4A Imager Communication I/F signal get error | Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

B004B Imager Faulty laser power Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

B004C Imager Not enough memory Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

B0050 Imager Command error Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

B0052 Imager Syntax error Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

B0053 Imager Faulty parameter range Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

B0054 Imager Faulty format Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

B0055 Imager Faulty store/erase position Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

B0056 Imager Store position full Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

B0057 Imager Format error Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

B0058 Imager Format error Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

BOO5A Imager Disk error Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

B0062 Imager Cannot accept Copy Stop Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

B0063 Imager error Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.
Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das

B00&0 Imager Film empty 8x10 P.roble.r.n kann gelost v.verden,"indem Sie die
FilmgroRe oder den Filmtyp andern und die
Daten erneut ausgeben.
Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das
Daten erneut ausgeben.
Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das

BOOA2 Imager Film empty 8x10 blue P‘roble.r.n kann gelost v.verden,“ indem Sie die
FilmgroRe oder den Filmtyp andern und die
Daten erneut ausgeben.
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Fehlercode

Fehlercode

Fehlermeldung

Losungen

BOOA3

Imager Film empty 8x10 DR

Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem
kann geldst werden, indem Sie die FilmgroRe oder
den Filmtyp andern und die Daten erneut ausgeben.

BO0A4

Imager Film empty 8x10 DR clear

Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem
kann gelost werden, indem Sie die FilmgroRe oder
den Filmtyp andern und die Daten erneut ausgeben.

BOOAS

Imager Film empty 8x10 DR blue

Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem
kann gelost werden, indem Sie die FilmgroRe oder
den Filmtyp andern und die Daten erneut ausgeben.

BOOAG

Imager Film empty 10x12

Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem
kann geldst werden, indem Sie die FilmgréRe oder
den Filmtyp andern und die Daten erneut ausgeben.

BOOA7

Imager Film empty 10x12 clear

Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem
kann geldst werden, indem Sie die FilmgréRe oder
den Filmtyp andern und die Daten erneut ausgeben

BOOA8

Imager Film empty 10x12 blue

Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem
kann gelost werden, indem Sie die FilmgroRe oder
den Filmtyp andern und die Daten erneut ausgeben.

BOOA9

Imager Film empty 10x12 DR

Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem
kann gelost werden, indem Sie die FilmgroRe oder
den Filmtyp andern und die Daten erneut ausgeben.

BOOAA

Imager Film empty 10x12 DR clear

Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem
kann geldst werden, indem Sie die FilmgréRe oder
den Filmtyp andern und die Daten erneut ausgeben.

BOOAB

Imager Film empty 10x12 DR blue

Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem
kann gelést werden, indem Sie die FilmgroRe oder
den Filmtyp andern und die Daten erneut ausgeben.

BOOAC

Imager Film empty 11x14

Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem
kann gelost werden, indem Sie die FilmgroRe oder
den Filmtyp andern und die Daten erneut ausgeben.

BOOAD

Imager Film empty 11x14 clear

Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem
kann gelost werden, indem Sie die FilmgroRe oder
den Filmtyp andern und die Daten erneut ausgeben.

BOOAE

Imager Film empty 11x14 blue

Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem
kann geldst werden, indem Sie die FilmgréRe oder
den Filmtyp andern und die Daten erneut ausgeben.

BOOAF

Imager Film empty 11x14 DR

Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem
kann geldst werden, indem Sie die FilmgroRe oder
den Filmtyp andern und die Daten erneut ausgeben.

B0OOBO

Imager Film empty 11x14 DR clear

Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem
kann gelost werden, indem Sie die FilmgroRe oder
den Filmtyp andern und die Daten erneut ausgeben.

BOOB1

Imager Film empty 11x14 DR blue

Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem
kann gelost werden, indem Sie die FilmgroRe oder
den Filmtyp &ndern und die Daten erneut ausgeben.
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Fehlercode

Fehlercode

Fehlermeldung

Losungen

B00OB2

Imager Film empty 14x14

Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem
kann geldst werden, indem Sie die FilmgréRe oder
den Filmtyp andern und die Daten erneut ausgeben.

BOOB3

Imager Film empty 14x14 clear

Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem
kann gelést werden, indem Sie die FilmgroRe oder
den Filmtyp andern und die Daten erneut ausgeben.

B0O0B4

Imager Film empty 14x14 blue

Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem
kann gelost werden, indem Sie die FilmgroRe oder
den Filmtyp andern und die Daten erneut ausgeben.

BOOB5

Imager Film empty 14x14 DR

Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem
kann gelost werden, indem Sie die FilmgroRe oder
den Filmtyp andern und die Daten erneut ausgeben.

B0OOB6

Imager Film empty 14x14 DR clear

Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem
kann geldst werden, indem Sie die FilmgroRe oder
den Filmtyp andern und die Daten erneut ausgeben.

BOOB7

Imager Film empty 14x14 DR blue

Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem
kann gelést werden, indem Sie die FilmgroRe oder
den Filmtyp andern und die Daten erneut ausgeben.

BOOB8

Imager Film empty 14x17

Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem
kann gelost werden, indem Sie die FilmgroRe oder
den Filmtyp andern und die Daten erneut ausgeben.

BOOB9

Imager Film empty 14x17 clear

Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem
kann gel6st werden, indem Sie die FilmgréRe oder
den Filmtyp andern und die Daten erneut ausgeben.

BOOBA

Imager Film empty 14x17 blue

Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem
kann geldst werden, indem Sie die FilmgroRe oder
den Filmtyp andern und die Daten erneut ausgeben.

BOOBB

Imager Film empty 14x17 DR

Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem
kann gelost werden, indem Sie die FilmgroRe oder
den Filmtyp andern und die Daten erneut ausgeben.

BOOBC

Imager Film empty 14x17 DR clear

Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem
kann gelost werden, indem Sie die FilmgroRe oder
den Filmtyp andern und die Daten erneut ausgeben.

BOOBD

Imager Film empty 14x17 DR blue

Siehe die Imager-Bedienungsanleitung. Das Problem
kann geldst werden, indem Sie die FilmgréRe oder
den Filmtyp andern und die Daten erneut ausgeben.

BOOC1

Imager Cover open error

Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

B0O0C2

Imager Check chemistry error

Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

BOOC3

Imager Chemicals empty error

Siehe die Imager-Bedienungsanleitung.

BEFO00

Printlink error

Schalten Sie Printlink5-IN aus und wieder ein
und flihren Sie es erneut aus.

B0100

Imager Network output error

Wenden Sie sich an den Technischen
Kundendienst von Konica Minolta.

B0101

Imager Network output warning

Wenden Sie sich an den Technischen
Kundendienst von Konica Minolta.
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Fehlercode

Fehlercode Fehlermeldung Lésungen
B1000 Free HD space is smaller than the size to | Wenden Sie sich an den Technischen
be warned Kundendienst von Konica Minolta.
B1001 Non-supported image format Wenden Sie sich an den Technischen
PP g Kundendienst von Konica Minolta.
. . . . Wenden Sie sich an den Technischen
B1002 Printer driver is not configured . . )
Kundendienst von Konica Minolta.
BFO000 Imager not ready Uberpriifen Sie die Stromversorgung zum Imager.
BF001 Server not ready (Ping failed) Uberpriifen Sie die Stromversorgung zum Imager.
Server not ready (Socket connection | .. . L
BF002 failed) Uberprifen Sie die Stromversorgung zum Imager.
The system will become unstable if it
is energized continuously for 24 hours.
BFOO06 Therefore, turn the power OFF after finishing | Schalten Sie Printlink5-IN aus und wieder ein
a task. If the system has to be energized for | und fiihren Sie es erneut aus.
over 24 hours continuously, turn the power
OFF/ON once a week.
BFO08 Queue data input was deleted because of | Wenden Sie sich an den Technischen
data inconsistency. Kundendienst von Konica Minolta.
Wenden Sie sich an den Technischen
B2000 A-ASSOCIATE request error . ) )
Kundendienst von Konica Minolta.
Wenden Sie sich an den Technischen
B2001 A-ASSOCIATE response error . . .
Kundendienst von Konica Minolta.
. Wenden Sie sich an den Technischen
B2002 Receive A-ASSOCIATE-RJ error . . .
Kundendienst von Konica Minolta.
Wenden Sie sich an den Technischen
B2003 A-RELEASE request error . . )
Kundendienst von Konica Minolta.
Wenden Sie sich an den Technischen
B2004 A-RELEASE response error . ] )
Kundendienst von Konica Minolta.
Wenden Sie sich an den Technischen
B2005 Received an association abort command . ¢ sl . . I
Kundendienst von Konica Minolta.
Wenden Sie sich an den Technischen
B2006 C-FIND request error . ¢ sl . ] !
Kundendienst von Konica Minolta.
Wenden Sie sich an den Technischen
B2007 C-FIND response error . ¢ sl . ) I
Kundendienst von Konica Minolta.
Wenden Sie sich an den Technischen
B2008 C-STORE request error . . ]
Kundendienst von Konica Minolta.
Wenden Sie sich an den Technischen
B2009 C-STORE response error . . )
Kundendienst von Konica Minolta.
. . Wenden Sie sich an den Technischen
B200A SCU N-CREATE (Film Session) . . )
Kundendienst von Konica Minolta.
. . Wenden Sie sich an den Technischen
B200B SCP N-CREATE (Film Session) . . .
Kundendienst von Konica Minolta.
. Wenden Sie sich an den Technischen
B200C SCU N-CREATE (Film Box) . . )
Kundendienst von Konica Minolta.
. Wenden Sie sich an den Technischen
B200D SCP N-CREATE (Film Box) . . )
Kundendienst von Konica Minolta.
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Fehlercode

Fehlercode Fehlermeldung Lésungen
. Wenden Sie sich an den Technischen
B200E SCU N-CREATE (Presentation LUT) . . )
Kundendienst von Konica Minolta.
. Wenden Sie sich an den Technischen
B200F SCP N-CREATE (Presentation LUT) . ) )
Kundendienst von Konica Minolta.
. . Wenden Sie sich an den Technischen
B2010 SCU N-SET (Film Session) . . )
Kundendienst von Konica Minolta.
. . Wenden Sie sich an den Technischen
B2011 SCP N-SET (Film Session) . ] )
Kundendienst von Konica Minolta.
Wenden Sie sich an den Technischen
B2012 | SCU N-SET (Film Box) >1e S| ' reehn
Kundendienst von Konica Minolta.
Wenden Sie sich an den Technischen
B2013 | SCP N-SET (Film Box) >1e S| n reehn
Kundendienst von Konica Minolta.
Wenden Sie sich an den Technischen
B2014 | SCU N-SET (Image Box) >1e S| n leehn
Kundendienst von Konica Minolta.
Wenden Sie sich an den Technisch
B2015 | SCP N-SET (Image Box) enden Sie sich an den feehnischen
Kundendienst von Konica Minolta.
. Wenden Sie sich an den Technischen
B2016 SCU N-SET (Annotation Box) . . ]
Kundendienst von Konica Minolta.
. Wenden Sie sich an den Technischen
B2017 SCP N-SET (Annotation Box) . . .
Kundendienst von Konica Minolta.
B2018 SCU N-ACTION Wenden §ie sich an de.n Tec.hnischen
Kundendienst von Konica Minolta.
B2019 SCP N-ACTION Wenden .Sie sich an de.n Tecjhnischen
Kundendienst von Konica Minolta.
Wenden Sie sich an den Technischen
B201A SCU N-DELETE . . .
Kundendienst von Konica Minolta.
Wenden Sie sich an den Technischen
B201B SCP N-DELETE . . )
Kundendienst von Konica Minolta.
B201C SCU N-GET Wenden §ie sich an de.n Tec.hnischen
Kundendienst von Konica Minolta.
Wenden Sie sich an den Technischen
B201D SCP N-GET . . )
Kundendienst von Konica Minolta.
Wenden Sie sich an den Technischen
B201E SCU N-EVENT_REPORT . . )
- Kundendienst von Konica Minolta.
Wenden Sie sich an den Technischen
B201F SCP N-EVENT_REPORT . . .
Kundendienst von Konica Minolta.
Wenden Sie sich an den Technischen
B2020 SCU C-ECHO . . .
Kundendienst von Konica Minolta.
82021 SCP C-ECHO Wenden 'Sie sich an dejn Tec.hnischen
Kundendienst von Konica Minolta.
Wenden Sie sich an den Technischen
B2022 Non-supported format . ¢ sl . ) I
Kundendienst von Konica Minolta.
Wenden Sie sich an den Technischen
B2023 Unable to fit the image into a sheet enden Sie st !

Kundendienst von Konica Minolta.
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Fehlercode

Fehlercode Fehlermeldung Lésungen
Wenden Sie sich an den Technischen
B2024 LUT conversion has failed . . .
Kundendienst von Konica Minolta.
. . Wenden Sie sich an den Technischen
B2025 Inconsistent queue file . . ]
Kundendienst von Konica Minolta.
Wenden Sie sich an den Technischen
B2026 Inconsistent input file . . ]
Kundendienst von Konica Minolta.
o » Wenden Sie sich an den Technischen
B3000 "?" exists in the recognition result . . ]
Kundendienst von Konica Minolta.
B3001 Received emergency patient ID Wenden Sie sich an den Technischen
ivi i
gency p Kundendienst von Konica Minolta.
. . . Wenden Sie sich an den Technischen
B3002 No Match ! patient information . . .
Kundendienst von Konica Minolta.
. . . . Wenden Sie sich an den Technischen
B3003 There is two or more patient information . ] ]
Kundendienst von Konica Minolta.
Wenden Sie sich an den Technischen
B3004 Not ready for search . . .
Kundendienst von Konica Minolta.
. Wenden Sie sich an den Technischen
B3005 No search to be canceled exists . . .
Kundendienst von Konica Minolta.
Wenden Sie sich an den Technischen
B300F Other search error . . .
Kundendienst von Konica Minolta.
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Kapitel 5

Wartung



5.1 Wartung, zu prifende Elemente und Zeitplan

In diesem Abschnitt werden die Wartung und die zu prifenden Elemente erlautert, die notwendig
sind, um die Verwendung von Printlink5-IN in einem optimalen Zustand sicherzustellen.

Vom Benutzer zu priifende Elemente

Die Wartung und vom Benutzer zu prifende Elemente lauten wie folgt: Orientieren Sie sich am
Wartungszeitraum. Flhren Sie je nach Nutzungsumgebung die erforderliche Wartung aus.

Wartungsintervall
Beschreibung Wochentlich Monatlich Jahrlich
der Wartungsarbeiten

Lufterbetrieb prifen [ J

Monitor reinigen [ J

Tastatur und Maus reinigen [

Hauptgehause reinigen [

Wartung und vom Servicepersonal zu priufende Elemente

Andere wichtige Wartungsarbeiten und zu prifende Elemente sind wie folgt: Diese sind im
Wartungsvertrag enthalten. Wenden Sie sich zwecks der Durchfiihrung von Wartungsarbeiten an den
technischen Kundendienst von Konica Minolta.

Beschreibung der Wartungsarbeiten Wartungsintervall

Reinigen Sie den Innenteil des Hauptgeh&uses Jahrlich

Ersetzen Sie die im Hauptgehause eingebaute Lithi-

Alle 4 Jah
umbatterie e 4 Jahre
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A Spezifikati

onen

Modell

Printlink5-IN

Bildverarbeitung

Gradationsverarbeitung

Bildspeicherkapazitat

Hauptgehause HDD: 250 GB

E/A-Anschluss (Ethernet)

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tx1 (Standard)

Bildeingabe
_ Imager 16 Eingangskanale und 8 Ausgangskanale (bis zu 4 Imager-Ausgangskanale)
Bildausgabe | speicherung
(optional)
Druckerausgabe Ausgabe auf Windows-kompatiblem Drucker moglich

DICOM-Unterstiitzung

Basic Grayscale Print Management Service Class (SCU, SCP)
Storage Service Class (SCU)
Modality Worklist Management Service Class (SCU)

Hauptgehause | 100 (B) x 378 (T) x 338 (H) mm
AuRenabmessungen
Monitor 377 (B) x 206 (T) x 386 (H) mm
Hauptgehause | 7,6 kg
Gewicht
Monitor 3,9 kg
Hauptgehduse | UL: AC 120 V (60 Hz), CE: 220-240 V (50/60 Hz)
Stromversorgung
Monitor UL: AC 120 V (60 Hz), CE: 220-240 V (50/60 Hz)
Hauptgehause | 240 W
Leistungsaufnahme
Monitor 28 W
Umgebungs- | Hauptgehsuse | Temperatur: 10 °C — 35 °C, Luftfeuchtigkeit: 10% — 90% (keine Kondensation)
bedingungen
fiir den Betrieb | Monitor Temperatur: 10 °C — 35 °C, Luftfeuchtigkeit: 20% — 80% (keine Kondensation)

* Hinweis: Die oben genannten Spezifikationen kdbnnen ohne Vorankiindigung geandert werden.
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